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KD8 ÉRINTŐKÉPERNYŐS REGISZTRÁLÓ

Galvanikus 
leválasztás:

Bemenetek:

kimenetek:

Jellemzők:

Példa mérési adatok megjelenítésére 

Különböző formájú 
adatkijelzések:· 
linear diagrams,
· digitális
· analóg
· oszlopdiagram
· táblázatok, stb.
(kézi és automatikus 
váltás a képernyők 
között.)

Alkalmazási példa

Hőmérséklet és energifogyasztás mérése, szabályzása és regisztrálása  vezetéknélküli rendszerrel

MR03

N10

impulzus 
kimenet

KD8SM2

MR03

MR03

RS485

RS485

PT100

PT100

Megjelenítés
Regisztrálás

Naplózás

radio

USB

SM3

RS485

• LCD TFT 5.7’’ érintőképernyős panel.
• Adatarchiválás CompactFlash kártyán, 4 GB -ig.
• IP65 előlapvédelem.
• 3 v. 6 programozható analóg mérőbemenet.
• 6 v. 12 riasztási kimenet.
• 4 v. 8 digitális bement.
• A mérések megjelenítése, analóg jelzések, diagramok, 
oszlopdiagramok.
• RS-485 és USB soros interfész. 
• MS  Windows®  CE operációs rendszer.  
• PC szoftverek: KD8 SETUP, KD CHECK, KD CONNECT, KD ARCHIVE.
• Programozható események.
• Menü különböző nyelveken.



Digitális interfész
Interfész típusa Tulajdonságok

RS-485 interfész: MODBUS Slave, baud rate 0.3 .. 256 kbit/s, átviteli mód: ASCII/ RTU
USB V.1.1, USBB-G csatlakozó

Kimenetek
Kimenet típusa Tulajdonságok

Relé - elektromágneses :  250 V a.c./1 A or  30 V d.c./1 A

Környezeti feltételek
Tápfeszültség 90 .. 230 .. 253 V bemenő teljesítmény   30 VA
Hőmérséklet operating: 0 .. 23 .. 55°C tárolás: -20 .. 60°C
Páratartalom < 70% lecsapódásmentes

Névleges működési feltételek
Kijelző LCD 5.7’’ TFT típus 320 x 240 pixels, érintőképernyő
Átfogó méretek 144 x 144 mm panel kivágási méret: 138+1 x 138+1 mm
Súly < 2 kg

Védettség előlap: IP65 hátsó rész: IP20

Biztonsági és megfelelőségi követelmények
Elektromágneses kompatibilitás

zaj emisszió EN 61000-6-4
zaj immunitás EN 61000-6-2

Áramkörök közti szigetelés 500 V d.c.

EN 61010-1
Tápfeszültség és a mérőrendszer 
közti szigetelés 2 kV

Szennyezési szint 2
Beépítési kategória II
Maximális működési feszültség a 
földeléshez képest

a mérőrendszernek, a rreléknek és a 
tápfeszültségnek: 500 V EN 61010-1

Tengeszint feletti magasság < 2000 m

Bemenetek
IBementi jell Mérési tartomány/ Pontossági osztály (%) Legkisebb mérési tartomány/ Pontosság (%)

Feszültség 0 .. ±9999 mV 0.15 5 mV 0.25
Áram 0 .. ±20 mA 0.15 1 mA
Hőelemek(TC):
J (Fe-CuNi) -200 .. 1200°C

0.1

100°C 1

K (NiCr-NiAl) -200 .. 1370°C 130°C 0.7
N (NiCrSi-NiSi) -200...1300°C 200°C 0.5
E (NiCr-CuNi) -200...1000°C 100°C 1
R (PtRh13-Pt) 0 .. 1760°C

0.2
540°C 0.3

S (PtRh10-Pt) 0 .. 1760°C 570°C 0.3
T (Cu-CuNi) -200 .. 400°C 0.1 110°C 0.9
B (PtRh30-PtRh6) 400 .. 1820°C 0.2 1000°C 0.2
L (GOST) -200 .. 800°C

0.1
90°C 0.2

K (GOST) -200 .. 1370°C 130°C 0.7
Ellenállásos hőérzékelők (RTD):
Pt 100

-200 .. 850°C
0.15

50°C

0.25

Pt 500 0.3
0.5

Pt 1000 0.3
Ni 100 -60 .. 180°C

0.15 0.25

Cu 100 -50 .. 180°C
GR.21 (GOST’78) (GOST’94)

-260 .. 1100°C50P (GOST’78) (GOST’94)
100P (GOST’78)
100P (GOST’94)

-200 .. 200°C50M (GOST’78) (GOST’94)
100M (GOST’78) (GOST’94)

Potentiometrikus távadók 50 .. 2000 W 100 W
Rellenállásos távadók 0 .. 2000 W 100 W
Logikai bemenett szabályzó jel 0/5 .. 24 V d.c. kapcsolási frekvencia 50 Hz-ig

a kd8 reGisz-
trálót kiszol-
Gáló szoftve-

rek:

KD ARCHIVE
Egy szoftver 

a regisztrálón 
bináris formában 

és digitális 
aláírással tárolt 

archív adatainak 
megtekintéséhez 
és kielemzéséhez 

egy PC-n.

KD8 SETUP
Egy szoftwer a 

regisztráló 
PC-n keresztül 

történő felkonfi-
gurálásához.
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Archív adatok áttekintése PC-n keresztül- KD ARCHIVE.

A KD8 regisztráló PC-n keresztül történő felkonfigurálása - KD8 SETUP.

A szövegadatok digtális aláírásának igazolása- KD CHECK.

példák a kd8 regisztálót kiszplgáló szoftverekre

Archív adatok letöltése és törlése PC-n keresztül - KD CONNECT.
KD CONNECT

Egy szoftver
a regisztráló 
és a PC közti 

USB interfészen 
keresztüli kom-
munikációhoz: 

az archív adatok 
CF kártyára 
letöltése, 

rögzítése/törlése 
céljából  

KD CHECK
Egy szoftver 

a szöveg 
formájában tárolt 
archív adatok di-
gitális aláírásának 

igazolásához.

Ellenőrzés eredménye:
helytelen file igazolás

A kiválasztott mérőcsa-
torna diagramjának 
háttérvilágítása.
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a kd8 reGiszt-
-rálót kiszol-
Gáló szoftve-

rek:



Megrendelés

Rendelési példa:

A KD8-1-0-1-1-00-0 rendelési szám az alábbiakat jelenti:
 KD8 - KD8 típus, 
      1 - 3 programozható mérőbemenet,

      0 - riasztási és bináris bemenetek nélkül,
      1 - tápfeszültség: 90 .. 253 V a.c., 
      1 - KD Connect és KD Check szoftverekkel, 
    00 - standard kivitel,

      0 - külön minőségi ellenőrzés nélkül.

Hőmérséklet 
érzékelők

 PD10 interfész 
átalakító

KD8-19C/2

KD8 -érintőképernyős regisztráló X X X X XX X
Mérési bemenetek:
3 programozható mérőbemenet 1
6 programozható mérőbemenet 2
Riasztási és bináris bemenetek:
riasztási és bináris bemenetek nélkül 0
riasztási (NO relék) + bináris bemenetekkel 1) 1
Tápfeszültség:
90..253 V a.c. 1
Szoftverek a regisztráló PC-ről történő kiszolgálásához:
KD Connect, KD Check 1
KD Connect, KD Check, KD Archive, KD8 Setup 2
Verziók:
standard 00
vevő igénye szerint 2) XX
Megfelelőségi teszt:
külön minőségi ellenőrzés nélkül 0
külön minőségi ellenőrzési bizonylattal 1
vevő igénye szerint2) X

1) minden egyes 3 mérőbemenethez egy 6 riasztási és 4 bináris bemenetből álló csomag kerül beépítésre
2) a gyártóval való egyeztetés utánr

Átfogó méretek

KD7 regisztráló
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