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ALKALMAZÁSOK:
fontos technológiai folyamatok
paramétereinek megjelenítése (DN, DL)
 szöveges üzenetek megjelenítése (DA1) 

•

•

FŐBB JELLEMZŐK:
különféle digit méretek (100, 200 és 300 mm) - az információ leolvasásához különböző
távolságokból
analóg bemenet - a mérőműszerhez való közvetlen csatlakozáshoz (DNL)
RS-485 interfész Modbus Master protokollal - külső információforrás bekötéséhez
RS-485 interfész Modbus Slave protokollal -  a kijelzett értékek megosztása mester rendszerekkel(SCADA, PLC)

•
•
•
•
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Kültéri vagy beltéri kijelzők

DN1, DN2, DN3
Kijelző numerikus

Digit magasság 100/200/300 mm

Sorok száma 1 vagy 2

Karakter/sor 3,4 vagy 5

Digitek színe piros, sárga vagy zöld

Kijelzett értékek külső eszköz által mért értékek, 
adatátvitel RS-485 interfészen 

Interfész (Master) RS-485 az értékek letöltéséhez

Védettségi fokozat IP54 (IP65 opció)

Egyéb funciók jó láthatóság 120 m -en belül
beépített fényerősség érzékelő (a kijelző fényerőssége a külső fényviszonyoktól függően változik)

•
•

Beltéri kijelzők

DL11, DL12, DL13 DL21 DLZ DNL
Kijelző numerikus

Digit magasság 100 mm 230 mm (DNL2), 
305 mm (DNL3)

Sorok száma 1, 2 vagy 3 1 1 1 vagy 2

Karakter/sor 3 3 7 4

Digit színe piros, sárga vagy zöld piros/narancssárga/zöld
(prograozható) piros piros, sárga

Kijelzett érték külső eszköz által mért értékek, 
adatátvitel RS-485 interfészen 

pillanatnyi idő, páratartalom és
hőmérséklet (a P18 távadós verziónál)

külső eszköz által mért értékek, 
adatátvitel RS-485 interfészen 

Interfész
(Master)

Modbus RTU
RS-485 az adatátvitelhez

Interfész (Slave) RS-485 a konfiguráláshoz RS-485 a konfiguráláshoz

Programozás LPCon szoftverrel LPCon szoftverrel  LPCon szoftverrel

Egyéb funkciók

mértékegység adható minden sorhoz
15 V d.c. tápfesz. a P18 távadóhoz 

•
•

3-színű, a kijelző színe az érték
változásakor megváltozik. A szín-
váltosással jelzett értéktartomány
programozható.

• a kijelző fényerőssége a napszaktól
függően változik

• láthatóság120 m -ig
beépített fényerősség érzékelő (a
kijelző fényerőssége a külső
fényviszonyoktól függően változik)
4...20 mA analóg bement

•
•

•

KIJELZŐK
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DN1, DN2, DN3
182.ábra A DN1,DN2, DN3 elektromos csatlakozásai 183.ábra  A DN3-8xxxxxxx (hőmérséklet + idő) elektromos csatlakozásai
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DL11, DL12, DL13
184.ábra A DL11, DL12, DL13 elektromos csatlakozásai

EEszköz interfész     PProgramozási interfész  Tápfe-  
szültség

DL21
185.ábra A DL21 elektromos csatlakozásai

DA1
186.ábra A DA1 elektromos csatlakozásai

L (brown)
Panel supply

Object interface

DA1 display panel

Interface for programming
RS-485

Interface for
programming RS-232

GND (brown)

GND (brown)

GND (brown)

N (blue)

A (white)

A (white)

RxD (white)

B (green)

TxD (green)

B (green)

PE (green-yellow)

DNL
187.ábra A DNL elektromos csatlakozásai

Supply
230 V a.c.

Object interface

Interface for programming
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