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VPS32/ VPS33/ 
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TERMÉKJELLEMZŐK:
•	 True	RMS	mérés	(15.	felharmónikusig).
•	 THD	mérés	(VPS32-re	nem	vonatkozik).
•	 Helyszínen	programozható	PT/CT	ráták.
•	 Választható	hálózatok:	3-fázisú	3-	vagy	4-vezetékes.
•	 LCD	kijelző	háttérvilágítással	(az	LCD	egyszerre	3	paramétert	mutat).
•	 A	kijelzett	paraméterek	kiválasztása.	RS485-ön	keresztül	(opció)	minden	
paraméter	elérhető.

•	 Helyszínen	választható	Auto	görgetés/	Fix	képernyő.
•	 A	paraméter	kijelzés	visszahívása.
•	 Független	Energiaszámláló	a	Felhasználás	és	Előállítás	oldalon(csak	a	VPS35).

MÉRT PARAMÉTEREK (a	kijelzőn	vagy	RS485-ön	keresztül):
•	 VPS32:	import	aktív	energia	EP(+)	és	export	aktív	energia	EP(-)	
•	 VPS33:	importált	aktív	energia	EP(+)	és	exportált	aktív	energia	EP(-),		
áram	I,	I1,	I2,	I3,	voltage	U,	U1,	U2,	U3,	U12,	U23,	U31,	hatásos	teljesítmény	P,	P1,	P2,	P3,		
teljesítmény	faktv.	PF,	PF1,	PF2,	PF3,	a	generátor	forgási	sebessége	RPM,		
munkaidő,	futási	idő,	megszakítások	száma,	frekvencia	f

•	 VPS34:	importált	aktív	energia	EP(+)	és	exportált	aktív	energia	EP(-)	,		
áram	I,	I1,	I2,	I3,	feszültség	U,	U1,	U2,	U3,	U12,	U23,	U31,	hatásos	teljesítmény	P,	P1,	P2,	
P3,	teljesítmény	faktv.	PF,	PF1,	PF2,	PF3,	a	generátor	forgási	sebessége	RPM,		
munkaidő,	futási	idő,	megszakítások	száma,	frekvencia	f,	
átlagolt	időn	túli	paraméterek	PDemand(+),	PDemand(-),	IDemand,	SDemand,	,		
meddő	teljesítmény	Q1,	Q2,	Q3,	látszólagos	teljesítmény	S,	S1,	S2,	S3,	enegia	EQL,	
EQC,	ES,		
faktorok	THD	U,	THD	U1,	THD	U2,	THD	U3,	THD	I,	THD	I1,	THD	I2,	THD	I3

•	 VPS35:	hasznos	aktív	energia	EP(U)	és	generátor	aktív	energia	EP(G)	,		
áram	I,	I1,	I2,	I3,	feszültség	U,	U1,	U2,	U3,	U12,	U23,	U31,	hatásos	teljesítmény	P,	P1,	P2,	
P3,	teljesítmény	faktv.	PF,	PF1,	PF2,	PF3,	a	generátor	forgási	sebessége	RPM,		
munkaidő,	futási	idő,	megszakítások	száma,	frekvencia	f	,	
Átlagolt	időn	túli	paraméterek	PDemés(+),	IDemés,	SDemés,			
meddő	teljesítmény	Q1,	Q2,	Q3,	látszólagos	teljesítmény	S,	S1,	S2,	S3,	energy	EQ(U),	
EQ(G),	ES,		
faktorok	THD	U,	THD	U1,	THD	U2,	THD	U3,	THD	I,	THD	I1,	THD	I2,	THD	I3

•	 az	összes	fenti	paraméter	elérhető	RS-485-ön	keresztül	(opció)
•	 a	VPS32	-nél	a	THD	nem	elérhető	RS485-ön	keresztül

MŰSZAKI JELLEMZŐK

BEMENETI FESZÜLTSÉG:
•	 Névleges bemeneti feszültség AC RMS (rendeléskor	megadni)  

63,5	VL-N		(1P	v.	3P4W)
133	VL-N	(	1P	v.	3P4W)
230	VL-N	(	1P	v.	3P4W)
239,6	VL-N	(	1P	v.	3P4W)
254	VL-N	(	1P	v.	3P4W)
63,5	VL-N	/	110	VL-L	(	3P3W	v.	3P4W)
133	VL-N	/	230	VL-L	(	3P3W	v.	3P4W)
239,6	VL-N	/	415	VL-L	(	3P3W	v.	3P4W)
254	VL-N	/	440	VL-L	(	3P3W	v.	3P4W)

•	 Rendszer PT primér értékek:	100	VL-L	-	692	kVL-L	helyszínen	programozható
•	 Max folyamatos bemeneti feszültség:	a	névleges	érték	120%	-a
•	 Névleges bemeneti feszültségtüske:	fázisonként	kb.	<	0.2	VA	
•	 Generator érzékelés bemenet:	10	-	60	V	d.c.	v.	20	-	300	V	a.c.	(csak		VPS35)

BEMENETI ÁRAM:
•	 Névleges bemeneti áram:	5	A	a.c.	RMS
•	 Rendszer CT szekunder érték:	1	A	/	5	A	(helyszínen	programozható)
•	 Rendszer CT primér érték:	1	A	-től	9999	A	-ig
•	 Max folyamatos bemeneti áram:	a	névleges	érték	120%	-a
•	 Névleges bemeneti áramtüske:	fázisonként kb.	<	0.6	VA

PONTOSSÁG:
•	 Referencia feltételek:	23°C	+/-	2°C	(IEC	62053	-	21)
•	 Hatásos energia:	1.osztály	(IEC	62053	-	21)
•	 Meddő energia:	2.	osztály	(IEC	62053	-	23)
•	 Látszólagos energia:	1.osztály
•	 Hatásos teljesítmény:		a	névleges	érték	±0.5%-a	cos	ø	=	1-nél
•	 Meddő teljesítmény: a névleges érték ±1%	-a	
•	 Látszólagos teljesítmény: névleges érték ±0.5%	-a
•	 Teljesítményfaktor/Fázisszög:	±3°
•	 Feszültség:	névleges érték ±0.5%	-a
•	 Áram:	névleges érték ±0.5%	-a
•	 Frekvencia:		a	középfrekvencia±	0.2%	-a
•	 THD (Teljes harmonikus torzítás):	±	2%

ENERGIA -ÉS HÁLÓZATITELJESÍTMÉNY-MÉRŐ 

A VPS3x	mérősorozat	az	energia	és	egyéb	hálózati	pa-
raméterek	(58	mért	paraméter)	mérésére	szolgál.	A		mérők	
3-fázisú	(3-	v.	4-vezetékes)	vagy	1-fázisú	hálózatokban	
használhatók.	



IAS Automatika Kft.
www.iasautomatika.hu

1181 Budapest, Kondor Béla stny. 1.
Tel./Fax: 1 291 3444
Tel./Fax: 1 296 0296 
budapest@iasautomatika.hu

4024 Debrecen, Sumen u. 26-28.
Tel./Fax: 52 368300
Fax: 52 368 528
debrecen@iasautomatika.hu

RAKTÁRI TÍPUSOK:

VPS33 - 281110000
	Ŧ 3F3v/3F4v	hálózat,	bemenet	3x239,6/415V	és	1/5A,		

feszültség	60…300	V	a.c./d.c.,	RS485	Modbus,		impulzus/alarm
	kimenet	

VPS34 - 281110000
	Ŧ 3F3v/3F4v	hálózat,	bemenet	3x239,6/415V	és	1/5A,		

feszültség	60…300	V	a.c./d.c.,	RS485	Modbus,		impulzus/alarm
	

SEGÉD TÁPEGYSÉG:
•	 Külső:	60V	-	300	V	a.c./d.c.,	45	to	65	Hz
•	 Segéd tápegység terhelés:	<	4	VA	approx

KIMENETEK:
•	 Impulzus Led energia:	kalibrálás	az	előlapon
•	 Relé (opcionális):	Határérték/Impulzus	kimenetként	konfigurálva,	feszültség-
mentes,	240	V	d.c.,	5	A

•	 RS485 Modbus (opció): baud	rate	4800,	9600,	19200,	38400	bps

EGYÉB: 
•	 Méretek: 96	x	96	x	41	mm	
•	 Méretek: 96	x	96	x	61	mm	(opcionális	bedugható	modullal)	
•	 Előlap kivágás: 92	+	0.8	x	92	+	0.8	mm
•	 Burkolat védettség:	IP54	-	előlap,	IP20	-	hátlap

ENERGIA- ÉS HÁLÓZATITELJESÍTMÉNY- MÉRŐ

VPS32/ VPS33/ VPS34/VPS35
3-fázisú	4-vezetékes	egyenlőtlen	terhelés	 3-fázisú	3-vezetékes	egyenlőtlen	terhelés	 3-fázisú	4-vezetékes	
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VPS32/VSP33/ VSP34/VPS35 rendeléSi kód:
VPS3	- X X X X X X X XX X

Verzió:																														
VPS32 2
VPS33 3
VPS34 4
VPS35 5
Rendszer típusa:
1-fázisú 1

3-fázisú	(3-	v.	4-vezetékes) 2

 Bemeneti feszültség:
63,5	VL-N	(1F	v.	3F4v) 1

133	VL-N	(1F	v.	3F4v) 2

230	VL-N	(1F	v.	3F4v) 3

239,6	VL-N	(1F	v.	3F4v) 4

254	VL-N	(1F	v.	3F4v) 5

63,5	VL-N	/	110	VL-L	(3F3v	v.	3F4v) 6

133	VL-N	/	230	VL-L	(3F3v	v.	3F4v) 7

239,6	VL-N	/	415	VL-L	(3F3v	v.	3F4v) 8

254	VL-N	/	440	VL-L	(3F3v	v.	3F4v) 9
 Bemeneti áram:
1/5	A 1
Tápfeszültség:
60...300	V	a.c./d.c. 1
Interferencia:
nincs 0
RS-485	Modbus	kimenet 1
Impulzus (alarm) kimenet:
nincs 0
1	relé 1
Kivitel:
standard 00
egyedi	igény	szerint* XX
Megfelelőségi vizsgálatok:
extra	minőségi	igények	nélkül		 0
extra	minőségi	vizsgálati	bizonylattal 1
vevő	igénye	szerinti	vizsgálattal	* X

*	a	gyártóval	történt	egyeztetés	után

VPS32/ VPS33/ 
VPS34/ VPS35


