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VPS10 HÁLÓZATI TELJESÍTMÉNYMÉRŐK

TERMÉKJELLEMZŐK:
•	 True	RMS	mérés	(15.	felharmonikusig)
•	 Helyszínen	programozható	PT/CT	ráták
•	 Választható	hálózatok:	3-fázisú	3-	vezetékes
•	 Helyszínen	programozható	bemeneti	tartományok
•	 3	soros	4	digites	ultrafényes	LED	kijelző	(9999-ig)
•	 Helyszínen	választható	Auto	görgetés/	Fix	képernyő
•	 Min.	és	Max.	paramétertárolás	lehetősége
•	 A	paraméter	kijelzés	visszahívása.:	áramkimaradás	esetén	az	utoljára	megjelenített
	paraméterek	elmentődnek

MÉRT PARAMÉTEREK :
•	 áram	I,	I1,	I2,	I3,	feszültség	U,	U1,	U2,	U3,	U12,	U23,	U31	,	frekvencia	f
•	 Munkaidő,	futási	idő,	megszakítások	száma,	a	generátor	forgási	sebessége

MŰSZAKI JELLEMZŐK

BEMENETI FESZÜLTSÉG:
•	 Névleges bemeneti feszültség (AC RMS)	100	VL-L	-	500	VL-L	(57.7	VL-N	-	290	VL-N)
•	 Rendszer PT szekunder értékek:	100	VL-L	to	500	VL-L	helyszínen	programozható
•	 Rendszer PT primér értékek:	100	VL-L	to	799	kVL-L	helyszínen	programozható
•	 Max folyamatos bemeneti feszültség:	a	névleges	érték	120%	-a
•	 Névleges bemeneti feszültségtüske:	fázisonként kb.	: <	0.3	VA	

BEMENETI ÁRAM:
•	 Névleges bemeneti áram:	5	A	AC	RMS
•	 Rendszer CT szekunder érték:	1	A	/	5	A	(helyszínen	programozható)
•	 Rendszer CT primér érték:	1	A	-től	799	kA	-ig
•	 Max folyamatos bemeneti áram:	a	névleges	érték	120%	-a
•	 Névleges bemeneti áramtüske:	fázisonként kb.	<	0.2	VA	

PONTOSSÁG:
•	 Feszültség: a tartomány		±1%	-a	(a	névleges	érték	20...100%-a)
•	 Áram:		a	tartomány	±	1%	-a	(	a	1névleges	érték	10...100%-a)
•	 Frekvencia:		a	középfrekvencia	±	0.5%-a

SEGÉDTÁPEGYSÉG:
•	 Külső:	40	V	-	300V	a.c./d.c.	(±5	%),	45	to	65	Hz
•	 VA terhelés:	kb.	<	4	VA

KIMENETEK:
•	 Relé (opcionális):	Határérték/Impulzus	kimenetként	konfigurálva,	feszültségmentes,
	240	V	d.c.,	5	A

EGYÉB: 
•	 Méretek: 96	x	96	x	59	mm	
•	 Méretek: 96	x	96	x	66	mm	(opcionális	bedugható	modullal)	
•	 Előlap kivágás: 92	+	0.8	x	92	+	0.8	mm
•	 Burkolat védettség:	IP50	-	előlap,	IP20	-	hátlap	

A	 VPS10	 az	 alapvető	 hálózati	 paramétereket	 méri	 3-fázisú			
(3-	 v.	 4-vezetékes)	 v.	 1-fázisú	hálózatokban.	A	mérővel	 egy-
szerre	több	analóg	mérő	kiváltható.
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RAKTÁRI TÍPUSOK:

VPS10 - 2110000
	Ŧ 3	soros	3	digites	kijelző,	3F3v/3F4v,	bemenet	3x290/500	V	és	1/5	A,	

VPS10
3	-fázisú	4-vezetékes,	egyenlőtlen	terhelés 3	-fázisú	3-vezetékes,	egyenlőtlen	terhelés 1	-fázisú	2-vezetékes	
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VPS10 rendeléSi kód:
VSP10	- X X X X XX X

Rendszer típusa:

1-fázis 1

3-fázis	(3-	v.	4-vezeték) 2

Bemeneti feszültség:

57.7…290	VL-N	/	100…500	VL-L 1

Tápfeszültség:
40...300	V	a.c./d.c. 1

Alarm kimenet:

nincs 0

1	relé 1

Kivitel:

standard 00

egyedi	igény	szerint* XX
Megfelelőségi vizsgálatok:

extra	minőségi	igények	nélkül	 0

extra	minőségi	vizsgálati	bizonylattal 1

vevő	igénye	szerinti	vizsgálattal	* X

*	a	gyártóval	történt	egyeztetés	után
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