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VTR10 AC ÁRAMVÁLTÓ

TERMÉKJELLEMZŐK:
•	 A	szinuszos	AC	jelek	szabványos	DC	jelekké	alakítása.
•	 0.2	osztály	pontosság.
•	 Kimeneti	válaszidő	<	250	ms.
•	 Leválasztott	analóg	kimenet,	ami	lehet	feszültség	vagy	áram.	
•	 Gyors,	egyszerű	szerelés	DIN-	sínre,	falra	v.	előlapba	az	opcionális	csavaros	
felfogatóval.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

FESZÜLTSÉG BEMENET: 
•	 Névleges bemeneti feszültség :	
0...63.5	V,	0...100	V,	0...110	V,	0...150	V,	0...220	V,	0...230	V,	0....240	V,	0...250	V,	0...300	V	
(rendeléskor	megadni)

•	 Frekvencia:	50	v.	60	Hz
•	 Max folyamatos bemeneti feszültség:	a	névleges	érték120%	-a
•	 Névleges bemeneti terhelés:	<	0,6	VA		

ÁRAM BEMENET: 
•	 Névleges bemeneti áram AC:	0...1A	v.	0...5	A			
(rendeléskor	megadni)

•	 Frekvencia:	50	v.	60	Hz
•	 Max folyamatos bemeneti feszültség:	a	névleges	érték	120%	-a
•	 Névleges bemeneti feszültségtüske:	 <	0.2	VA
•	
ANALÓG KIMENET:  
•	 Kimeneti tartományok: 4	...	20	mA,	0	...	20	mA,	0...10V,	0...5	V,	0...10	mA,	2	...	10	
mA	
(rendeléskor	megadni)

•	 Kimenet típusa: hatásos	DC	áram	v.	DC	feszültség,	a	kimeneti	jel	a	mért	értékkel	
arányos			

•	 Kimenő terhelés DC áram kimenettel:	0	≤	R ≤	15V	/	Y	
•	 Kimenő terhelés DC feszültség kimenettel:	Y /	2mA	≤	R	≤	∞	
•	 Kimenő jel maradék hullámosság: ≤	1%	p.p.
•	 Válaszidő: <	250	ms	
Y	-	kimenet	végértéke;  R	- kimeneti	terhelésellenállás

PONTOSSÁG (IEC	60688):	
•	 Referencia érték: Y	kimenet	végértéke	(feszültség	v.	áram)
•	 Pontossági osztály: 0.2	

TÁPFESZÜLTSÉG: 
•	 Nagyfeszültségű segédtáp:	40	-	300	V	a.c./d.c.,	45...50...60...65	Hz	
•	 Teljesítményfelvétel:	<	4	VA	
•	 Kisfeszültségű segédtáp:	24	-	60	V	a.c./d.c.	±	10%,		40...50...60...400	Hz	
•	 Teljesítményfelvétel: <	3	VA

EGYÉB:
•	 Méretek: 22.5	x	65.5	x	106.5	mm	
•	 Beépítés:		DIN-sínre	(v.	falra	v.	csavaros	foglalattal	előlapba)
•	 Védettség:	IP40	-	előlap	,	IP20	-	sorkapocs

A VTR10 az	AC	áram	és	feszültség		RMS	értékeit	szabvány	DC	jelek-
ké	 alakítja.	 	 Az	 áramváltó	bemenete,	 kimenete	 és	 tápfeszültsége	
galvanikusan	leválasztott.	Az	áramváltó	kialakítása	pontos	és	gyors	
jelátalakítást	tesz	lehetővé.	
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RAKTÁRI TÍPUSOK:

VTR10 - 10212000
	Ŧ bemenet	0...5	A	a.c.,	kimenet	0...20	mA,	tápfeszzültség	40…300	V	a.c./d.c.

VTR10 - 10213000
	Ŧ bemenet	0...5	A	a.c.,	kimenet	0...20	mA,	tápfeszzültség	40…300	V	a.c./d.c.

VTR10
Elektromos	csatlakozás

VTr10 rendeléSi kód:
VTR10	- X XX X X XX X

Mért paraméterek:
AC	áram 1
AC	feszültség 2
Bemeneti jel:
0…1	A 01

0…5	A 02

0...63.5	V 03
0...100	V 04
0...110	V 05
0...150	V 06
0...220	V	 07
0...230	V 08
0....240	V 09
0...250	V 10
0...300	V 11

Tápfeszültség:

40...300	V	a.c./d.c. 1

24...60	V	a.c./d.c. 2

Kimeneti jel:
0...10	mA 1
0...20	mA 2
4…20	mA 3
2…10	mA 4
0…5	V 5
0…10	V 6
Kivitel:
	standard 00
egyedi	igény	szerint* XX
Megfelelőségi vizsgálatok:
extra	minőségi	igények	nélkül	 0
extra	minőségi	vizsgálati	bizonylattal 1
vevő	igénye	szerinti	vizsgálattal* X

*		a	gyártóval	történt	egyeztetés	után
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