
Szelepek és mozgatók katalógus

M22, M50
Az M22 és M50 nagy teljesítményű mozgatómotorok, melyek a DN125 és 
DN150 méretű V222, V292 és V321 szelepekhez használhatóak.

A mozgatók 0-10V modulált vagy 3-pontvezérlésű kivitelben egyaránt 
rendelhetőek.

3-pontvezérlésű típusok 24V AC vagy 230V AC táplálásúak lehetnek, és 
opcionális végálláskapcsolók is rendelkezésre állnak.

  

M22B, M50B
3-pontvezérlésű mozgatók Nyomóerő  Tápfeszültség Teljesítmény-felvétel

Rendelési szám  Típusmegnevezés  N Vac +10% / -15% 50 Hz

890-0106-000 M22B-24V 2200 24 12 VA

890-0108-000 M22B-24V-S2 2200 24 12 VA

890-0110-000 M22B-230V 2200 230 11 VA

890-0112-000 M22B-230V-S2 2200 230 11 VA

890-0206-000 M50B-24V 5000 24 19 VA

890-0208-000 M50B-24V-S2 5000 24 19 VA

890-0210-000 M50B-230V 5000 230 28 VA

S2 – külső végálláskapcsoló

Tápfeszültség   24V AC +10% / -15%, 50-60 Hz

Teljesítményfelvétel átlagosan 15 VA

Futási idő 

0..50 mm 50 Hz, 132 mp

60 Hz, 112 mp  

Viszonylagos működési idő max. 80% / 60 perc

Analóg bemenet

Feszültség   0 (2) – 10 V

Impedancia  30 kOhm

Áram  0 (4) – 20 mA

Impedancia  125 Ohm

Környezeti hőmérséklet

Működés  -20…70°C

Tárolás   -20…70°C

Páratartalom  <95 %RH

A tokozat védettsége   IP65

Szabványok

Zavarkibocsátás  EN 50081-1: 03.1993

Zavarvédettség  EN 50082-1: 11.1997

EN 50082-2: 02.1996

Felhasznált anyagok

Ház  CoPA – Grivory GV-4H

Fedél   PC – Polycarbonate

Súlyt

M22A   5,4 kg

M50A   6,0 kg

S2 Opcionális végálláskapcsoló

Típus potenciálmentes

Terhelhetőség   10A, 250V

M22A, M50A
Modulált mozgatók Nyomóerő

Rendelési szám Típusmegnevezés N

890-0104-000 M22A-24V 2200

890-0204-000 M50A-24V 5000

Szelepmozgatók


