
Szelepek és mozgatók katalógus

MB
Az MB egy háromutas, belső menetes forgóperselyes szelep. 

MBF
Az MBF egy háromutas, karimás forgóperselyes szelep. 

   MB Max lezárási nyomás kPa

Rendelési 
szám r

Méret
(inch) Kvs Szabályoz.

átfogás 

RM XRM MD10B-2301 MD10B-241 MD10A-241

2Nm 2Nm 10Nm 10Nm 10Nm

MB1402 ½” 1.9 50 70 70 70 70 70

MB1452 ¾” 4.1 50 70 70 70 70 70

MB1502 1” 8.3 50 70 70 70 70 70

MB1552 1¼” 12.5 50 35 35 35 35 35

MB1602 1½” 21 50 35 35 35 35 35

MB1652 2” 33 50 35 35 35 35 35

(1) Az MD10B egy zsalumozgató motor, amihez adaptert kell rendelni az MB forgóperselyes szelepekre való felszereléshez 
(LMD/AR-MB adapter, Rendelési szám 914-1071-000). Külső segédkapcsolókat szintén külön kell rendelni, típusa 
MD-S2, Rendelési szám: 914-1061-000

  MBF Max lezárási nyomás kPa

Rendelési szám DN Kvs Szabályoz.
átfogás

MD20B-24 MD20B-230 MD20A-24

20Nm 20Nm 20Nm

MBF4732 65 65 50 35 35 35

MBF4782 80 83 50 25 25 25

MBF4857 100 125 50 25 25 25

Az MD20B egy zsalumozgató motor, amihez adaptert kell rendelni (LMD/AR-MBF adapter, Rendelési szám 914-1070-000). 
Külső segédkapcsolókat szintén külön kell rendelni, típusa MD-S2, Rendelési szám: 914-1061-000 

MB

Szeleptípus 3-utas forgóperselyes szelep

Nyomásosztály (MB) PN10

Nyomásosztály (MBF) PN6

Szabályozási jelleg 2.csonk: módosított parabolikus

Szabályozási jelleg 3.csonk: lineáris

Elfordulás működés közben 90°

Szabályozási átfogás Kv / Kv min. 50

Szivárgás a Kv érték 0.5%-a

Max. közeghőmérséklet 120°C

Min. közeghőmérséklet 2°C

Csatlakozás - MB belső menetes, BSP menet BS21-re

Csatlakozás - MBF BS4504 szerinti karimás, 6/11. táblázat

Felhasznált anyagok

Szeleptest ½”…1” szelepek BS218 melegen préselt bronz

Szeleptest 1¼”…2” szelepek Finomszemcsés öntöttvas 

BS1452, Grade 260

Szeleptest 65…100mm Finomszemcsés öntöttvas 

BS1452, Grade 220 vagy 260

Tengely (persely) Nagyszilárdságú bronz BS2874 CZ114

O-gyűrűk Etilén - propilén

MBF

Forgóperselyes szelepek és mozgatók


