
Andover Continuum

Infistat megjelenítő interfész
Egy kényelmesen programozható megjelenítő interfész a létesítménymenedzsment rendszerhez. 
A jogosultsággal rendelkező felhasználó hozzáférhet az épületgépészeti/biztonságtechnika 
információkhoz, állíthatja az alapjeleket. Az Infistat az Andover Continuum I/O modulok mellé 
csatlakoztatható az I/O buszon. 

•  Kényelmes hozzáférést biztosít a Continuum épületmenedzsment rendszerhez

•  A CPU-tól távolabb is telepíthető és kívülről is megtáplálható 24 VAC tápegységről

•  Helyi hőmérsékletet mér a beépített termisztorával

•  Kétsoros 16 karakteres LCD kijelző, programozható beeperrel

•  12 nyomógomb, ergonómikus kialakítású billentyűzet, lehajtható 
billentyűzetvédővel

•  Költséghatékony, kompakt és vonzó megjelenésű,  alkalmazkodik a belsőépítészeti 
dekorációhoz 

•  Falra szerelhető, csak beltéri használatra, panelre vagy DIN-sínre szereléshez külön 
rendlendő alkatrészek állnak rendelkezésre

Működési tartomány: +10°C–+40°C 10-95% RH (nem kondenzálódó)
Bemeneti hőmérsékleti tartomány: +10°C–+38°C
Bemeneti pontosság: +/- 0,9°C
Érzékelőelem: III. típusú termisztor, 10 k ohm 25°C esetén
Méretek (magasság x szélesség x mélység): 185 mm (H) x 177 mm (W) x 38 mm (D)

ACC Lon modell (RS-485) ISTAT-A-4

ACC Lon modell (FTT) ISTAT-A-F

Szerelési csomag ISTAT-FM-KIT

LD-1 helyi megjelenítő modul
Az LD-1 helyi megjelenítő modul egy kényelmesen programozható megjelenítő interfész a 
létesítménymendezsment rendszerhez. A jogosultsággal rendelkező felhasználó hozzáférhet 
az épületgépészeti/biztonságtechnika információkhoz, állíthatja az alapjeleket, élesítheti és 
feloldhatja a biztonságtechnikai zónákat. Az Infistat az Andover Continuum I/O modulok mellé 
csatlakoztatható az I/O buszon.

•  4 soros, 16 karakteres háttér-világításos LCD kijelző

•  Beeper

•  19 gombos ergonómikus kialakítású billentyűzet

•  A nyomógombok Plain English nyelven programozhatók

•  Költséghatékony és kompakt

•  Panelre vagy falra szerelhető 

•  Beltéri használatra

•  FTT és RS485 modellek elérhetőek

•  CE megfelelőség

Tápellátás: 12-24 VDC, 3,0 W max. esetén
Működési tartomány: 0°C–+49°C 10-95% RH (nem kondenzálódó)
Méretek (magasság x szélesség x mélység): 118 mm x 153 mm x 38 mm

ACC Lon modell (RS-485) LD-1

ACC Lon modell (FTT) LD-1-FT

Hőmérséklet-szabályozás Megjelenítő modulok


