IAS Automatika I
Megvilagitas-tavadok

Helyiségmegvilagitas-tavadok

SLR300, SLR310

feszlltség, vagy 4-20 mA dram kimeneti jellé alakitjak. A késztiléken belll kétféle
érzékenységi tartomany valaszthaté ki az egyes megvildgitasi szintekhez:

e 0-400 lux (pl. kultéri vilagitas-vezérléshez)
e 0-20 k lux (napellenzévezérl6-rendszerekhez).

A tavadot komplett egységként széllitjuk, amely egy kdzds hazba épitett érzékel6elembol
és egy erbsit6bdl all. A tavado beltéri falra szerelésre alkalmas. A maximalis
fényérzékenység (az érzékeld sikjara) merdlegeshez képest 0°-os beesési szognél van.

Az érzékelSelem spektralis érzékenysége ugyanolyan, mint az emberi szemé.

Az SLR300 a mért megvilagitasi értéket 4-20 mA aram kimeneti jellé alakitja.

SLR310
Kimenet kétvezetékes, 4-20 mA Kimenet 0-10VDC
Mérési tartomany  0-400 lux, 0-20 k lux, vélaszthato Mérési tartomany  0-400 lux, 0-20 k lux, vélaszthato
Pontossag +5% Pontossag +5%
Taplalas min. 15 VDC, max. 36 VDC Taplalas min. 15 VDC, max. 36 VDC

Leiras Rendelési szam Tipusjelzés

Helyiségmegvildgitas-tavadé SLR300 006920560 SLR300

Helyiségmegvilagitas-tavad6é SLR310 006920600 SLR310




IAS Automatika N

Klltéri megvilagitas-tavadok

SLO300, SLO310

Az SLO300/SLO310 elektronikus megyvildgitas-tavadok a mért megvilagitasi értéket 0-10 V
fesziiltség, vagy 4-20 mA aram kimeneti jellé alakitja. A készuléken belul kétféle érzékenységi
tartomany vélaszthaté az egyes megvilagitasi szintekhez:

e 0-400 lux (pl. kultéri vilagitas-vezérléshez) )
e 0-20 k lux (napellenz&vezérlé-rendszerekhez).
A tavadot komplett egységként széllitjuk, amely egy k6z6s hazba épitett érzékeléelembdl tace
és egy er6sit6bol all. A tavado falra szerelésre alkalmas. A maximalis fényérzékenység (az .Feﬂ
érzékeld sikjara) merélegeshez képest 0°-0s beesési szognél van. Az érzékel&elem spektralis Y
érzékenysége ugyanolyan, mint az emberi szemé.
Az SLO300 a mért megyvilagitési értéket 4-20 mA aram kimeneti jellé alakitja.
Az SLO310 a mért megvilagitasi értéket 0-10 V fesziiltség kimeneti jellé alakitja.
SLO310

Kimenet kétvezetékes, 4-20 mA Kimenet 0-10 VDC

Mérési tartomany 0-400 lux, 0-20 k lux, vélaszthat6 Mérési tartomany 0-400 lux, 0-20 k lux, véalaszthat6

Pontossag +5% Pontossag +5%

Taplalas min. 15 VDC, max. 36 VDC Taplalas min. 15 VDC, max. 36 VDC

Kultéri megvilagitas-tavadé SLO300 006920581 SLO300

Leiras Rendelési szam Tipusjelzés

Kultéri megvilagitas-tavad6 SLO310 006920621 SLO300




