
Szelepek és mozgatók katalógus

Pillangószelep-mozgatók
MF20/MF40
Az MF20 és MF40 a VF208W pillangószelepek robusztus, megbízható mozgatói. 
Ezek a mozgatók a VF208W sorozatra külön adapter nélkül felszerelhetőek, 
és sorkapcsokkal beköthetőek a szerelés megkönnyítése, és a telepítési idő
csökkentése érdekében.

Készülékváltozatok 3-pont / modulált / BE-KI és LON vezérlésre• 
2-10V állásvisszajelzés• 
Kézi reteszes mozgatás• 
Közvetlen tengelyre rögzített mozgatókar / állásjelző• 
Külső segédkapcsoló tartozékként áll rendelkezésre • 

Típus Vezérlés Nyomaték Táplálás Telj. felv 
(tartás) 

Telj. felv 
(működés)

Telj. felv. 
(méretezés)

Futási idő, 
90°

MF20-24F On-Off  / 3P 20Nm 24V AC/DC 0.2W 2.5W 5.5VA 90 sec

MF20-230F On-Off  / 3P 20Nm 203V AC 0.4W 3W 7VA 90 sec

MF20-24M 2-10V 20Nm 24V AC/DC 0.4W 2.5W 5VA 90 sec

MF20-24L LON 20Nm 24V AC/DC 1.25W 3W 6VA 90 sec

MF40-24F On-Off  / 3P 40Nm 24V AC/DC 2W 4W 6VA 150 sec

MF40-230F On-Off  / 3P 40Nm 230V AC 2W 5W 9VA 150 sec

MF40-24M 2-10V 40Nm 24V AC/DC 1.5W 4.5W 6.5VA 150 sec

MF40-24L LON 40Nm 24V AC/DC 1.5W 4W 7VA 90 sec

Vezérlés Táplálás Nyomaték Rendelési szám Típusleírás VF208W szelepméret

3-pont és KI/BE 24V AC/DC 20Nm MF20-24F MF20-24F T54 00 DN25-100

3-pont és KI/BE 230V AC 20Nm MF20-230F MF20-230F T54 00 DN25-100

2-10V modulált 24V AC/DC 20Nm MF20-24M MF20-24M T54 00 DN25-100

LON 24V AC/DC 20Nm MF20-24L MF20-24L 1M54 00 DN25-100

3-pont és KI/BE 24V AC/DC 40Nm MF40-24F MF40-24F T54 00 DN125-200

3-pont és KI/BE 230V AC 40Nm MF40-230F MF40-230F T54 00 DN125-200

2-10V modulált 24V AC/DC 40Nm MF40-24M MF40-24M T54 00 DN125-200

LON 24V AC/DC 40Nm MF40-24L MF40-24L 1M54 00 DN125-200

Tartozékok:  A szürkével kiemelt típusok raktáron vannak
MD-S1, 1 x SPDT külső segédkapcsoló, rendelési szám: 914-1060-000
MD-S2, 2 x SPDT külső segédkapcsoló, rendelési szám: 914-1061-000
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