
Szelepek és mozgatók katalógus

Tápfeszültség    24V AC ±10%, 50-60 Hz

 230V AC ±10%, 50-60 Hz

Teljesítményfelvétel 12 VA

Transzformátor méretezési adat 15 VA

Futási sebesség  0.75 mm/s

Futási idő 20 mm (0,78 in.) löket esetén  27s

Löket 9..52mm

Nyomóerő  1500 N (337 lbf.)

Környezeti hőmérséklet

Működés  15…50°C

Tárolás   -25… +65°C

A tokozat védettsége   IP 55

Szabványok

Zavarkibocsátás  EN 50081-1:1992

Zavarvédettség  EN 50082-1:1992

Felhasznált anyagok

Ház   Alumínium

Fedél   ABS műanyag

Szín Fekete / vörös

Opcionális külső végálláskapcsoló S2-MV15B

Érintkezők típusa SPDT 10A (induktív), 3A (ohmos)

Feszültsége 230V AC

MV15B
Az MV15B egy erős 3-pontállásos szelepmozgató 2-utas és 3-utas 
szabályozószelephez. 

A mozgató rendelkezésre áll 24V AC illetve 230V AC kivitelben is.

A mozgató önállóan alkalmazkodik a szelep löketéhez, bármilyen 
szelepre is szerelik fel.

Az U-bilincses rögzítés nagyon egyszerű és gyors felszerelést tesz 
lehetővé. A kézi mozgatófül minden típuson megtalálható.

MV15B mozgatók  Tápfeszség

Rendelési szám Típusmegnevezés Vac +10%/ -10%

880-0460-000 MV15B-230 230

880-0462-000 MV15B-24 24

       

MV15B kiegészítők és adapterek

Rendelési szám Típusmegnevezés 

880-0126-000 M700-Satchwell L7SV adapter

880-0469-000 S2-MV15B kapcsoló

880-0109-000 Forta szelepszár fűtőegység -10°C környezeti , -8°C 
közeghőmérséklethez

    

Szelepmozgatók


