
Szelepek és mozgatók katalógus

Zónaszelep mozgató – hosszú lökettel
MZ20A, MZ20B

Az MZ20 egy elektromechanikus zónaszelep mozgató, melyet 
a VZ29, VZ39 és VZ49 szelepekkel történő használatra terveztek.
A megbízható, hosszú távú működést a visszajelző potenciométer 
és végálláskapcsolók nélküli, optimális kialakítás biztosítja.
A mozgató pontos szelephelyzet- és közegmennyiség-beállítást 
biztosít a 100 másodperces futási időnek köszönhetően.

Zónaszelepek LON-os mozgatóival kapcsolatban keresse 
a Schneider Electric helyi képviselőjét.

Tápfeszültség MZ20A  24V AC, 50/60 Hz

Tápfeszültség MZ20B 24V vagy 230V AC , 50-60 Hz

Teljesítményfelvétel MZ20A  1 VA

Teljesítményfelvétel MZ20B 0.5 VA

Futási sebesség 18 mp/mm (50Hz) - 15 mp/mm (60Hz) -

Környezeti hőmérséklet

Működés  -5…55°C

Tárolás   -25… +65°C

Nyomóerő  200 N

Max. löket 6.5 mm

Bekötőkábel 1.5 m háromeres

Védettség IP43 (függőleges beszerelés esetén)

MZ20A/B zónaszelep mozgató VZ29/VZ39/VZ49 
szelepekhez

Rendelési szám Típusmegnevezés Vezérlés 

845-5051-000 MZ20A Választható*

845-5052-000 MZ20A-R 0-10V

845-5001-000 MZ20B-24 3P-24V AC

845-5003-000 MZ20B-230 3P-230V AC

* 0-10V, 6-9V,1-5V, 2-10V, 4-7V, 6-10V, 8-11V
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