
Szelepek és mozgatók katalógus

Rendelési szám Típusmegnevezés Vezérlőjel  

Tápfeszült-
ség

Teljesítmény-
felvétel 

Induló telj. 
Felvétel Alkalmazható szelep-

típusok
VAC VA A

845-5011-000 MZ88T-SU-230 On/Off 110-230 1.8 0.25

VZ*8 
Kv 0.25 to 2.5845-5013-000 MZ88T-SU-24 On/Off 24 1.8 0.17

845-5015-000 MZ88TA-SU  0-10V modulált 24 1.8 0.2

845-5012-000 MZ89T-SU-230 On/Off 110-230 1.8 0.25

VZ*8 
Kv 4-6845-5014-000 MZ89T-SU-24 On/Off 24 1.8 0.17

845-5016-000 MZ89TA-SU-24 0-10V modulált 24 1.8 0.2

Műszaki információkért lásd: 

LON szelepmozgatók rövid löketű lineáris kisszelepekhez

+

MZ88/MZ89
Az MZ88T / TA mozgatók gyantával töltött termoelekt-
romos szelepmozgatók, melyek a VZ28, VZ38 és VZ48 
szelepek nyit/zár vagy modulált vezérlését teszik lehetővé, 
max. 2,5 Kv értékig.

Az MZ89T / TA mozgatók erősebbek, ugyanezen szelepek 
meghajtására valók, de a 4 és 6 Kv méretekhez.

MZ88T / MZ88TA   &  MZ89T / MZ89TA (alaphelyzetben zárt)

Környezeti hőmérséklet

Működés   2 - 50°C

Tárolás   -10…60°C

Nyomóerő  (MZ88) 90N

Nyomóerő (MZ89) 140N

MZ88T / MZ89T MZ88TA / MZ89TA

Max. löket  4 mm 

Rögzítőanya M 30 x 1,5

Bekötőkábel 2m bipolar (0.75mm
2
)

Felhasznált anyagok Tűzállósági osztály: V0

Védettség IP44 (függőleges beszerelés esetén)

Zónaszelepek és mozgatók


