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NetController II CPU modul
Az Andover Continuum NetController II a NetController első sorozatának újratervezett változata,
ez a készülék a nagy teljesítményű központi vezérlőegység (CPU) modulja és hálózati menedzsere
az Andover Continuum intelligens épületautomatika rendszerének. 128 MB DDR SDRAM-mal, 
32 MB Flash-sel és 4 programozható kommunikációs portjával (beleértve az Infinity portot) 
a NetController II teljes megoldást biztosít a létesítmény egészére – a hálózati kommunikációra és
az információkezelésre – vonatkozóan. A teljes DDR memóriakapacitásból 12 MB az alkalmazások
és a működési adatok számára, 48 MB a személyi adatok tárolására van fenntartva.

A NetController II Continuum CyberStation szoftver 1.8 verziójától alkalmazható, és olyan új
szolgáltatásokat tartalmaz, mint a hálózati biztonság, területi lezárás és e-mail küldés.

• Ethernet IP-alapú hálózati vezérlő 
•  Hatékony, moduláris CPU-kártya az Andover Continuum I/O modulok és Infinet

vezérlők vezérlésére és felügyeletére
• Nagy sebességű hálózat – 4 millió eszköz az Etherneten
• Négy programozható komm. port a rugalmas integrációhoz
•  A programozható akkumulátor tartalék, lehetőséget ad a lekapcsolási üzemmód

megválasztására
• Flash, könnyű online szoftverfrissítésekhez
• Andover Plain English leegyszerűsíti a programozást
• DIN-sínre szerelhető, egymásba csúszó csatlakozók
• Lefelé kompatibilis
• Biztonságos Ethernet kommunikáció IPsec/IKE titkosítás és hardveres gyorsítás
• Könnyű konfigurálhatóság a beépített weblapok segítségével
• Területi lezárás, illetve fenyegetettségi szint-alapú hozzáférési jogok
• 32 db vezeték nélküli Infinet vezérlő csatlakoztatható hozzá

Műszaki jellemzők
Tápellátás: 24 VAC, 50/60 Hz, 12-28 VDC auto-felismerés
Működési tartomány: 0°C–+49°C, 10-95% RH (nem kondenzálódó)
Méretek (magasság x szélesség x mélység): 222,3 mm x 152,4 mm x 63,5 mm
Akkumulátor: Tölthető akkumulátorok, 60 perc szünetmentes üzemidő, 35 Watt

fogyasztás esetén; 7 napig védi a DDR SDRAM és a rendszerórát,
 bővíthető
I/O busz: 32 db I/O modul köztvetlenül csatlakoztatható

NetController ll
Continuum 1.8 vagy magasabb verzió szükséges. NetController II cikkszámok
meghatározzák az igényelt tulajdonságokat az alábbiak szerint.

Karakterpozíció Opció Leírás
1-4. NC2- Minden NetController ll termékkód így kezdődik „NC2-"

5. F FTT-10A szabad topológiás I/O interfész
R RS485 I/O busz interfész 

6. - A 6. karakter mindig “-”
7-9. 000 Infinet Node-ok

008 Fontos: Nullák használatával mindig 3 karakter hosszban
 032 
 064 
 127 
 254 
10. H Titkosított verzió
 0 Nincs titkosítás

11. X XDriver támogatás
0 Nincs XDriver támogatás

Alapértelmezés szerint XDriver a Comm1 és Ethernet porton érhető el.
Ettől eltérő konfiguráció esetén lépjen kapcsolatba a TAC irodával.

12. M Modem
 0 Nincs modem

13. A Magasabb szintű riasztások (SNMP & redundáns riasztás)
0 Nincs magasabb szintű riasztás

14. C Kritikus biztonsági szolgáltatások (fenyegetettségi szint) 
0 Nincs kritikus biztonsági szolgáltatás

15. 0 A 15. karakter mindig 0

Példa:  
NC2-R-00000M000  NetC ll, RS485, 0 node, modem
NC2-F-0320X0A00  NetC ll, FTT-10A, 32 Node, XDriver, magasabb szintű riasztások
NC2-R-254HXMAC0  NetC ll, RS485, 254 node, titkosítás, XDriver, modem, magasabb

szintű riasztás, kritikus biztonsági szolgáltatások
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