
Nyomástávadók

SPD310 / SPD360
Az SPD310/SPD360 nyomáskülönbség-távadókat légkezelő rendszerekben lévő
légcsatornák, szűrők és ventilátorok felügyeletére tervezték. Az SPD310/SPD360 digitális
elektronikus nyomáskülönbség-távadók, amelyek a mért nyomáskülönbség-értéket 
0-10 V feszültség kimeneti jellé alakítják. Az SPD360 rendelkezik egy LCD-kijelzővel,
amin a nyomáskülönbség olvasható le Pa-ban, mBar-ban, vagy vízoszlop-milliméterben 
(jumperrel választható). Mindhárom típusnál a méréstartomány jumperrel választható.
Az SPD310/SPD360 készülékeket 2 m műanyag csővel és két darab műanyag
mérőcsonkkal szállítjuk. 

Közeg: levegő és más, nem korrozív gázok.

 Kimenet 0-10 V 
Táplálás 

24 V AC, vagy 15…32 V DC
 Mérési tart.  0-100 Pa, 0-300 Pa, 0-500 Pa, 0-1000 Pa, 

0-1200 Pa, 0-2500 Pa, 0-5000 Pa 

 Pontosság: 
Lineáris kimenet  <_   0,75% ±FS*
0-100 Pa  <_   2% ±FS
Linearitás a hőm. függvényében és hiszterézis  <_   2% ±FS*
0-100 Pa  <_   4% ±FS
Pontosság 25 °C környezeti hőmérsékletnél  <_   ±0,4%FS*

 *FS: skála-végkitérés

Leírás Rendelési szám Típusjelzés

Levegőnyomáskülönbség-távadó SPD310-100/300/500/1000 Pa 004700320 SPD310-100/300/500/1000 Pa

Levegőnyomáskülönbség-távadó SPD310-1000/1200/2500/5000 Pa 004700340 SPD310-1000/1200/2500/5000 Pa

Levegőnyomáskülönbség-távadó SPD360-300/500/1000/2500 Pa 004700360 SPD360-300/500/1000/2500 Pa



SPP110
Az SPP110 nyomástávadókat HVAC csőrendszerekben lévő folyadékok
nyomásfelügyeletére tervezték. Az SPP110 egy elektronikus nyomástávadó,
ami a mért nyomásértéket 0-10 V feszültségű kimeneti jellé alakítja. 
Az SPP110 készüléket 2 m kábellel és egy G½” menetes adapterrel szállítjuk. 

Közeg: bármilyen, ami rozsdamentes acél esetén megengedhető.

 Kimenet 0-10 V 
 Mérési tart.  0-100 kPa, 0-250 kPa, 0-600 kPa, 0-1000

kPa, 
0-1600 kPa, 0-2500 kPa, 0-4000 kPa

Pontosság: 
Teljes linearitás, hiszterézis és ismételhetőség ±0,5 % FS
Nullaponti maradékfeszültség  < 50 mV
Táplálás   24 VAC / 15-36VDC

Leírás Rendelési szám Típusjelzés

Folyadéknyomás-távadó SPP110-100kPa 004702020 SPD110-100kPa

Folyadéknyomás-távadó SPP110-250kPa 004702040 SPD110-250kPa

Folyadéknyomás-távadó SPP110-600kPa 004702060 SPD110-600kPa

Folyadéknyomás-távadó SPP110-1000kPa 004702080 SPD110-1000kPa

Folyadéknyomás-távadó SPP110-1600kPa 004702100 SPD110-1600kPa

Folyadéknyomás-távadó SPP110-2500kPa 004702120 SPD110-2500kPa

Folyadéknyomás-távadó SPP110-4000kPa 004702140 SPD110-4000kPa



SPD 910
Nyomáskülönbség kapcsoló szűrők, ventilátorok felügyeletére 

Élettartam: min. 1 000 000 kapcsolás

Max. üzemi nyomás: 50 kPa

Mérési tartomány: 20-200; 40-600 Pa

Védettségi szint: IP54

Érintkező anyaga: arany, ezüst

Nyomáskülönbség kapcsoló


