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DIGITÁLIS SZÁMLÁLÓ OMRONOMRONOMRONOMRONH7CX
� Jól látható háttérmegvilágításos, inverz LCD
kijelzõ.

� Programozható ellenõrzõjel szín a kimenet vál-
tozásának vizuális figyelmeztetésére (sorkapcsos
bekötésû típusok).

� DIP kapcsolós és elõlapról történõ programoz-
hatóság egyaránt.

� 1-lépcsõs számláló, 2-lépcsõs számláló, összeg-
zõ és elõválasztós számláló, adag számláló,
ikerszámláló, vagy fordulatszámmérõ.

� Átkapcsolható PNP/NPN DC-feszültségbemenet.

� Érintésvédett bekötõsorkapcsok (sorkapcsos be-
kötésû típusok).

� Elõlap felõl NEMA4/IP66-os védettség.

� Általános paraméterek

• 1-lépcsõs számláló
• 1-lépcsõs számláló, összegzõszámlálóval

• 1-lépcsõs számláló
• 2-lépcsõs számláló
• 1-lépcsõs számláló, összegzõszámlálóval
• 1-lépcsõs számláló, adagszámlálóval
• Ikerszámláló
• Fordulatszámmérõ

Segéd-
tápfeszültség

Kimenet Tápfeszültség 11-lábú foglalatos Sorkapcsos

1-lépcsõs 2-lépcsõs

6 digites 4 digites 6 digites

12 VDC Relés 100 to 240 VAC H7CX-A11 H7CX-A4 ---

12 to 24 VDC/
24 VAC

H7CX-A11D1 --- ---

Relés és
tranzisztoros 

100 to 240 VAC --- --- H7CX-AU

12 to 24 VDC/û
24 VAC

--- --- H7CX-AUD1

Tranzisztoros 12 to 24 VDC/
24 VAC

--- --- H7CX-AUSD1

H7CX-A4 H7CX-AU@ H7CX-A11@
Tápfeszültség 100 ... 240 VAC (50/60 Hz), 12 ... 24 VDC 100 ... 240 VAC (50/60 Hz);   24 VAC (50/60 Hz)/12 ... 24 VDC

Teljesítményfelvétel Kb. 9,2 VA 264 VAC-n;   Kb. 7,2 VA 26.4 VAC-n;   Kb. 3,7 W 12 VDC-n

Külsõ csatlakozás Sorkapcsokon keresztül 11-lábú foglalat

Kijelzõ 7 szegmenses; háttérmegvilágításos inverz LCD

Ellenõrzõjel 11,5 mm magas karakterek, piros vagy 
zöld (programozható)

9 mm magas karakterek, piros vagy zöld (programozható)

Alapjel 6 mm magas karakterek, zöld

Digitek száma 4 (−999...9,999); Alapjelhatárok: 0...9.999 6 (−99.999...999,999); Alapjelhatárok: −99.999...999.999 vagy 0 ... 999.999

Maximális számlálási sebesség 30 Hz vagy 5 kHz (kiválasztható, 50% kitöltési tényezõ mellett), CP1, CP2 azonos beállítás

Bemeneti üzemmódok Up / Down / Up-Down A / Up-Down B / Up-Down C

Bemeneti jelek CP1, CP2, törlõ, és teljes törlõ

Bemeneti jellemzõk Feszültségmentes-, feszültségbemenet (kiválasztható)
Feszültségmentes bemenet
Rövidzárási impedancia: 1 kΩ max. (Szivárgási áram: 5 ... 20 mA  0 Ω)
Rövidzárási maradékfeszültség: 3 V max.
Szakadási impedancia: 100 kΩ min.
Feszültségbemenet
Logikai magas szint: 4,5 ... 30 VDC
Logikai alacsony szint: 0 ... 2 VDC (Bemeneti ellenállás: kb. 4.7 kΩ)

Kimeneti üzemmódok N, F, C, R, K-1, P, Q, A N, F, C, R, K-1, P, Q, A, K-2, D, L, H N, F, C, R, K-1, P, Q, A, K-2, D, L

Impulzuskimenet 0,01 ... 99,99 s

Kimenet típusa Relés:SPDT;   Tranzisztoros:1 db tranzisztor

Vezérlõkimenet Relés kimenet:3 A 250 VAC/30 VDC-n, ohmos terhelés esetén (cosφ=1)
Minimum alkalmazható terhelés:10 mA 5 VDC-n
Tranzisztoros kimenet:NPN nyitott kollektor, 100 mA 30 VDC-n
Maradékfeszültség: 1,5 VDC max. (kb. 1 V)
Szivárgási áram: 0,1 mA max.

Segédtápfeszültség 12 VDC (±10%), 100 mA (kivéve H7CX-A@D típusok)

Memória EEPROM (100.000 írás min.), adattárolás min. 10 év

Típusválaszték
1
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� Be-, kimeneti funkciók

� A védelmi szint beállítása.                                                

Bemenetek CP1, CP2 • Az ikerszámláló funkció kivételével ezeken a bemeneteken olvassa be a számláló a számlálandó jeleket..
• Ikerszámláló funkció használata esetén a CP1 számláló a CP1 bemeneten olvassa be a számlálandó jeleket, míg a CP2 számláló

a CP2 bemenetre érkezõ jeleket számolja.

Törlõ vagy Törlõ 1 • Ikerszámláló funkció kivételével törli az ellenõrzõjel értékét és a kimeneteket. (lásd megjegyzés)
Ezen bemenet aktív állapota esetén a számlálóbemenetekre érkezõ jelek nem kerülnek feldolgozásra.
A törlésvisszajelzõ világít, ha a bemenet aktív.

• Ikerszámláló funkció esetén törli (nullázza) a CP1 számláló ellenõrzõjel értékét.
A bemenet aktív állapota esetén a CP1 bemenetre érkezõ jelek nem kerülnek feldolgozásra.
A törlésvisszajelzõ világít, ha a bemenet aktív.

Összegzõ számláló 
törlõ vagy törlõ 2

• 1 vagy 2-lépcsõs számlálási funkció esetén nem használt.
• Összegzõ és elõválasztós számláló funkció használata esetén törli az összegzõszámláló értékét, és aktív állapotának idejéig 0-n

tartja az összegzõszámláló értékét.
• Adagszámláló funkció használata esetén törli az adagszámláló értékét, és az adagszámláló kimenetét (1. kimenet), és aktív ál-

lapotának idejáig 0-n tartja az adagszámláló értékét.
• Ikerszámláló funkció használata esetén törli a CP2 számláló ellenõrzõjel értékét. 

A bemenet aktív állapota esetén a CP2 bemenetre érkezõ jelek nem kerülnek feldolgozásra

Kimenetek Kimenet1, Kimenet2 A kimeneti jelek az alapjel elérése után a kimeneti üzemmódtól függnek.

Szint Szemléltetés Üzemmódváltás 
(lásd megjegyzés)

Kijelzõ 
átkapcsolása 

mûködés közben

Törlõ gomb Fel / Le gombok

KP-1 (gyári beállítás) Tiltva Engedélyezve Engedélyezve Engedélyezve

KP-2 Tiltva Engedélyezve Tiltva Engedélyezve

KP-3 Tiltva Engedélyezve Engedélyezve Tiltva

KP-4 Tiltva Engedélyezve Tiltva Tiltva

KP-5 Tiltva Tiltva Tiltva Tiltva

Elõlap

1

2

3

4
5
6
9

10

1

2

3

4
5
6

9

10

8

7

11

12

8

7

11

Visszajelzõk Kezelõszervek

Kapcsolók

Törlés visszajelzõ (narancs)
Világít ha a törlõbemenet (1) vagy a  
Törlõgomb aktív állapotú.

Kimenetvisszajelzõ (narancs)
OUT: 1-lépcsõs
OUT1, OUT2: 2-lépcsõs

Összegzõvisszajelzõ
Világít, ha a kijelzõn az 
összegzõszámláló értéke látható

Billentyûzárvisszajelzõ (narancs)

Alapjel 1, 2 lépcsõs visszajelzõ

Adagvisszajelzõ
Világít, ha a kijelzõn az adagszámláló 
értéke látható

Ellenõrzõjel (Fõkijelzõ)
Karaktermagasság: 11,5 mm
(6 digites típus esetén: 9 mm)

Alapjel (Alkijelzõ)

Fel nyomógombok: 1-4
(6 digites típus esetán: 1-6)

Törlõ gomb
Mûködése beállításfüggõ.
A beállításokat lásd az alábbi 
táblázatban

Mode nyomógomb
Mód és paraméterváltó nyomógomb

Le nyomógombok: 1-4

Billentyûzár kapcsoló
(Gyári beállítás) OFF ON

DIP kapcsolók

Karaktermagasság: 6 mm

A

B
C

D

E

F
G

H

I

J

K

L

M

N

ONOFF

Megjegyzés:Gyári beállítás: KI

Védelem 
visszajelzése

Lásd megjegyz.
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� Alapfunkciók beállítása

� Számláló

Megjegyzés: 2-lépcsõs vagy adagszámláló funkció használata
esetén a 2. kimenet impulzusidejét határoza meg.

� Fordulatszámmérõ

� A menü áttekintése

1

OFF

ON

2 3 4 5 6 7 8

Az alapfunkciók beállítása a DIP kapcsolók segítségével
Gyõzõdjön meg róla!.

Megjegyzés: Gyári beállítás szerint min-
den DIP kapcsoló OFF
állásban van.

Elem OFF ON

1 DIP kapcsolós beállítások 
engedélyezése / tiltása

Tiltva Engedélyezve

2 Számlálási sebesség 30 Hz 5 kHz

3 Bemeneti üzemmód UP (Fel) DOWN (Le)

4 Kimeneti üzemmód Lásd a jobb oldali táblázatot

5

6 Impulzuskimeneti idõ
(lásd megjegyzés)

0,5s 0,05s

7 Törlõ bemeneti jelszélesség 20 ms 1 ms

8 NPN/PNP bemenet NPN PNP

DIP 4 DIP 5 Kimeneti üzemmód

OFF OFF N

ON OFF F

OFF ON C

ON ON K-1

Elem OFF ON

1 DIP kapcsolós 
beállítások en-
gedélyezése/
tiltása

Tiltva Engedélyezve

2 Számlálási 
sebesség

30 Hz 10 kHz

3 Fordulatszám-
mérõ kimeneti 
üzemmód

Lásd a jobb oldali táblázatot

4

5 Átlagoló 
folyamat

Lásd a jobb oldali táblázatot

6

7 --- --- ---

8 NPN/PNP 
bemeneti mód

NPN PNP

DIP 3 DIP 4 Fordulatszámmérõ kimeneti 
üzemmód

OFF OFF Felsõ és alsó határérték

ON OFF Ablak

OFF ON Felsõ határérték

ON ON Alsó határérték

DIP 5 DIP 6 Átlagoló folyamat

OFF OFF KI (nincs átlagolás)

ON OFF 2 mintavételenként

OFF ON 4 mintavételenként

ON ON 8 mintavételenként

Megjegyzés: A           gomb elõtt a         gombot kell lenyomni1

Tápfeszültség BE

            nyomógomb segítségével lehet átkapcsolni fordulatszámmérõ funkcióra

Számlálási funkció kiválasztás Futási üzemmód

A H7CX gyári beállítás szertint 2-lépcsõs 
számlálóként üzemel. (H7CX-AU@ típusok 
esetén 1-lépcsõs). A számláló funkcióról 
fordulatszámmérõ funkcióra való 
átkapcsolás folyamata a jobb oldali ábrán 
látható. A részleteket lásd apage 26.

1 s min. 
(Lásd megjegyzés )1MODE +

MODE
3
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� Paraméterek listája
Számlálási funkció kiválasztás

A Számláló mûködéséhez szükséges beállítások

Futási üzemmód

•  1-lépcsõs számláló

• 2-lépcsõs számláló

Paraméter 
megnevezése

Paraméter Paraméter értéke Gyári beállítás Mértékegység Beállítási 
érték

Funkció 
kiválasztás

func 1cnt/2cnt/tcnt/bcnt/dcnt/taco 
(Lásd megjegyzés 1.)

1cnt (Lásd 
megjegyzés 2.)

---

DIP switch 
monitor

dip on/off off --- ---

Paraméter megnevezése Paraméter Paraméter értéke Gyári 
beállítás

Mérték-
egység

Beállítási 
érték

Ellenõrzõjel, 
alapjel

Ellenõrzõjel --- -99999 ... 999999 (-999 ... 9999) 0 -- ---

Alapjel --- 0 ... 999999 (0 ... 9999) (Feltétel az 1. meg-
jegyzésben leírttól eltérõ üzemmódok.)

0 ---

-99999 ... 999999 (-999 ... 9999)
(Lásd megjegyzés 1.)

Paraméter megnevezése Paraméter Paraméter értéke Gyári 
beállítás

Mérték-
egység

Beállítási 
érték

Ellenõrzõjel, 
Alapjel 1

Ellenörzõjel --- -99999 ... 999999 (-999 ... 9999) 0 --- ---

Alapjel 1 --- 0 ... 999999 (0 ... 9999) (Feltétel az 1. meg-
jegyzésben leírttól eltérõ üzemmódok.)

0 ---

-99999 ... 999999 (-999 ... 9999)
(Lásd megjegyzés 1.)

0

Ellenõrzõjel, 
Alapjel 2

Ellenörzõjel --- -99999 ... 999999 (-999 ... 9999) 0 --- ---

Alapjel 2 --- 0 ... 999999 (0 ... 9999) (Feltétel az 1. meg-
jegyzésben leírttól eltérõ üzemmódok.)

0 ---

-99999 ... 999999 (-999 ... 9999)
(Lásd megjegyzés 1.)

0

1
+

1
1

            nyomógombok segítségével megtekinthetõk a DIP kapcsolók
(1-8-ig)  állásai.

Megjegyzés:Megjegyzés:Megjegyzés:Megjegyzés: Ez a funkció csak az 1. DIP kapcsoló ON állása esetén
mûködik. (DIP kapcsolók beállításainak engedélyezése)

             nyomógombok segítségével kiválasztható a szükséges 
számlálási funkció. A 6 digites típusoknál a funkció kiválasztására a           
nyomógomb használandó. A H7CX számláló gyári beállítás szerint 1-
lépcsõs számlálóként üzemel. (H7CX-AW@/-A4W@ típusok esetén 2-
lépcsõs).

A számlálási funkció megváltoztatásához, a           nyomógombot  min. 1s-ig 
lenyomva kell tartani, miközben a          gomb le van nyomva. A funkciót nem 
lehet megváltozatni, ha a          gomb kerül hamarabb lenyomásra.

MODE
1

Tápfeszültség BE

Számlálási 
üzemmód 
kiválasztás

F
ut

ás
i 

üz
em

m
ód

S
zá

m
lá

lá
si

 fu
nk

ci
ó 

ki
vá

la
sz

tá
s

DIP kapcsoló 
monitor

1 s min.

A kiválasztható üzemmód típusfüggõ.

(1lépcsõs 
számláló)

(2-lépcsõs 
számláló)

(Ikerszámláló)(Összegzõ és 
elõválasztós 
számláló)

(Adagszámláló) (Fordulatszám-
mérõ)

1

Counting stopped

Counting possible

(See note 2.) (See note 1.)
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• Összegzõ és elõválasztós számláló

• Adagszámláló

• Ikerszámláló

• Paraméterek beállítása

A fordulatszámmérõ mûködéséhez szükséges beállítások

Futási üzemmód

Paraméter megnevezése Paraméter Paraméter értéke Gyári 
beállítás

Mérték-
egység

Beállítási 
érték

Ellenõrzõjel, 
Alapjel

Ellenõrzõjel --- -99999 ... 999999 (-999 ... 9999) 0 --- ---

Alapjel --- 0 ... 999999 (0 ... 9999) (Feltétel az 1. meg-
jegyzésben leírttól eltérõ üzemmódok.)

0 ---

-99999 ... 999999 (-999 ... 9999)
(Lásd megjegyzés 1.)

Összegzõszámláló értéke --- -99999 ... 999999 (-999 ... 9999) 0 --- ---

Paraméter megnevezése Paraméter Paraméter értéke Gyári 
beállítás

Mérték-
egység

Beállítási 
érték

Ellenõrzõjel, 
Alapjel

Ellenõrzõjel --- -99999 ... 999999 (-999 ... 9999) 0 --- ---

Alapjel --- 0 ... 999999 (0 ... 9999) (Feltétel az 1. meg-
jegyzésben leírttól eltérõ üzemmódok.)

0 ---

-99999 ... 999999 (-999 ... 9999)
(Lásd megjegyzés 1.)

Adagszámláló 
értéke, adag-
számláló al-
apjele

Adagszámláló 
értéke

--- 0 ... 999999 (0 ... 9999) 0 --- ---

Adagszámláló 
alapjele

--- 0 ... 999999 (0 ... 9999) 0 ---

Paraméter megnevezése Paraméter Paraméter értéke Gyári 
beállítás

Mérték-
egység

Beállítási 
érték

Ikerszámláló 
értéke, 
Ikerszámláló 
alapjele

Ikerszámláló 
értéke

--- -99999 ... 999999 (-999 ... 9999) 0 --- ---

Ikerszámláló 
alapjele

--- 0 ... 999999 (0 ... 9999) (Feltétel a 2. 
megjegyzésben leírttól eltérõ 
üzemmódok.)

0 ---

-99999 ... 999999 (-999 ... 9999)
(Lásd megjegyzés 2.)

CP1 
ellenõrzõjele, 
CP2 
ellenõrzõjele

CP1 
ellenõrzõjele

--- 0 ... 999999 (0 ... 9999) 0 --- ---

CP2 
ellenõrzõjele

--- 0 ... 999999 (0 ... 9999) 0 --- ---

Paraméter 
megnevezése

Paraméter Paraméter értéke Gyári beállítás Mérték-
egység

Beállítás
i érték

Bemeneti üzemmód cntm up/down/ud-a/ud-b/ud-c (Lásd megjegyzés 1.) up ---

Ikerszámláló kalkulációs 
mód

caln add/sub (Lásd megjegyzés 1.) add ---

Kimeneti üzemmód outm n/f/c/r/k-1/p/q/a/k-2/d/l/h (Lásd megjegyzés 2.) n ---

Impulzuskimeneti idõ otim 0.01 ... 99.99 0.50 s

2. impulzuskimeneti idõ otm2 0.01 ... 99.99 0.50 s

1. impulzuskimeneti idõ otm1 hold/0.01 ... 99.99 (Lásd megjegyzés 3.) hold s

Számlálási sebesség cnts 30h=/skh= 30h= ---

Törlõ bemeneti 
jelszélesség

iflt 20ms/1ms 20ms ---

Tizedespont 
elhelyezkedése

dp ------/-----.-/----.--/---.--- 
(----/---.-/--.--/-.---)

------
(----)

Skálázási érték pscl 0.001 ... 99.999 (0.001 ... 9.999) 1.000 ---

NPN/PNP bemeneti 
mód

imod npn/pnp npn ---

Kijelzõszín colr red/grn/r-g/g-r red ---

Kimeneti hozzárendelés otst off/on off ---

Védelmi szint kypt kp-1/kp-2/kp-3/kp-4/kp-5 kp-1 ---

Paraméter megnevezése Paraméter Paraméter 
értéke

Gyári beállítás Mértékegység Beállítási érték

Mért érték --- 0 ... 999999 0 --- ---

Mért érték, 1. 
kimenet alapjele

Mért érték --- 0 ... 999999 0 --- ---

1. kimenet 
alapjele

--- 0 ... 999999 0 ---
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Paraméterek beállítása

Megjegyzés:1.Ha a számlálási funkciónak ikerszámláló van beállítva, akkor a bemeneti
üzemmód beállításától függetlenül a CP1 és a CP2 bemenet is számlálóbemenet-
ként mûködik, úgy mint UP üzemmódban a CP1 bemenet. 

2.a értékének a minimum bemeneti jelszélességnél, míg b értékének minimum a
bementi jelszélesség felénél kell nagyobbnak lennie. Amennyiben ez a feltétel
nem teljesül, akkor a számlálási hiba ±1 impulzus lehet.
Bemeneti jelszélesség:16,7 ms (ha a maximális 

számlálási sebesség = 30 Hz)
100 µs (ha a maximális 
számlálási sebesség = 5 kHz)

Mért érték, 2. 
kimenet alapjele

Mért érték --- 0 ... 999999 0 --- ---

2. kimenet 
alapjele

--- 0 ... 999999 0 ---

Paraméter 
megnevezése

Paraméter Paraméter értéke Gyári 
beállítás

Mérték-
egység

Beállítási 
érték

Fordulatszámmérõ 
kimeneti üzemmód

totm hold/area/hihi/lolo hilo ---

Számlálási sebesség cnts 30h=/10kh= 30h= ---

Tizedespont 
elhelyezkedése

dp ------/-----.-/----.--/---.--- ------ ---

Skálázási érték pscl 0.001 ... 99.999 1.000 ---

Átlagoló folyamat aUg off/2/4/8 off ---

Automatikus 
nullázási idõ

aut= 0.1 ... 99.9 99.9 ---

Éledési idõ stmr 0.0 ... 99.9 0.0 s

NPN/PNP bemeneti 
mód

imod npn/pnp npn s

Kijelzõszín colr red/grn/r-g/g-r red ---

Kimeneti 
hozzárendelés

otst off/on off ---

Védelmi szint kypt kp-1/kp-2/kp-3/kp-4/kp-5 kp-1 ---

UP (Felfelé) Üzemmód DOWN (Lefelé) Üzemmód

Paraméter megnevezése Paraméter Paraméter 
értéke

Gyári beállítás Mértékegység Beállítási érték

0

CP1
H

L

CP2
H

L

0

1

2

4

3

5

A A
Kapuzás

Ellenör-
zõjel

CP1: Számláló bemenet; CP2: Tiltó (kapuzó) bemenet

Megjegyzés: A CP2 jel-
nek a CP1 jel "L."
szintje alatt kell
érkeznie. a-nak
nagyobbnak kell
lennie, mint a
bemeneti jelszé-
lesség.

n

CP1
H

L

CP2
H

L

0

n-1

n-2

n-4

n-3

n-5

A A
Kapuzás

Ellenör-
zõjel

Megjegyzés: A CP2 jelnek
a CP1 jel "L." szintje
alatt kell érkeznie. a-
nak nagyobbnak
kell lennie, mint a
bemeneti jelszé-
lesség.

CP1: Számláló bemenet; CP2: Tiltó (kapuzó) bemenet

0

CP1
H

L

CP2
H

L

0

1

2

4

3

5

A A
Kapuzás

Ellenör-
zõjel

Megjegyzés: A CP1 jel-
nek a CP2 jel "L."
szintje alatt kell
érkeznie. a-nak
nagyobbnak kell
lennie, mint a
bemeneti jelszé-
lesség.

CP1: Tiltó (kapuzó) bemenet; CP2: Számláló bemenet

n

CP1
H

L

CP2
H

L

0

n-1

n-2

n-4

n-3

n-5

A A
Kapuzás

Ellenör-
zõjel

Megjegyzés: A CP1 jel-
nek a CP2 jel "L."
szintje alatt kell
érkeznie. a-nak
nagyobbnak kell
lennie, mint a
bemeneti jelszé-
lesség.

CP1: Tiltó (kapuzó) bemenet; CP2: Számláló bemenet

UP/DOWN A UP/DOWN B

0

CP1
H

L

CP2
H

L

0

1

2 22

1

3 3

A A

Present 
value

a-nak nagyobbnak kell 
lennie, mint a bemeneti 
jelszélesség.

0

CP1
H

L

CP2
H

L

0

1

2 22

1 1

3 3

Present 
value

UP/DOWN C

0

CP1
H

L

CP2
H

L

0

1

2 22

1

3 3

B B B B

Present 
value

b-nek nagyobbnak kell 
lennie, mint a bemeneti 
jelszélesség.
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H7CX DIGITÁLIS SZÁMLÁLÓ OMRONOMRONOMRONOMRON
� Bemeneti/kimeneti üzemmódok
Bemeneti üzemmód Mûködés a számlálás befejezése 

után.UP DOWN UP/DOWN A, B, C

Kimeneti 
üzemmód

N A törlõ/törlõ 1 bemenet aktív 
állapotáig rögzülnek a kimenetek és a 
kijelzõ.

F A törlõ/törlõ1 bemenet aktív 
állapotáig a kimenetek rögzülnek, a 
kijelzõn a számlálás tovább folyik.

C Amint eléri az ellenõrzõjel az 
alapjelet, az alapjel visszaáll a 
kiindulási állapotba. Az ellenõrzõjel 
kijelzõ a számlálás befejezése után 
nem változik a bérkezõ impulzusok 
hatására
Impulzuskimenet esetén a kimenetek 
mûködése ismétlõdik.
Az 1. kimenet (öntartó) kikapcsol, 
amikor a 2. impulzuskimeneti idõ 
letelt. Az 1. impulzuskimeneti idõ 
független a 2-tól.

R Az impulzuskimeneti idõ letelte után 
az ellenõrzõjel visszaáll a kiindulási 
állapotba
Impulzuskimenet esetén a kimenetek 
mûködése ismétlõdik.

Az 1. kimenet (öntartó) kikapcsol, 
amikor a 2. impulzuskimeneti idõ 
letelt. Az 1. impulzuskimeneti idõ 
független a 2-tól.

K-1 Az ellenõrzõjel értéke folytatja a 
növekedést/csökkenést.
Az 1. kimenet (öntartó) kikapcsol, 
amikor a 2. impulzuskimene-ti idõ 
letelt. Az 1. impulzuskimene-ti idõ 
független a 2-tól.

P Az ellenõrzõjel értéke nem vál-tozik 
az impul-zuskimeneti idõ alatt, de a 
szám-lálás újrakezdõ-dik. Az 
impulzus-kimeneti idõ letel-te után a 
kijelzõ az aktuális szám-lálási értékre 
áll.

Impulzuskimenet esetén a kimene-
tek mûködése ismétlõdik.
Az 1. kimenet (öntartó) kikap-csol, 
amikor a 2. impulzuskimene-ti idõ 
letelt. Az 1. impulzuskimene-ti idõ 
független a 2-tól.

999999

0

Törlõ/
törlõ 1

Alapjel 2

Alapjel 1

1. kimenet

2. kimenet

999999

0

Törlõ/
törlõ 1

Alapjel 2

Alapjel 1

1. kimenet

2. kimenet

999999

0

Törlõ/
törlõ 1

Alapjel 2

Alapjel 1

1. kimenet

2. kimenet

999999

0

Törlõ/
törlõ 1

Alapjel 2

Alapjel 1

1. kimenet

2. kimenet

999999

0

Alapjel 2

Alapjel 1

1. kimenet

2. kimenet

Törlõ/
törlõ 1

999999

0

Alapjel 2

Alapjel 1

1. kimenet

2. kimenet

Törlõ/
törlõ 1
7
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OMRONOMRONDIGITÁLIS SZÁMLÁLÓH7CX

8

Kimeneti 
üzemmód

Q Az ellenõrzõjel értéke folytatja a 
növekedést/csökkenést az 
impulzuskimene-ti idõ alatt, de az idõ 
letelte után a kijelzõ visszaáll a 
kiindulási pontra.
Impulzuskimenet esetén a kimene-
tek mûködése ismétlõdik.
Az 1. kimenet (öntartó) kikap-csol, 
amikor a 2. impulzuskimene-ti idõ 
letelt. Az 1. impulzuskimene-ti idõ 
független a 2-tól.

A Az ellenõrzõjel és az 1. kimenet 
rögzül a törlõ/törlõ 1 bemenet aktív 
állapotáig. Az 1. és a 2. kimenet 
független egymástól.

Bemeneti üzemmód Mûködés a számlálás befejezése után.

UP/DOWN A, B, C

Kimeneti 
üzemmód

K-2 Az ellenõrzõjel értéke folytatja a növekedést/csökkenést. 
Csak impulzuskimeneti mûködés.

D Az ellenõrzõjel értéke folytatja a növekedést/csökkenést. 
Csak impulzuskimeneti mûködés. Az adott kimenet 
bekapcsol amíg az ellenõrzõjel megegyezik az adott 
alapjlellel.

L Az ellenõrzõjel értéke folytatja a növekedést/csökkenést. 
Csak impulzuskimeneti mûködés.
Az 1. kimenet rögzül, amíg az ellenõrzõjel kisebb vagy 
egyenlõ, mint az 1. alapjel. A 2. kimenet rögzül, amíg az 
ellenõrzõjel nagyobb vagy egyenlõ, mint a 2. alapjel.

H Az ellenõrzõjel értéke folytatja a növekedést/csökkenést.

Az 1. kimenet rögzül, amíg az ellenõrzõjel kisebb vagy 
egyenlõ, mint az 1. alapjel. A 2. kimenet rögzül, amíg az 
ellenõrzõjel nagyobb vagy egyenlõ, mint a 2. alapjel.

Megjegyzés:
A H üzemód csak a 2-lépcsõs számlálótípusokban 
található meg.

Bemeneti üzemmód Mûködés a számlálás befejezése 
után.UP DOWN UP/DOWN A, B, C

999999

0

Alapjel 2

Alapjel 1

1. kimenet

2. kimenet

Törlõ/
törlõ 1

999999

0

Alapjel 2

Alapjel 1

1. kimenet

2. kimenet

Törlõ/
törlõ 1

0

999999

-99999

Alapjel 2

Alapjel 1

1. kimenet

2. kimenet

Törlõ/
törlõ 1

0

999999

-99999

Alapjel 2

Alapjel 1

1. kimenet

2. kimenet

Törlõ/
törlõ 1

0

999999

-99999

Alapjel 2

Alapjel 1

1. kimenet

2. kimenet

Törlõ/
törlõ 1

0

999999

-99999

Alapjel 2

Alapjel 1

1. kimenet

2. kimenet

Törlõ/
törlõ 1

Pillanatnyi kimenet (egyezés)Öntartó kimenet Impulzus-kimenet

(Az impulzuskimenet idejét a 0,01 ... 99,99 s tartományon belül lehet állítani.)
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H7CX DIGITÁLIS SZÁMLÁLÓ OMRONOMRONOMRONOMRON
Összegzõ és elõválasztós számlálási funkció mûködésmód

Adagszámló számlálási funkció mûködésmód

Ikerszámláló számlálási funkció mûködés

• Az összegzõszámláló értéke folytatja a növekedést, az ellenõrzõjel tör-
lése után is.

• Az összegzõszámláló értéke a törlõ/törlõ 2 bemenettel vagy a törlõgo-
mbbal (amikor az összegzõszámláló értéke látható a kijelzõn) töröl-
hetõ. Törlõgombbal való törlés esetén az összegzõszámláló törlésével
egyidõben az ellenõrzõjel értéke is törlõdik.

• Az összegzõszámláló a −99.999 ... 999,999 (−999 ... 9,999) tartomány-
ban tud számlálni. Ezen érték elérése után az összegzászámláló
értéke visszaáll 0-ra.

0

0

999999

Törlõ/törlõ 1

Összegzõ törlõ/
törlõ 2

Ellenõrzõjel

Összes
impulzus

Megjegyzés: A 4 digites típusoknál a teljes skála (FS) 9999-et jelent.

• Az adagszámláló tovább számol alapjelének elérése után.

• Az adagszámláló kimenete rögzül a hozzá tartozó törlés megérkez-
téig.

• Az adagszámláló törlésekor az adagszámláló értéke törlõdik és az
adagszámláló kimenete kikapcsol.

• Az adagszámláló értéke és a hozzá tartozó kimenet a törlõgomb
megnyomására (amikor az adagszámláló értéke látható a kijelzõn)
törlõdik. Ezen törlés használatakor az ellenõrzõjel értéke is törlõdik.

• Az ikerszámláló mûködés-módját a számlálás
befeje-zése után a beállított kimeneti üzemmód
határozza meg.

• A CP1 ellenõrzõjelét a törlõ 1 bemenettel, míg a
CP2 ellenõrzõjelét a törlõ 2 bemenettel lehet
törölni.

• A CP1, a CP2 ellenõrzõjele  és a  kimenetek a
törlõgomb megnyomására (amikor az ikerszám-
láló értéke, a CP1 ellenõrzõjele vagy a CP2 el-
lenõrzõjele látható a kijelzõn) törlõdik. Ezen
törlés ideje alatt a CP1 és a CP2 beme-netre
érkezõ impulzusok elvesznek.

0

0

Törlõ 1

Törlõ 2 (adag-
számláló törlõ)

Alapjel

Ellenõrzõjel

2. kimenet

Adagszáláló alapjel

Adagszámláló értéke

2. kimenet (adag-
száláló kimnenete)

Megjegyzés: A fentiek a C kimeneti üzemmódra vonatkoznak.

0

0

0

0

0

0

Ikerszámláló kalkulációs mód = ADD
Ikerszámláló értéke = CP1 PV + CP2 PV
PV: ellenõrzõjel

Ikerszámláló kalkulációs mód = SUB
Ikerszámláló értéke = CP1 PV − CP2 P
PV: ellenõrzõjel

Törlõ 1 (CP1 törlés)

Törlõ 2 (CP2 törlés)

Ikerszámláló alapjele

Ikerszámláló értéke

CP1 ellenõrzõjel

CP2 ellenõrzõjel

Kimenet 1, 2

Megjegyzés: A fentiek az N kimeneti üzemmódra 
vonatkoznak.

Megjegyzés: A fentiek a K-2 kimeneti üzemmódra 
vonatkoznak.

Törlõ 1 (CP1 törlés)

Törlõ 2 (CP2 törlés)

Ikerszámláló alapjele
Ikerszámláló értéke

CP1 ellenõrzõjel

CP2 ellenõrzõjel

Kimenet 1, 2
9
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OMRONOMRONDIGITÁLIS SZÁMLÁLÓH7CX
� Törlési funkciók listája
Funkció 1-lépcsõs/2-

lépcsõs 
számláló

Összegzõ és elõválasztós 
számláló

Adagszámláló Ikerszámláló

Kijelzõ futási 
üzemmódban

Ellenõrzõjel/
alapjel (1, 2)

Ellenõrzõjel/
alapjel

Összegzõszám-
láló értéke

Ellenõrzõjel/
alapjel

Adagszámláló 
értéke/alapjele

Ikerszámláló 
értéke/alapjele

CP1 
ellenõrzõjele/

CP2 
ellenõrzõjele

Törlõ/törlõ 1 Ellenõrzõjel és 
kimenet törlése.

Ellenõrzõjel és kimenet törlése. Ellenõrzõjel és kimenet törlése. Csak a CP1 ellenõrzõjelének törlése.

Összegzõ törlõ/
törlõ 2

Nincs hatása. Csak az összegzõszámláló értékének 
a törlése.

Adagszámláló és az adagszámláló 
kimenetének a törlése.

Csak a CP1 ellenõrzõjelének törlése.

Törlõ gomb Ellenõrzõjel és 
kimenet törlése.

Ellenõrzõjel és 
kimenet törlése.

Ellenõrzõjel, 
összegzõszámlá-
ló értékének és a 
kimenet törlése.

Ellenõrzõjel és 
kimenet törlése.

Ellenõrzõjel, 
adagszámláló 
értékének, 
kimenetének és 
az adagszámláló 
kimenetének a 
törlése.

CP1, CP2 ellenõrzõjelének, az 
ikerszámláló értékének, kimenetének 
törlése.

Méretek (mm)

100648×48

44,8×44,8

72,5
14,4

648×48

44,8×44,8

Megjegyzés:Megjegyzés:Megjegyzés:Megjegyzés: M3,5 × 6,5 sorkapocs csavarok.

• • • • H7CX-AU • • • • H7CX-AUD1
• • • • H7CX-A4 • • • • H7CX-AUSD1

• • • • H7CX-A11 • • • • H7CX-A11D1

Bekötés

6 7
8

9

10
111

2

3

4
5

(+)(-)

CP1

CP2

KIMENET

0 V
(-)

(+)

6 7 8 9 10

11 12 13

KIMENET

(-)

(+)

0 V

1 2 3 4 5

H7CX-A4

1-lépcsõs relékimenet
H7CX-A11/-A11D1

1-lépcsõs relékimenet

Érzékelõ, stb.

T
ör

lõ

C
P

2

C
P

1

Ö
ss

ze
gz

õ 
tö

rl
õ

Nem 
használt

Nem 
használt

12 VDC

Segédtáp

Törlõ

Összegzõ törlõ

Érzékelõ, stb.
12 VDC

Segédtáp

Belsõ áramkür

6 7 8 9 10

11 12 13

(+)(-)

1 2 3 4 5

1. vagy 2. KIMENET

1. vagy 2. KIMENET

(-)

(+)

0 V

6 7 8 9 10

11 12 13

(+)(-)

1 2 3 4 5

(-)

(+)

0 V

1. vagy 2. KIMENET

1. vagy 2. KIMENET

H7CX-AUSD1
2-lépcsõs tranzisztorkimenet

H7CX-AU/-AUD1

1-lépcsõs relé és 1-lépcsõs tranzisztorkimenet

Megjegyzés: A kimenetek tetszõlegesen rendelhetõk hozzá
az 1. és a 2. lépcsõhöz.

Megjegyzés: A kimenetek tetszõlegesen rendelhetõk hozzá
az 1. és a 2. lépcsõhöz.

T
ör

lõ
 1

C
P

2

C
P

1

T
ör

lõ
 2

Érzékelõ, stb.

12 VDC

Segédtáp

T
ör

lõ
 1

C
P

2

C
P

1

T
ör

lõ
 2

Érzékelõ, stb.

12 VDC

Segédtáp
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