H8GN

IAS Automatika

Andover Controls magyarorszagi kepviselet _

SZAMLALOK

Szubminiatir, programozhaté
idorelé és szamlalé egy tokban

* 48 x 24 mm-es el6lapméret
* 4-digites dupla kijelz

«  Osszes impulzus monitorozasa 8 digiten szamlalé
lzemmaodban

e Skalazasi lehet6ség a szamlalé izemmodhoz

«  Utemadé id6relé funkcié szazalékban megadhatd
kitoltési tényezbvel

* 4 el6re programozhaté kapcsolasi érték, melyek
kozil az elélaprol lehet valasztani

Tipusvalaszték
Kommunikacio
Méret (mm Tapfesziiltsé Kimenet
(mm) pleszuliseg ' Nincs RS-485
1/32 DIN 48 x 24 x 83 24 VDC Relé H8GN-AD H8GN-AD-FLK
Miszaki adatok
Tapfesziiltség 24 VDC
Tapfesziiltségingadozas A névleges tapfesziltségtartomany 85 % ... 110 %-a
Teljesitményfelvétel 1,5 W max.

7 szegmenses hattérmegvilagitasos LCD
- 1d6 kijelzés (h, min, s)

Kijelz6 - CMW, OUT, RST, TOTAL
- Pillanatnyi érték (Piros, 7 mm magas)
- Beallitott érték (Z6ld, 3,4 mm magas)
Pillanatnyi érték: 4 digit
Digitek Beallitott értek: 4 digit
Osszes szamolt impulzus: 8 digit
Meméria EEPROM (max 100.000 irasi ciklus)
Max. szamlalasi sebesség |30 Hz vagy 5 kHz programozhatd
i Szamlalasi hatarok -999 ... 9.999
Szamlalé — p
Bemeneti Uzemmodok Up / Down / Up-Down B / Up-Down C
Kimeneti izemmédok N,FC K
P < 0,000 ... 9,999s /0,00 ... 99,995 /0,0 ... 999,95 / 0 ... 9999s / Omin 00s ...99min 59s /
o ldozitesi hatarok 0,0 ... 999,9 min / 0h 00min ... 99h 59min / 0,0 ... 999,9n / Oh ... 9999h
dorele Id6zitési izemmodok Up / Down
Kimeneti izemmédok A/B/D/E/F/Z
. Szamlalo: CP1, CP2, RESET
Bemeneti jelek Idérelé: START, GATE, RESET
Feszlltségmentes bemenet (Kontaktus vagy nyitott kollektor)
Rovidzarasi impedancia: 1 kQ max.
Bemenetek | Bemeneti jellemzék Rovidzarasi maradékfesziiltség: 2 VDC max.
Nyitott impedancia: 100 kQ min.
Alkalmazott feszlltség: 30 VDC max.
Start, Reset, Gate Minimum bemeneti jel: 1 vagy 20 ms (programozhato)
Tapfesziiltség-torlés 0,5 s min.

Vezérl6kimenet

1 db valtéérintkez6jl relékontaktus
Terhelhetésége: 3 A 250 VAC/30 VDC-n ohmos terhelés esetén

Torlés Kulsé / kézi / tapfesziltségtorlés ( A, B, D, E, Z id6relé tzemmddokban)
Vezérlés:

Id6relé Pontossag - Start bemenettel: +0,03% + 30 ms max.
- Tapfesziltséggel: +0,03% + 50 ms max.

Védettség Elélap felél: IP66 és NEMA 4X

Sorkapcsok fel6l: 1IP20
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1-2 DC 24V tapfesziltség (1: +; 2: -)
3-6 1. szamlalé bemenet Start bemenet
4-6 2. szamlalé bemenet Kapuzé bemenet
5-6 To6rl6 bemenet
7-8 RS — 485 Kommunikacios vonal (7: B+ ; 8: A-) (H8GN-AD-FLK)
9 Nincs bekotve
10-11-12 Relés kimenet (10-12: Z&rd; 11-12: Bonto)

1181 Budapest, Kondor Béla sétany 1.

Tel/Fax: 1 291 3444
Tel/Fax: 1 296 0296

budapest@iasautomatika.hu

IAS Automatika Kift.

www.iasautomatika.hu

4024 Debrecen, sumen u. 26-28.
Tel/Fax: 52 368 300

Fax: 50 368 528
debrecen@iasautomatika.hu




