
Páratartalom-távadók

Helyiségpáratartalom-távadók

SHR100
Az SHR100 egy érzékelő, amely a relatív páratartalmat (%RH) méri, és a mért értéket két
választható kimeneti jellé alakítja: 0-10 V feszültség vagy 4-20 mA áram. 
A következő változatok állnak rendelkezésre:

•  az SHR100-T 1,8 kΩ-os, valamint az I/NET eszközökhöz alkalmas NTC 10 kΩ
hőmérsékletérzékelő-elemeket tartalmaz.

•  az SHR100-T5 1,8 kΩ-os, valamint a Continuum eszközökhöz alkalmas NTC 10 kΩ
hőmérsékletérzékelő-elemeket tartalmaz.

•  az SHR100-T6 1,8 kΩ-os, valamint a Satchwell eszközökhöz alkalmas NTC 5,02 kΩ
hőmérsékletérzékelő-elemeket tartalmaz. 

A távadó az érzékelőelemből és a vele egy házba épített erősítőből áll. Az SHR100 közvetlenül a falra vagy kötődobozra
szerelhető.

Kimenet 
Választható 4-20 mA v. 0-10 V

Mérési tart. 0-95% RH
 Pontosság ±2%

Táplálás  24 VAC vagy 15-36 VDC

Leírás Rendelési szám Típusjelzés Rendszer

Szobai páratartalom-távadó SHR100 006902340 SHR100 Mindegyik (csak %RH)

Szobai páratartalom-távadó + hőmérséklet-
érzékelő SHR100-T

006902350 SHR100-T I/NET, Vista

Szobai páratartalom-távadó + hőmérséklet-
érzékelő SHR100-T5

006902390 SHR100-T5 Continuum, Vista

Szobai páratartalom-távadó + hőmérséklet-
érzékelő SHR100-T6

006902420 SHR100-T6 Satchwell, Vista



Légcsatornapáratartalom-távadók 

SHD100
Az SHD100 egy érzékelő, amely a relatív páratartalmat (%RH) méri, és 
a mért értéket 4-20 mA áram, vagy 0-10 V feszültség kimeneti jellé alakítja.
Az SHD100 a légcsatornában elhelyezve a levegő relatív páratartalmát méri.

A távadót komplett egységként szállítjuk, amely egy alumínium
szerelőkarimából, érzékelőelemből és a házba épített erősítőből áll. 

A következő változatok állnak rendelkezésre:

•  az SHD100-T 1,8 kΩ-os, valamint az I/NET eszközökhöz alkalmas
NTC 10 kΩ hőmérsékletérzékelő-elemeket tartalmaz.

•  az SHD100-T5 1,8 kΩ-os, valamint a Continuum eszközökhöz alkalmas NTC 10 kΩ
hőmérsékletérzékelő-elemeket tartalmaz.

•  az SHD100-T6 1,8 kΩ-os, valamint a Satchwell eszközökhöz alkalmas NTC 5,02 kΩ
hőmérsékletérzékelő-elemeket tartalmaz. 

Az érzékelő hiszterézise elhanyagolható mértékű, és ugyanúgy ellenáll a pornak, mint
a sokféle vegyszernek.

Az érzékelő doboza egy Ø20 mm-es kábelbevezető nyílással van ellátva. A készülékkel
együtt szállítunk egy 20 mm-es tömszelencét is.

Kimenet 
Választható 4-20 mA v. 0-10 V

Mérési tart. 0-95% RH
 Pontosság ±2%

Táplálás  24 VAC vagy 15-36 VDC 

Leírás Rendelési szám Típusjelzés Rendszer

Légcsatornapáratartalom-távadó SHD100 006902320 SHD100 Mindegyik (csak %RH)

Légcsatornapáratartalom-távadó + hőmérséklet-
érzékelő SHD100-T

006902330 SHD100-T I/NET, Vista

Légcsatornapáratartalom-távadó + hőmérséklet-
érzékelő SHD101-T5

006902381 SHD101-T5 Continuum, Vista

Légcsatornapáratartalom-távadó + hőmérséklet-
érzékelő SHD101-T6

006902411 SHD101-T6 Satchwell, Vista



Kültéri páratartalom-távadó 

SHO100
Az SHO100 egy távadó, amely a relatív páratartalmat (%RH) méri, és a mért értéket 
4-20 mA áram, vagy 0-10 V feszültség kimeneti jellé alakítja. Kültéri, vagy olyan beltéri
elhelyezésre van tervezve, ahol robusztus kivitel szükséges, például raktárakban, vagy
uszodákban.

A következő változatok állnak rendelkezésre:

•  az SHD100-T 1,8 kΩ-os, illetve az I/NET eszközökhöz alkalmas NTC 10 kΩ
hőmérsékletérzékelő-elemeket tartalmaz.

•  az SHD100-T5 1,8 kΩ-os, valamint a Continuum eszközökhöz alkalmas NTC 10 kΩ
hőmérsékletérzékelő-elemeket tartalmaz.

Az érzékelő hiszterézise elhanyagolható mértékű, és ugyanúgy ellenáll a pornak, mint a sokféle vegyszernek. Az érzékelő doboza
egy Ø20 mm-es kábelbevezető nyílással van ellátva, és a készülékkel együtt szállítunk egy 20 mm-es tömszelencét is.

A távadót komplett egységként szállítjuk, amely egy védőszűrővel ellátott érzékelőelemből és a házba épített erősítőből áll.

Kimenet 
Választható 4-20 mA v. 0-10 V

Mérési tart. 0-95% RH
 Pontosság ±2%

Táplálás  24 VAC vagy 15-36 VDC

Leírás Rendelési szám Típusjelzés Rendszer

Kültéri páratartalom-távadó SHO100 006902361 SHO100 Mindegyik (csak %RH)

Kültéri páratartalom-távadó + hőmérséklet-
érzékelő SHO100-T

006902371 SHO100-T I/NET, Vista

Kültéri páratartalom-távadó + hőmérséklet-
érzékelő SHO101-T5

006902401 SHO101-T5 Continuum, Vista


