
ULTRAHANGOS HŰTÉSI- ÉS
FŰTÉSI HŐMENNYISÉGMÉRŐ
QALCOSONIC HEAT 2

ALKALMAZÁS

A QALCOSONIC HEAT2  Ultrahangos hűtési- és
fűtési hőmennyiségmérőt elfogyasztott hőenergia
mérésre használható zárt vagy nyitott fűtési
körben  lakó épületekben, iroda épületekben vagy
hőközpontokban.
A QALCOSONIC HEAT2 két elsődleges áramlás
érzékelőből, egy számlálóból és hiteles Pt500
hőmérséklet érzékelőkből áll.

•   Nagyfokú pontosság
•   Hűtés/fűtés alkalmazás
•   AMR

EGYEDI JELLEMZŐK

•   A hőmennyiségmérőt hő és áramlás mérésre
fejlesztették ki zárt vagy  nyitott hőellátó
rendszerekben.

•   Akár két áramlásmérő is csatlakoztatható
•   Akár két nyomásmérő is csatlakoztatható
•   Két impulzus bemenet további áramlásmérőkhöz.
•   Előre programozott vagy mért nyomás értékeket

használhat energiaméréshez.
•   Hideg víz hőmérséklet mérhető nyitott rendszerű

alkalmazásoknál, vagy előre programozott hőmérséklet
érték is használható.

•   Választható integrált szabályzó vagy riasztás funkció
•   Rugalmas menü beállítás – az LCD kijelzőn kijelzett

értékek felhasználóii igény szerint konfigurálhatók
•   Áramellátás – belső elemről vagy 230 V AC

áramforrással. 
•   Elem élettartama minimum 10 év.
•   Optikai adat interfész EN 61107 szabvány szerint
•   Választható kommunikációs modulok. 
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TANÚSÍTVÁNYOK 

MID
EN
14154

NOMINAL FLOW
PARAMETERSNévleges
átfolyás qp,
m3/h

Max. átfolyási

mennyiség qs, 
m3/h

Min. átfolyási

mennyiség qi, 
m3/h

Küszöbérték,
m3/h

Beépítési
hossz L,
mm

Nyomásesés
qp-nél, kPa

Csőcsatlakozás

(Menetes – G, 

karimás–DN)

0,6 1,2 0,006(0,024) 0,003 110 7 G3/4“

0,6 1,2 0,006(0,024) 0,003 190 0,9 G1“ or DN20

1,0 2,0 0,01 (0,04) 0,005 110 11,3 G3/4“

1,0 2,0 0,01 (0,04) 0,005 190 2,5 G1“ or DN20

1,5 3,0 0,015 (0,06) 0,003 110; 165 17,1 G3/4“

1,5 3,0 0,015 (0,06) 0,003 190 5,8 G1“ vagy DN20

1,5 3,0 0,015 (0,06) 0,005 130 7,2 G1“ 

2,5 5,0 0,025 (0,1) 0,005 130 19,8 G1“

2,5 5,0 0,025 (0,1) 0,005 190 9,4 G1“ vagy DN20

3,5 7,0 0,035 (0,14) 0,017 260 4 G1 1/4“vagy  DN25

6,0 12,0 0,06 (0,24) 0,012 260 10 G1 1/4“ vagy  DN25

10,0 20,0 0,10 (0,4) 0,02 300 18 G2“ vagy DN40

15,0 30,0 0,15 (0,6) 0,03 270 12 DN50

25 50 0,25 (1) 0,12 300 20 DN65

40 80 0,4 (1,6) 0,2 350 18 DN80

60 120 0,6 (2,4) 0,3 350 18 DN100

Megjegyzés:
*U1L és U2L minimum áramlási mennyiség értékek (hűtési- és fűtési energia elszámolás) zárójelben találhatók.
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MŰSZAKI ADATOK

HŐMÉRSÉKLET MÉRÉS

Mérési csatornák száma 1, 2 vagy 3

Hőmérséklet méréstartomány 0 oC ... 180 oC

Hőmérséklet különbség méréstartomány 2 K ... 150 K vagy 3…150 K

Hőmérséklet érzékelő típusok Pt500 vagy Pt1000 

Csatlakozási séma kettő vagy négy vezetékes

Érzékelő kábel hossz:
kettő vagy négy vezetékes 10 m; 15 m.; 20m.; 40 m.; 60 m; 80 m; 100 m. 3

m; 5 m.

Hőmérséklet és hőmérséklet különbség kijelző felbontása 0,1 oC

NYOMÁSMÉRÉS

Nyomásmérő csatornák száma  max. 2

Bemeneti áram tartomány (programozható) 0 ... 5 mA, 0...20 mA, 4 ... 20 mA

Alsó nyomás tartomány (programozható) 0 ... 2500 kPa

Felső nyomástartomány (programozható) 100 ... 2500 kPa

Relatív nyomás mérési pontosság max. ±0,25% a felső nyomás mérési értékhez
képest

ÁRAMLÁSMÉRÉS

Közeg hőmérséklet 0 oC  …130 oC

Áramlási csatornák száma 2

Impulzus bemenetek száma 2

Érzékelők és  számláló közötti kábel hossz: 3 m.; 5 m.; 10 m.; 15m.; 20m.; 40m.; 60m.; 80m.; 100m.

Névleges nyomás PN16 vagy PN25

KOMMUNIKÁCIÓS INTERFÉSZEK

Optikai kommunikációs interfész integrált, EN 61107 (IEC 1107) szabvány szerint

Csatlakoztatható interfész modulok száma (választható) 1

Csatlakoztatható interfész modulok M-bus 
M-bus/CL/RS232 és  2 impulzus kimenet (230V tápellátás) M-
bus/CL/RS232 és 2 áramkimenet (230V tápellátás) RS232
RS485
Vezetéknélküli 868 MHz
MODBUS
MiniBus
RF868MHz

VÁLASZTHATÓ TÁPELLÁTÁS

Belső elem 3,6 V, min 10 év élettartammal

AC táp 230 V, AC 50 Hz

 KÖRNYEZETI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet a számlálóhoz 5 OC ... 55 OC

Környezeti hőmérséklet az áramlásérzékelőhöz -30 OC ... 55 OC

Környezeti osztály C  LST EN1434, M1; E2 szerint

Számláló védelmi osztálya IP65

Áramlás érzékelő védelmi osztálya IP65 (IP67/IP68 – kérésre)

Beszerelés helye helyiségben, kültéren aknában vagy dobozban 

Számláló felszerelése Szabványos DIN-sín
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ADATRÖGZÍTÉS ÉS TÁROLÁS  

A hőmennyiségméró memóriája tárolja a mért napi, heti és havi 
mérési értékeket:

- abszolút azonnali integrál paraméterek
- óránkénti, heti és havi integrált paraméter változások
 -óránkénti, heti és havi mért hőmérséklet és nyomásérték átlag 
értékek
- elmúlt óra, nap és hónap hiba- és információs kódjai 

Adat betöltési kapacitás:
110 napig (3,5 hónap) – óránkénti rögzítés.
1461 napig (elmúlt 36 hónap) -.napi és havi rekordok

Archív adat megőrzés:  
Mért integrált paramétereket maximum 36 hónap

LCD KIJELZŐ:  

A készülék 8-számjegyű LCD (folyadék kristályos) kijelzővel van ellátva, mutatja a paramétereket, mértékegységet és üzemmódot:

2. Paraméter és 
csoport száma

1.
Paraméter 
csoportok 

3. Működési üzemmód 4. Mértékegység 

5. Egyéb
information

INT    PAR    LOG    PRN    INF

Az alábbi információ kerül kijelzésre:

•   Integrált és azonnali mért paraméterek;
•   Archív adatok;
•   Konfigurálási információ;
•   Jelentés nyomtatás információ;

 Megjelenített adatok felbontása (összehangolva az impulzus kimeneti értékkel), a programozott maximális áramlási 
sebességtől függően

Maximum programozott 
áramlási mennyiség, 

m3/h

Kijelzett folyadék mennyiség (tömeg)
legalacsonyább számjegyű érték (áramlás 

impulzus kimenet érték), m3

Kijelzett legalacsonyabb számjegyű energia
(energia impulzus kimeneti érték),

MWh, Gcal, GJ

Maximum 
hőenergia 
érték, MW

≤ 5 0,001 0,0001 3

≤ 50 0,01 0,001 30

≤ 500 0,1 0,01 300

> 500 1 0,1 3000

TÁPFESZÜLTSÉG 

Hálózati tápfeszültség AC 230 V +10%-15%, 50 Hz 
Beépített elem 3,6 VDC, D-cella lítium:
Számláló elemcsere min. 12 év;
Számláló és 2 extra ultrahangos áramlásérzékelő elemcseréje legalább 6 év.
Érzékelők tápellátása:
Nyomás és áramlásérzékelők feszültsége +18 V 10 % (csak hálózati tápfeszültségű ellátással rendelkező számlálók esetén);
Áramlásérzékelők feszültsége +3,6 V 10 %.

-+

-+
-+ 
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BEÉPÍTÉSI MÉRET: 159 x 142 x 52 mm MECHANIKUS SZERELÉS:

BEÉPÍTÉSI MÉRETEK: 159 x 142 x 52 mm

SZERELÉS ULTRAHANGOS ÁRAMLÁS ÉRZÉKELŐN

Áramlási hőmérséklet max. 90 oC.

a) G 1 ¼ (qp = 3,5 m3/h;
qp = 6,0 m3/h )

b) G 2 (qp = 10,0 m3/h) c) DN 50 (qp = 15,0 m3/h)


