
ULTRAHANGOS VÍZMÉRŐ 

QALCOSONIC FLOW 4

AXIOMA ENCO QALCO XILO SOLVO

ALKALMAZÁS

QALCOSONIC FLOW 4 ultrahangos vízmérőt 
háztartási, lakótelep és ipari alkalmazások hideg- és 
melegvíz fogyasztásának mérésére tervezték.
•   Statikus vízmérés ultrahangos technológiával

•   Nagyfokú pontosság 

•   Lakókörnyezeti és kereskedelmi felhasználás
•   Meleg és hidegvíz

SPECIÁLIS JELLEMZŐK

•   Hőmérséklet osztály T30, T30/90, T90
•   Névleges áramlás 1.6 / 2.5 / 4.0 /6.3 /10 /16 /25 /40 / 63 /100 m3/h
•   Dinamikus tartomány Q3/Q1 = R 250/400-ig
•   DN50-ig bezárólag nem kell egyenes szakasz
     Nincs levegőmérés
•   Környezetvédelmi osztály B osztály
•   Védelmi osztály: IP65 számlálór / IP67 áramlás érzékelő 
•   Névleges nyomás PN16/25 bar
•   Nyomás  P25/63
•   Hőmérséklet mérés  Pt500, 0° C … 180° C
•   Mérés archíválás
•   Elem élettartame> 12 years
•   Áramforráss: Elem/Külső
•   Választható kommunikációs modulok
•   Bármilyen szereli szerelési pozícióban szerelhető
•   WMBUS mód: Axis (kétirányú), S1 and T1 OMS mód 
•   “Walk By”, “Drive By”
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AXIOMA ENCO QALCO XILO SOLVO

OPTIKAI INTERFÉSZ 

A számláló elülső paneljébe integrálták.  M-bus
protokolon át történő adatleolvasásra és mérő
paraméterezésre tervezték.

RÁDIO INTERFÉSZ

Az integrált rádió WMBUS telegramon át 
biztosít adatleolvasást:

•   Jelenlegi össztérfogat
•   Jelenlegi áramlás
•   Dátum és idő
•   Elszámolási időpont információ
•   Hiba időpontja

Vezetékes M-BUS INTERFÉSZ

A belső  M-BUS M-Bus protocol. segítségével biztosít
adatleolvasási lehetőséget

ADATRÖGZÍTÉS

Óránként, napi és havi paraméterek
•   Integrált impulzus érték az 1-es impulzus
kimenetnél
•   Integrált impulzus érték az 2-es impulzus
kimenetnél
•   Maximum áramlási sebesség érték és dátum
•   Hiba nélküli működési idő
•   Összes hibakód
•   Idő, amikor az áramlási sebesség meghaladta
az 1.2 Q4-et
•   Idő, amikor az áramlási sebesség kevesebb
volt, mint Q1

UNIVERZÁLIS IMPULZUS BEMENET/
KIMENET

•    Impulzus kábel (választható) 
•    Két konfigurálható impulzus kimenet/bemenet

HIBAKÓDOK

HIBAKÓD jelzés hibák esetén.

HITELESÍTÉS  

MID rendelkezésre áll
Megfelel a  OIML R49, EN 14154 EN 14154
szabványnak

AMR INTERFÉSZEK

Optikai
(WMBUS mód: Axis (kétirányú), S1 és                 
T1 OMS mód)
M-Bus/CL
LON
MiniBus
Impulzus kimenet
MODBUS RS485

 MÉRÉSI PONTOSSÁG 2. OSZTÁLY



MŰSZAKI ADATOK

Áramlási
sebesség 
érzékelő

Q3 [m³/h] 1.6 / 2.5 / 4.0 /6.3 /10 /16 /25 /40 /63 /100 m3/h

R Q3 / Q1 [m³/h]
Q3 1.6: 250
Q3 2.5: 250 / 400
Q3 4.0, 6.3, 10, 16, 25, 40, 63, 100: 250 / 400  

Közeg (működési) hőmérséklet) 0,1 … 90°C 

Műszaki adatok

LCD-kijelző 8-számjegy

Védelmi osztály IP65 számláló / IP67 áramlás érzékelő

Környzetvédelem Class B / EN 14 154

Környezeti hőmérséklet +0 oC...+65 oC  

Beszerelés helye belső, külső, aknába vagy szerelő dobozba

Szerelési pozíció minden szerelési pozícióban (függőleges, vízszintes, 
emelkedő cső, erszkedő cső)

Névleges nyomás [bar] PN16/25 bar

Nyomásveszteség 0.63 / (0.25) bar

Áramlásérzékelő kábelhossza 1,2m (2,5m vagy  5 m – külön megrendelésre)

Hőmérséklet érzékelő, két- vezetékes 
csatlakozás, (kábel hossz választható)

5m-ig

Elem élettartam 10-12 év

Számláló szerelése Szerelés az áramlás érzékelőre vagy szabvány DIN-sínre, falra   
              

AXIOMA ENCO QALCO XILO SOLVO

ADATBETÖLTÉS – HISTORIKUS ADATOK 

•    Az óránként, naponta, havonta mért értékeket a belsőmemória tárolja
•    Távoli leolvasással minden adatot ki lehet olvasni az archívból 
•    Továbbá, a havi paraméterek adatrögzítási rekordjait a kijelzőn láthatjukI

LCD KIJELZŐ:

•    Az eszköz 8-számjegyű LCD (folyadékkristályos) kijelzővel van felszerelve, mely mutatja a paramétereket, mértékegységeket és az        
üzemmódot:
-  integrált és azonnali mért paraméterek, archív adatok és beállított nap adatai
-  eszköz konfigurációs információ
•    Programozható LCD-n kijelzett paraméterek

ÁRAMELLÁTÁS

Áramellátás  (az alábbiak egyike a mérő konfigurációjának függvényében):
•    AA elem 3,6 V  2,4 Ah  (Li-SOCl2) elem, működési idő minimum 11 év,
•    12..42 V DC vagy 12...36 V 50/60Hz AC külső áramellátás 10 mA-es és  AA 3,6 V-os tartalékelem  (Li-SOCl2), 
     működési idő minimum 11 év (anélkül, hogy digitális interfész segítségével leolvasná az adatot). 
•    230 V (+ 10% - 30%) 50 / 60Hz AC áramellátás, az áramfogyasztás nem több, mint 10 mA, a mérőt külső áramellátó egységgel kell 
felszerelniés egy külső transzformátorral



AXIOMA ENCO QALCO XILO SOLVO

SZÁMLÁLÓ MÉRETEI

117 mm x 44 mm x 89,5 mm,

 VÍZMÉRŐ MÉRETEI                        
PL. áramlás érzékelő Q3= 1,6/2,5m3/h, Menetes vég G3/4“ csatlakozás,  
szerelési hossz  L=110 mm.

DN [mm] 15 20 25 40 50 65 80 100

L [mm] 110/165 130/ 190 260 300 270 300 350 350

H [mm] 81 85 123/134 141/163 167 167 180 196

G/ Karima
DN

G3/4“ G1“ or  
DN20

 G1 1/4“ 
or DN25
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Csőcsatlakozás
(Menet – G, karima–DN)

Teljes hossz
L, mm

P (bar x 100)

1,6 R250 2 0,0064 0,01 0,003
G3/4“ 110, 165 P 63 or P 25

G1“ or DN20 190 P 25
G3/4“     110, 165 P 63

2,5 R250 3,125 0,01 0,016 0,005 G1“ or DN20 190 P 25

G1“ 130 P 25

2,5 R400 3,125 0,0063 0,01 0,003
G3/4“ 110, 165 P 63

G1“ or DN20 190 P 25

4 R250 5 0,016 0,026 0,008
G1“ or DN20 190 P 63 or P 25

G1“ 130 P 63

4 R400 5 0,01 0,016 0,005
G1“ 130 P 63

G1“ or DN20 190 P 63 or P 25

6,3 R250 7,875 0,0252 0,04 0,012
G1“ or DN20 190 P 63

G1 1/4“ or  DN25 260 P 25
6,3 R400 7,875 0,016 0,026 0,008 G1“ or DN20 190 P 63

10 R250 12,5 0,04 0,064 0,02
G1 1/4“ or  DN25 260 P 63

G2“  or DN40 300 P 25
10 R400 12,5 0,025 0,04 0,012 G1 1/4“ or  DN25 260 P 63

16 R250 20 0,064 0,1 0,03
G2“ or DN40 300 P 63

DN50 270 P 25
16 R400 20 0,04 0,064 0,02 G2“ or DN40 300 P 63

25 R250 31,25 0,1 0,16 0,05
DN50 270 P 63
DN65 300 P 25

25 R400 31,25 0,063 0,1 0,03 DN50 270 P 63

40 R250 50 0,16 0,26 0,08
DN65 300 P 63
DN80 350 P 25

40 R400 50 0,1 0,16 0,05 DN65 300 P 63

63 R250 78,75 0,252 0,4 0,12
DN80 350 P 63
DN100 350 P 25

63 R400 78,75 0,16 0,26 0,08 DN80 350 P 63

100
R250 125 0,4 0,64 0,2 DN100 350 P 63
R400 125 0,25 0,4 0,12 DN100 350 P 63

IMPULZUS KIMENETI ÉRTÉK Q3-tól függően, M3/H:

Impulzus kimeneti érték Q
3, 

m3/h 1,6 ... 6,3 10 ... 100

Impulus érték,   L/imp 1  10


