
ULTRAHANGOS HŰTÉSI- ÉS FŰTÉSI 
HŐMENNYISÉGMÉRŐ       

Alkalmazás

Az ultrahangos QALCOSONIC HEAT 1 mérő zárt fűtési-
és hűtési rendszerek hőmennyiség mérésére és a mért 
adatok két különböző regiszterben történő tárolására 
alkalmas. Egyedi fűtési rendszerekhez, ipari és 
háztartási területeken (lakóingatlanokba, középületekbe 
és ipari létesítményekbe) ajánlott.
•   Statikus ultrahangos technológiájú folyadékmérés
•   Nagy pontosság
•   Hűtés/fűtés alkalmazás

•   AMR

Egyedi jellemzők

• Pontossági osztály:Cl. 2
•   Névleges átfolyás 0.6/ 1 /1.5/ 2.5 / 3.5 /6.0  /10 /15 m3/h
•   Dinamikus tartomány Qp/Qi = R 100/250
•

  Nem szükséges egyenes szakasz,
  Beszerelés bármilyen pozícióban

•
   IP védettségi osztály IP65/67

•

   Névleges nyomás PN16/25  bar•   

Hőmérséklet mérés  Pt500, 0 °C … 180 °C•

   Folyadék hőmérséklet: 5 °C …130 °C
•

   Mérés archíválás
•

   Elem élettartam > 12 év
•

   Választható tápellátás: Elem/külső

•
•

QALCOSONIC HEAT 1

Választható kommunikációs modulok
Hordozható  vezetéknélküli leolvasás
Választható glikol alkalmazás
Nincs levegő mérés nyomáspróbánál

  •
  •
  •
  •



Optikai interfész 
A számláló előlapján található. 
M bus protokollon át történő adat leolvasásra 
és mérő paraméterezésre használható. 

Rádio interfész

A beépített rádió WMBUS telegramon át 
biztosít adat leolvasási lehetőséget.

• Pillanatnyi és összenergia
• Pillanatnyi áramlás
• Pillanatnyi dátum és idő
• Elszámolási adatok
• Hiba dátuma

Vezetékes M-BUS interfész

A beépített M-BUS modul M-Bus protokolon át 
biztosít adaleolvasási lehetőséget.

Adatrögzítés

•Óránkénti, napi, havi paraméterek
• Összesített fűtési energia
• Összesített hűtési energia
• Összesített tarifaelszámolás
• Összesített folyadékmennyiség
• Összesített impulzus érték 1/2-es impulzus bemeneten
• Maximum hűtési- és fűtési hőenergia érték és időpont
• Maximum előremenő/visszaág folyadék hőmérséklet

és időpont
• Minimum előremenő/visszatérő folyadék hőmérséklet

és időpont
• Hőmérséklet különbség minimum értéke és időpont
• Folyadék előremenő/visszatérő átlag

hőmérséklete
• Hiba nélküli működési idő
• Összes hibakód
• Mennyi ideig haladta meg az áramlási sebesség

az 1.2 Qs
• Mennyi ideig volt az áramlási sebesség
kevesebb, mint Qi

Univerzális impulzus bemenet/kimenet

• Impulzus kábel (választható)
• Két konfigurálható impulzus kimenet/bemenet
• Áramlás irányjelzés

HIBAKÓDOK

Hibák esetén HIBAKÓD jelzés

Tanúsítványok
MID tanusítvány
EN1434 "Hőmennyiségmérő" szabvány

AMR Interfészek 
Optikai Radio 868 MHz 
M-Bus/CL 
LON 
MiniBus 
Impulzus kimenet 
MODBUS RS485

Mérési pontosság osztály: 2 Nyomásesés görbék



Műszaki adatok

Adatrögzítés – visszamenőleges  értékek 

• A mért óránkénti, napi és havi értékeket a mérő belső memóriája tárolja
• Távoli leolvasással minden archív adat leolvasható
• A havi paraméterek rekordjai a kijelzőn láthatók

LCD KIJELZŐ:  

A készülék 8-számjegyű LCD (folyadék kristályos) kijelzővel van ellátva, mutatja a paramétereket, mértékegységet és 
üzemmódot:

Az alábbi információ kerül kijelzésre:

• Összesített és aktuális mért paraméterek;
• Archív adatok; és beállított nap adatai
• Eszköz konfigurálási információk;

Programozható az LCD kijelzőn megjelenő paraméterek

Tápellátás:

Tápellátás (az alábbiak közül választható):
• AA elem 3,6 V  2,4 Ah  (Li-SOCl2) elem, min. 11 éves élettartam,
• 12..42 V DC vagy 12...36 V 50/60Hz AC külső tápellátás, 10 mA-es áram tartalék elem: AA 3,6 V (Li-SOCl2), min.

11 éves élettartam (digitális interfészen történő adatleolvasás nélkül).
• 230 V (+ 10% - 30%) 50 / 60Hz AC tápellátás, melynek áramfogyasztása max.10 mA, a mérőt külső áramforrással és

külső TRS transzformátorral kell ellátni.

Áramlásérzékelő Qp [m³/h] 0.6 / 1.0 /1.5 /2.5 / 3.5 / 6.0  /10 /15

R qp/qi [m³/h] 100/250

Közeghőmérséklet (működési ) 0,1 … 130°C

Műszaki adatok

LCD-kijelző 8-számjegy

Védelmi osztály [IP] IP65 számláló/67 áramlásmérő

Környzetvédelmi osztály class C / EN 1434-1

Környezete hőmérséklet +5 oC...+55 oC

Beszerelés helye beltér, kültérben aknába vagy dobozba

Szerelési pozíció
bármilyen pozíció (függőleges, vízszintes, 
emelkedő cső, ereszkedő cső)

Névleges nyomás [bar] PN16/25  bar

Nyomásesés 0.63  / (0.25) bar

Áramlásérzékelő kábelhossza 1,2m (2,5m vagy 5 m – külön megrendelésre)

Hőmérséklet érzékelő, két-
vezetékes csatlakozás

max. 5m (opció)

Elem élettartam 10-12 év

Számláló szerelése Szabvány  DIN-sínre



Számláló méretei
117 mm  x 44 mm  x 89,5  mm,

DN [mm] 15 20 25 40 50

L [mm] 110 130/ 190  260 300 270

H [mm] 81 85 123/134 141/163 167

G / Karima DN G3/4“ G1“ vagy  DN20 G1 1/4“ vagy  DN25 G2“ vagy  DN40 DN50

Hőmennyiségmérő méretei

Például  – áramlásérzékelő Q3= 1,6/2,5m3/h, menetes 

csatlakozás G3/4“,  beépítési hossz L=110 mm.

Névleges

átfolyás qp,m3/h

0,6

Max átfolyási
sebesség q

s
,

m3/h

Min. átfolyási
qi, m3/h

Küszöbérték,
m3/h

Beépítési
hossz
L, mm

Nyomásesés
qp-nél, kPa

Csőcsatlakozás
(Menetes – G, 
karimás–DN)

1,2 0,006 0,003 110 7 G3/4“

0,6 1,2 0,006 0,003 190 0,9 G1“ vagy DN20

1,0 2,0 0,01 0,005 110 11,3 G3/4“

1,0 2,0 0,01 0,005 190 2,5 G1“vagy DN20

1,5 3,0 0,006 0,003 110 17,1 G3/4“

1,5 3,0 0,006 0,003 190 5,8 G1“vagy DN20

1,5 3,0 0,015 0,003 110 17,1 G3/4“

1,5 3,0 0,015 0,003 190 5,8 G1“vagy DN20

1,5 3,0 0,015 0,005 130 7,2 G1“ 

2,5 5,0 0,01 0,005 130 19,8 G1“

2,5 5,0 0,01 0,005 190 9,4 G1“vagy DN20

2,5 5,0 0,025 0,005 130 19,8 G1“

2,5 5,0 0,025 0,005 190 9,4 G1“vagy DN20

3,5 7,0 0,035 0,017 260 4 G1 1/4“vagy  DN25

6,0 12,0 0,024 0,012 260 10 G1 1/4“vagy  DN25

6,0 12,0 0,06 0,012 260 10 G1 1/4“vagy  DN25

10,0 20,0 0,04 0,02 300 18 G2“vagy DN40

10,0 20,0 0,100 0,02 300 18 G2“vagy  DN40

15,0 30,0 0,06 0,03 270 12 DN50

15,0 30,0 0,15 0,03 270 12 DN50




