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Magas hozzáadott érték: a hőmennyiségmérő azonnal tájékoztat  a 
hibákról, szivárgásról, törött vezetékről
Az ÚJ GENERÁCIÓS HŐMENNYISÉGMÉRŐ öndiagnosztikai 
funkciója egyszerűen és könnyen biztosít 

információt a mérő státuszáról. 

A hőmennyiségmérő könnyedén kommunikál a legismertebb 

kommunikációs protokolokkal :M-Bus, WMbus, Modbus, Bacnet, 

LoRa -n át a gatewyekkel és adatgyűjtőkkel egyidejűleg 
kettős sőt hármas kommunnikációval. Lehetővé teszi, hogy a mérő 

komminikációt a legmodernebb  LoRa IoT kommunikációval 

élvezhessük, ugyanakkor rendelkezésre áll további hagyományos 

infrastruktúra, úgy mint  M-Bus, WMbus.

NÖVEKVŐ VEVŐI 
IGÉNYEKHEZ IGAZODVA 
A LEGKORSZERŰ BB 
KOMMUNIKÁCIÓS 
ESZKÖZÖKET BIZTOSÍTÓ
HŐMENNYISÉGMÉRŐ 

ÚJ KOMPOZIT TEST



SZERELÉS

Gyorsabb és könnyebb szerelés a kényelmi funkcióknak 

Előremenő/visszatérő ág a felhasználói igények szerint konfigurálható a helyszínen

A mérő I P65/IP67/IP68 védelmi osztállyal rendelkezik ezáltal különböző
környezetben is használható

Elektronikus egységhez kapcsolt áramlásérzékelő

Függőleges és vízszintes pozícióban egyaránt felszerelhető

ANYAG

A hőmennyiségmérőbe épített kompozit test révén  az ÚJ GENERÁCIÓS 
eszköz  nagyfokú pontosságot tesz lehetővé

 Elemélettartam 16 év a kiválasztott adatátviteli mód függvényében

 A legmodernebb technológiának köszönhetően a kompozit szerkezet révén a mérő

nem lép reakcióba szennyezett vízzel, ezért nincs szükség időszakos kalibrálásra

Rugalmas, vevő igényeknek megfelelő cimkézés 

 A kompozit műanyag test révén csökken a szállítási költség, azonban a mechanikai 
jellemzők megegyeznek a réz testével

FUNKCIÓK
 Az eszköz extrém gyorsan hoz létre értesítéseket ha a hűtési/fűtési rendszer hibás
vagy változatlan

Többszörös integrált kommunikációs technológia lehetővé teszi a a beruházás és 
költség optimalizációt

 A belső adatok kiterjedt archíválása segítségével nyomon követhető a felhasználás
és hibatörténet

 Az LCD kijelző  kiváló információáramlást biztosít státusz, hiba és áramlás
szimbólumokkal

Nyomógombbal, optikai kommunikációs interfészszel
vagy mobil alkalmazással a helyszínen könnyen konfigurálható

A mérő nem reagál a külső mágneses mezőre. Nem csak a kereskedelmi 

veszteséget, hanem az emberi hibát is megakadályozza
A mérő R100 és R250 dinamikus tartománnyal rendelkezik,így mind a kis és nagy 
hőáram 100%-os pontossággal megbecsülhető

Korlátlan és gyakori mérőkiolvasás külsőtápegységű tartalék elemmel. Erre akkor

van szükség ha  a külső táp eltűnik, de a hőmennyiségmérő tovább működik
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