
DIN-sínre szerelhet! szabályzók és termosztátok
A Regin széleskör" termékskálájában megtalálhatók a 
DIN-sínre szerelhet!, egyszer"en kezelhet! kompakt 
szabályzók és termosztátok.   

Corrigo E 
Optigo 
DIN-sínre szerelhet! termosztátok 
Tartozékok

k
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Sokoldalú, nagy teljesítmény"
és egyszer"en kezelhet!

l

A Corrigo E nagy sikert aratott els! generációs szabályzói-

nak ezreit telepítették szerte a világban. Most a Corrigo E

második generációját mutatjuk be, mely sokolda ú, nagy

teljesítmény" és akár magában, v. rendszerbe integrálva is

alkalmazható.

Három alkalmazás egy szabályzóban

A Corrigo E a gyári programozással azonnal alkalmaz-

ható légkezel!k, fütési és háztartási melegvíz és kazán

szabályozására. Els! alkalommal be kell állítani a kívánt

alkalmazást, de ez a kés!bbiekben módosítható v. akár

egy másik alkalmazásra újra kon#gurálható a szabályzó.

A szabályzó közvetlenül a kijelz!n az el!lap gombokkal,

vagy egy PC-n az E tool© szoftverrel kon#gurálható fel.

Az E tool© ingyenesen letölthet! a honlapunkról.

Sok nyelven kommunikál

A Corrigo E több, mint 20 nyelven kommunikál (a kijelz!n

v. az Interneten keresztül). Az beállított nyelv bármikor

megváltoztatható. 

Nagy teljesítmény" 

A Corrigo  E áramkörök a terepi készülékek relé

nélküli vezérléséhez Mosfet tranzisztor kimenetekkel

rendelkeznek.A 2. generációs Corrigo el!djéhez képest

ötször er!sebb processzorral rendelkezik, így a kom-

munikáció pl. Modbus rendszerek esetén gyorsabb és

hatékonyabb is.

24 V AC és 24 V DC

A Corrigo E 24 V AC v. 24 V DC.-r!l is m"ködik.  Kiegé-

szítve egy DIN-sínre szerelhet! tápegységgel és csatla-

koztatva egy UPS-hez, a Corrigo E riasztások és fontos

adatok átvitelére is alkalmas, még hálózati feszültségkiha-

gyás esetén is. 

Három különböz! kommunikácós típus:
�  RS485 Modbus és EXOline 
� TCP/IP (web)

� LON 

Minden típusnak van 8,15 or 28 I/O modellje.

A Corrigo E második generációja 
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Nyitott a kommunikációra
Corrigo Web TCP/IP-vel
A Corrigo E harmadik generációja webes változatban 

is elérhet!. Ez a Corrigo Web, melybe egy web szerver

és egy TCP/IP communikációs felület van beépítve. A

Corrigo Web kis és közepes méret" rendszereknél ideális

webes megoldás, mely az Interneten, a helyi hálózaton

vagy integrált SCADA rendszereken keresztül képes a

rendszer állapotának, eseményeinek, irányainak és

riasztásainak szabályzására, felügyeletére és követésére .

Idegen rendszerekbe integrálható 
A Corrigo E alaptípusai egy RS485 porttal, EXOline-on

vagy Modbus-on keresztül, bus kommunikációra képesek.

Ezzel a Corrigo E közvetlenül integrálható a Regin SC

ADA rendszerébe, az EXO4-be. A Corrigo E a Regin

OPC driverén keresztül idegen SCADA rendszerekbe, a

Regin EXOcommunicator-án keresztül pedig a BACnet, J

ohnson,Trend és egyéb idegen protokolokhoz is

integrálható. A Corrigo E LON kommunikációs porttal is

kapható.
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A 4-soros (mindegyik 20 karakteres) háttérvilágítású kijelz! jól
leolvasható bármilyen fényviszonyok mellett. 

Függetlenül attól,hogy közvetlenül a szabályzóval vagy

az Interneten keresztül kommunikál, az információk

egyértelm"ek és érthet!k.

A Corrigo E menüpontok egy 
vízszintesen elágazó struktúrába ren-
dezettek. A navigáció, a beállítások
és a paraméterek leolvasása a sza-
bályzó el!lapján találahtó gombok-
kal történik.

Felhasználó-barát kezel! felület

A Corrigo Web-hez csat-
lakoztatott beépített PC-

vel helyben is kezelhet!k 
a beállítások.

Egy Web böngész!vel a saját PC-jén, egy felhasználó-barát
kezel!felületen dolgozhat.

A falra szerelt v. beépített küls!
kijelz! a Corrigo E-t!l 10m
távolságig elvezethet!. Ez a
távolság 1000 m.ig megnövelhet!
E-DSP és E0-R és 
E0-R230K jelismétl!k együttes
alkalmazásával (RS485)
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A Corrigo E a gyors és könny" beépítést és beüzemelést 

szem el!tt tartva, a Regin �Vigyázz$Kész$Rajt$�

koncepciója szerint lett kifejlesztve. A szabályzó DIN-

sínre szerelhet!. és mivel a sorkapcsok levehet!k,

valamennyi bekötés elvégezhet! már a Corrigo E beépítése

el!tt. Az el!lap-szerel!csomaggal, mely tartozékként

kapható, a  Corrigo E elektromos szekrénybe is könnyen

beépíthet!.

E tool szoftver

A Corrigo E  szabályzót az E tool szoftverrel együtt 

szállítjuk, mellyel módosíthatók az el!re installált

alkalmazások és beállítások. A beállítások kényelmesen

elvégezhet!k el!re az irodában, installáláskor pedig 

feltölthet!k a szabályzóra. A beállítások egyik 

szabályzóról a másikra másolhatók. 

Szolgáltatások és hibadetektálás céljából a PC-t 

csatlakoztatni lehet a  Corrigo E -hez, így a beállítások és

állapototok jól áttekinthet!k.

Kon#gurálás a kijelz!n keresztül

A szabályzó PC nélkül, közvetlenül a kijelz!n, az el!lapon

találahtó gombokkal is kon#gurálható, ami a beüzemelést

megkönnyíti. Az E tool szoftver el!nye viszont, hogy

jobban átlátható.

Egyszer" beépítés
és beüzemelés

A Corrigo E-hez járó E tool© szoftver ingyen
letölthet! a honlapunkról.
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Corrigo E alkalmazások
Légkezel! szabályozás
A légkezel! egységeket szabályzó Corrigo E

tulajdonképpen egy PI-szabályzó, mely számos

különböz! szabályzási, bementi és kimeneti funk-

ciót képes kezelni. A felhasználó szabadon választ-

hat, hogy melyik funkciót szeretni használni.

H!m.szabályzási funkciók:
1. Befújt leveg! szabályzás
2. Befújt leveg! szabályzás  küls! h!m. kompenzálással
3. Helyiség h!m. kaszkád szabályzás
4. Kapcsolás a befújt leveg! és a helyiség h!m. szabályzás 

között a küls! h!m. függvényében
6. Elszívott leveg! szabályzás

F"tés és használati melegvíz
szabályozás
A Corrigo E f"tési alkalmazása (PID-control)

max.3 f"tési kör és két melegvizes kör sza-

bályzására lett kifejlesztve. de sok egyéb funkció is

szabályozható.

F"tési kör funkciók

� Görbe illesztés
� Szivattyú szabályozás
� Fagyvédelem
� Szél kompenzáció
� Épület tehetetlensége
� Radiátor éjszakai üzemmód

� A h"tési rendszer teljesítmény korlátozása

Kazán szabályozás Használati melegvíz
� Egy HMV kör PID szabályozással
� Éjszakai üzemmód
� Szivattyú szabályzás
� Nappali túlf"tés a Legionella bakté-

riumok terjedésének megel!zésére

Egyéb funkciók
� Melegvizes tartály töltése szivattyú szabályozással
� Nyomás szabályzás többfokozatú szivattyúnál
� Hidegvíz monitorozás
� Energia monitorozás
� Villanyóra mérési regisztráció
� Riasztás használati hibaüzenetkor, energia szökés esetén, 

stb.

F"tési kör

� 1 � 3 f"tési kör egyedi küls! 
h!mérséklet függ! szabályozási
görbékkel

� szimpla v. ikerszivattyú minden 
körhöz

� Fagyvédelem
� Szél kompenzáció
� Optimalizálás
� Épület tehetetlensége
� Helyiség h!mérséklet éjszakai 

üzemmód
� Automatikus görbeillesztés

Funkciók
� Hömérséklet szabályzás (PI): 

Radiátoros f"tés,
Elektromos f"tés
H!cserél!

� Kever! zsaluk
� Vizes h"tés
� F"tés / Fokozatos DX h"tés
� Digitális id!kapcsoló az ajtózá-

rásra, világításra stb.
� Temperáló f"tés/h"tés
� Szabad h"tés
� H"tési h!visszanyerés
� Riasztás alacsony 

h!visszanyer! hatásfok esetén

� Páratartalom szabályzás
� Ventillátor szabályzás - 1-vagy 

2-sebességes motor
� Ventillátor fokozat szabályzás - 

állandó leveg! nyomás 
� Ventillátor fokozat szabályzás - 

állandó leveg! áramlás
� Igény szerinti szell!ztetésation �
Szivattyú szabályzás
� Zsalu szabályzás, CO

2

� Kib!vített üzemmód

Melegvizes funkciók
� 1 v.2 melegvizes kör használati melegvíz szabályozása
� Éjszakai üzemmód
� Szivattyú szabályozás
� Nappali túlf"tés a Legionella baktériumok terjedésének
megel!zésére

Egyéb funkciók
�Melegvizes tarály szivattyújának szabályozása
� Nyomás szabályzás (állandó nyomásérték fenntartása)

többfokozatú szivattyúnál
� Hidegvíz monitorozás
� Energia monitorozás
� Riasztás használati hibaüzenetkor, energia szökés esetén, stb.
� Villanyóra mérési regisztráció
� Id!kapcsolók (ajtózárak, világítás stb.)

A modellt!l függ!en még más funkciók is szabályozhatók.

A Corrigo E 1 - 4 kazánt, - mindegyik szimpla v.

dupla be/ki ég!kkel - 1 - 3 f"tési kört és 1 HMV kört

tud szabályozni. 

A felhasználó szabadon dönthet arról, hogy melyik

funkciókat akarja használni. A kazánok sorrendi ve-

zérlése az aktuális igény, azonos üzemóra kiterheltség

alapján.

Kazánszabályozási funkció

� 1-4 kazánnál, ahol egy kazánnak lehet folyamatos 
vezérlés" ég!je (0...10 V)

� Modulációs PI szabályzás vagy kapcsolt alapjel 
� Beállítások: Fix h!mérséklet, küls! h!mérséklett!l v. egy 

f"tési kört!l függ!
� Hibás m"ködéskor automatikus kazánváltás
� Szivattyú szabályozás és szivattyú járatás
� Kazán visszatér! h!mérséklet szabályozás
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Légkezel! szabályozás

F"tés és használati melegvíz (HMV)
szabályozás

Kazán vezérlés

A fenti példák csak néhányat mutatnak be a Corrigo E számos alkalmazása közül
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Rendszerbe integrálva

A Corrigo E egy épületfelügyeleti rendszerben 

A Corrigo E közvetlenül integrálva
egy idegen SCADA rendszerbe

A Corrigo E egy rendszerben

Számítógépes hálózat TCP/IP

TCP/IP

RS485

RS485 Modbus / LON

SCADA
EXO4

PC web 
böngész!vel

Idegen
SCADA

Corrigo E Web

Corrigo E

Corrigo E / 
Corrigo E LON

Corrigo E / 
Corrigo E LON

Corrigo E / 
Corrigo E LON

Corrigo E Corrigo E

Corrigo E Web Corrigo E Web



Kijelzős szabályzó  

Cikkszám AI DI UI AO DO RS485
ports

Megjegyzés

E81D-3 2 3 - 1 2 1 

E151D-3 4 4 - 3 4 1 

E281D-3 4 8 4 5 7 1 

Kijelző nélküli szabályzó  

Cikkszám AI DI UI AO DO RS485
ports

Megjegyzés

E81-3 2 3 - 1 2 1 

E151-3 4 4 - 3 4 1 

E281-3 4 8 4 5 7 1 

Kijelzős szabályzó beépített web szerverrel és TCP/IP kommunikációval  

Cikkszám AI DI UI AO DO RS485
ports

TCP/IP
ports

Megjegyzés

E151DW-3 4 4 - 3 4 - 1 

E152DW-3 4 4 - 3 4 1 1 

E281DW-3 4 8 4 5 7 - 1 

E282DW-3 4 8 4 5 7 1 1 

E283DW-3 4 8 4 5 7 2 1 

Kijelző nélküli szabályzó beépített web szerverrel és TCP/IP kommunikációval    

Cikkszám AI DI UI AO DO RS485
ports

TCP/IP
ports

Megjegyzés

E151W-3 4 4 - 3 4 - 1 

E152W-3 4 4 - 3 4 1 1 

E281W-3 4 8 4 5 7 - 1 

E282W-3 4 8 4 5 7 1 1 

E283W-3 4 8 4 5 7 2 1 

Kijelzős szabályzó beépített M-Bus-szal, web szerverrel  és TCP/IP kommunikációval 

Cikkszám AI DI UI AO DO RS485
port

TCP/IP
port

M-Bus
port

Megjegyzés

E152DWM-3 4 4 - 3 4 - 1 1 

E282DWM-3 4 8 4 5 7 - 1 1 

E283DWM-3 4 8 4 5 7 1 1 1 

  Ezeket a modellek csak fűtéshez alkalmazhatók.



Az Optigo menürendszere nagyon egyszerűen, egy
gombbal kezelhető. Az értékek a háttérvilágítású kijelzőn
állíhatók be és olvashatók le. A kívánt értékek a gomb
benyomásával rögzíthetők.Az Optigo DIN-sínre vagy
szekrénybe szerelhető. A sorkapcsok leszedhetők, így a
készülék beszerelés előtt beköthető. 

•	 Kijelző nyelvtől független szimbólumokkal
•	 Egyszerű beállítás
•	 Numerikus/grafikus, háttérmegvilágítású kijelző
•	 Számos előre-programozott funkció 
•	 Egyszerűen kezelhető forgó-/nyomógomb

Optigo OP5 

Optigo
A könnyen kezelhető szabályzó

Az Optigo egy előre-programozott, konfigurálható, DIN-sínre szerelhető szabályzó. Beállít-

Műszaki adatok 

Tápfeszültség 24 V AC +/- 15% vagy 230 V AC (csak OP10-230 ) 

Teljesítmény felvétel 4 VA 

Környezeti hőmérséklet 0...50°C 

Tárolási hőmérséklet -40...+50°C 

Környezeti pártartalom Max 90°C RH 

Beszerelés DIN-sín

Védettség IP20

Kijelző LED háttérvilágítás, numerikus/grafikus

Óra Heti alapú 24 órás óra (csak OP10)

Bemenetek

Analóg bemenetek, AI PT1000

Univerzális bemenet, UI 0...10 V DC vagy digitalis

Kimenetek

Analóg kimenetek 0...10 V DC, rövidzár védett 

Digitális kimenetek (csak OP10 ) Triac 24 V AC, 0.5 A (3-pont szabályzás vagy riasztás kimenet) és egy  váltó érintkezős relé 230 V AC, 5 A 

egyszerű alkalmazásokhoz

ható hőmérséklet-, páratartalom-,CO2-, nyomás- vagy használati melegvíz szabályozásra.

•	 Változtatható funkciójú, könnyen állítható szabályzó

Digitális bemenetek, DI Feszültségmentes kontaktus

Tel./Fax: 1 291 3444                             www.iasautomatika.hu Tel./Fax: 52/ 368-300
Tel./Fax: 1 296 0296     Fax: 52 368 528

1181 Budapest, Kondor Béla stny. 1.            IAS Automatika Kft                4024 Debrecen, Sumen u. 26-28.



Optigo OP5
Tápfeszültség:  
24 V AC

Szabályzási alternatívák: 
•	 Hőmérséklet-szabályzás 
•	 CO2-szabályzás
•	 Páratartalom-szabályzás 
•	 Nyomás-szabályzás külső 

•	  

Funkciók: 
•	 Beállítható P és I érték 
•	 Választható fűtési/hűtési kimeneti jel
•	 A különböző érzékelőkhöz igazíthazó

beállítási tartományok 
•	 Váltó funkció

Szabályzási alternatívák: 
•	 Befúvott levegő  szabályozás
•	 Befúvott levegő  szabályozás külső hőmérséklet
kompenzációval 
•	 Elszívott levegő/helyiség szabályozás cascade funkcióval 
•	 Fűtés-szabályozás külső hőmérséklet kompenzációval 
•	 Használati melegvíz-szabályozás

Funkciók: 
•	 Légkezelés 
•	 Alsó határoló zsalukhoz 
•	 Ventillátor indítás és leállítás
•	 Fagyvédelmi szabályozás hővisszatartással 
•	 Túlmelegedés védelem egy 3-pont vagy 0…10 V DC vezérlésű kazánból jövő
jellel  
•••			 Zsaluval vagy anélkül szabályozott fűtés és///vagy hűtés válasssztható kimenő
jellel. 
Fagyvédelmi/Túlmelegedési/Érzékelő hiba Ventillátor jelzé  riasztás
•	 Ventillátor jelzések futtatása 
•	 Beépített heti naptár 
•	 Bemenet kibővített futtatáshoz
Fűtési rendszer 
•	 A beállított értékek éjszakai visszaállítása
•	 Szivattyú leállítása és szivattyú működése  
•	 Külső hőmérséklet-függő befúvott levegő-szabályozás választahtó plusz kom-

penzációval (fűtési görbe kompenzáció 0°C külső hőmérsékletnél) 
•	 Használati melegvíz rendszer
•	 PID szabályozás
•	 A használati melegvíz időszakos túlfűtése megakadályozza a Legionella bak-

Optigo OP10 
Tápfeszültség:  
24 V AC

Optigo OP10-230 
Tápfeszültség:
230 V AC

Model áttekintés OP5 OP10 OP10-230

AI 1 2 2

DI 1 2 2

UI 1 1 1

AO 2 2 2

DO 0 3 3

Össz I/O 5 10 10

Leírás Tápfeszültség I/O Típus

Controller 24 V AC 5 OP5

Controller 24 V AC 10 OP10

Controller 230 V AC 10 OP10-230

Lásd még az előlap szerelőkészletet (pl. FMCO) a szabályzók, kijelzők és egyéb Regin készülékek DIN-sínre szereléséhez.

1181 Budapest, Kondor Béla stny. 1.           IAS Automatika Kft      4024 Debrecen, Sumen u. 26-28.
Tel./Fax: 1 291 3444                            www.iasautomatika.hu   Tel./Fax: 52/ 368-300
Tel./Fax: 1 296 0296      Fax: 52 368 528

hőmérséklet kompenzációval

térium szaporodását  



Optigo 5 alkalmazások Optigo10 alkalmazások
1. Időjárás-függő befúvott levegő hőmérséklet szabályzás1. Hőmérséklet-szabályozás

3. CO2-szabályozás 3. Fűtés-szabályozás

4. Nyomás-szabályozás 4. Használati melegvíz-szabályozás

1181 Budapest, Kondor Béla stny. 1.           IAS Automatika Kft      4024 Debrecen, Sumen u. 26-28.
Tel./Fax: 1 291 3444                            www.iasautomatika.hu   Tel./Fax: 52/ 368-300
Tel./Fax: 1 296 0296      Fax: 52 368 528

2. Páratartalom-szabályozás 2. Kaszkád hőmérséklet-szabályozás
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Elektromos fűtésszabályzók
Elektromos fűtésszabályzó, 1-vagy 2-fázisú

Ezek a  PULSER fűtésszabályzók elektromos fűtőegységek vagy radiátorok
szabályzására szolgálnak.  Falra vagy elektromos szekrénybe szerelhetők. A
szabályzó a teljes áramkimenetet ON/OFF impulzusokkal szabályozza és 
idő-arányos triac szabályzást használ.  A P vagy PI szabályzási funkciók
automatikus   alkalmazása.

Műszaki adatok

Tápfeszültség 200...415 V AC, 50...60 Hz, 1-fázis vagy 2-fázis,automatikus alkalmazás

Környezeti hőmérséklet Max 30°C (N.B Pulser 20W-ot termel)

P-sáv 20 K (gyors hőm.változások)
1.5 K (lassú hőm.változások)

Nullázási-time 6 perc (gyors hőm.változások)

Periódus idő 60 s

Bemenetek

Érzékelő Egy (1) főérzékelő vagy kettő (2) (csak Pulser-M-nél)

Alapjel 0...30°C, az érzékelő típusa meghatározza a skála-tartományt (Regin NTC-érzékelő esetén)

Éjszakai hőm. 0...10 K

Kimenet(load) 16 A ( 1 A) 1-fázis max 3.6 kW, 2-fázis max 6.4 kW

Beépítés DIN-sínre vagy falra szerelhető

Védettségi osztály IP30 (PULSER/D IP20) 

230 V AC vagy a 400 V AC tápfeszültség automatikus alkalmazásával
Megnevezés Beépítés Típus

Alap modell Fali PULSER 

Alap modell DIN-sines PULSER/D 

ADD-on egység Fali PULSER-ADD 

min/max  határoló Fali PULSER-M 

külső 0...10 V DC jel alapú szabályzáshoz DIN-sines PULSER-X/D 

1-fázisú, 230 V AC vagy 2-fázisú, 400 V AC
Megnevezés Tápfeszültség Beépítés Típus

Nullázási funkcióval magas hőmérséklet-
határolós fűtőtestekhez

230 V AC Fali PULSER220R 

külső 0...10 V DC jel alapú szabályzáshoz 230 V AC Fali PULSER220X010 

külső 0...10 V DC jel alapú szabályzáshoz 400 V AC Fali PULSER380X010 

• A szabályzási funkció és
a tápfeszültség automa-
tikus alkalmazása

Falra
szerelhető

DIN-sínre
szerelhető
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Elektromos fűtésszabályzó LON-kommunikációval, 1-fázisú

A Pulser-LON egy LON-technológián alapuló helyiség szabályzó. Egy triac
kimenettel rendelkezik az elektromos fűtésszabályzáshoz (10 A) és egy extra
kimenettel (hűtés vagy fűtés) a 3-pont vagy 24 V AC termofejes hajtómű számára. A 
szabályzó rendelkezik egy beépített hőérzékelővel és egy alapjelállító gombbal. Az 
alapjel +/- 3°C-kal tolható el. Külső hőm. érzékelővel vagy alapjelállító készülékkel is 
használható. A Pulser-LON különféle üzemmódokban működhet: jelenléti, távoli és 
készenléti . Az alapjel különböző értékekkel eltolható a fűtésnél vagy hűtésnél. 
Ablaknyitás-érzékelővel a szabályzás kiktatható, ha nyitva van egy ablak.

Elektromos fűtésszabályzó kijelzővel, 1-vagy 2-fázisú

A Pulser-DSP egy helyiség elektromos fűtésszabályzó. A szabályzó 1-fázisú és 
2-fázisú elektromos fűtésekbe köthető pl. elektromos fűtőegységek, radiátorok,
stb. A Pulser-DSP rendelkezik egy beépített hőérzékelővel, de külső hőérzékelőt
is lehet rákötni. Az ún. komfortfűtési szabályzáshoz jelenlétérzékelő is  köthető
rá. Ez azt jelenti, hogy amikor üres a szoba, akkor a szabályzó csökkentett
alapjelű készenléti , “stand-by” állásban van. Az alapjel, a  P-sáv, a stand-by
jelek stb. a szabályzón lévő gombokkal állíthatók.

Műszaki adatok

Tápfeszültség 1-fázis, 230 V AC és 24 V AC

Kimenet(terhelés) 10 A

Alapjel 0...30°C, az érzékelő típusa meghatározza a skála-tartományt (Regin NTC-érzékelő esetén)

Alapjel állítás +/-3°C állítás

Terhelés (extra kimenet) 24 V AC, 3-pont vagy 1 on/off, 0.5 A

Beépítés Falra szerelhető

Védettségi osztály IP30 

Megnevezés Típus

Helyiség szabályzó kommunikációval, fűtés vagy hűtés szekvenciával PULSER-HC-LON 

Műszaki adatok

Tápfeszültség 200...415 V AC, automatikus alkalmazás

Kimenet(load) 2.3 kW at 230 V AC, 4 kW at 400 V AC

Beállítások 

Alapjel 0...30°C, az érzékelő típusa meghatározza a skála-tartományt (Regin NTC-érzékelő esetén)

Kényelmi fűtés 0...30°C 

Készenléti hőmérséklet 0...30°C 

P-sáv 0.5...99.9 K 

I-Time 1...999 s

Jelenlét érzékelés On/Off  (Be/Ki)

Beépítés Falra szerelhető

Védettségi osztály IP30 

Megnevezés Típus

Helyiség szabályzó kijelzővel PULSER-DSP 

• Kijelzővel
• Állítható P-sáv és I-idő

• Kommunikációval 
• Fűtés és hűtés

Elektromos fűtésszabályzók



Kiegészítő modul extra terhelés szabályzásához (+17 kW)

A TT-SI kiegészítő modul a TTC2000 szabályzóhoz lett kifejlesztve extra terhelés 

Kiegészítő modul TTC2000-hez
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esetére.

Elektromos fűtésszabályzó, falra szerelhető, 3-fázisú

A TTC2000 szabályzó falra szerelhető kivitelű és használható belső vagy külső 
alapjellel is. A P vagy PI szabályzási funkciókat automatikusan alkalmazza. A 
szabályzó beállítható egy külső 0...10 V DC jel alapú szabályzásra. Extra terhelés 
esetére a TT-S1 szolga modul könnyen csatlakoztatható hozzá.

Műszaki adatok

Tápfeszültség 3-fázis, 210...415 V AC, automatikus alkalmazása

Alapjel 0...30°C, az érzékelő típusa meghatározza a skála-tartományt (Regin NTC-érzékelő esetén)

Max terhelés Max 25 A, min 3 A/ fázis 

Érzékelő bemenet Kettő (2), főérzékelő és min/max-határérték érzékelő 

Szabályzó jel 0...10 V DC (külső jel) 

Beépítés Falra szerelhető

Védettségi osztály IP30 

Megnevezés Típus

Szabályzó elektromos fűtéshez TTC2000 

Megnevezés Típus

TT-S1

• 3-fázisú 
• Falra szerelhető

A Pulser és TTC skálái és kezelőgombjai

Alternatív alapjel-skála, eltérő hőmérséklettartományú hőmérsékletérzékelők 
használatához.

TTC25/40 és Pulser/D skálái Hőmérséklet tartomány Típus

Hőmérséklet tartomány 20...50°C 3933 

Hőmérséklet tartomány 40...70°C 3934 

Hőmérséklet tartomány 60...90°C 3935 

Knobs for TTC2000 

Hőmérséklet tartomány 20...50°C 3608 

Hőmérséklet tartomány 40...70°C 3609 

Hőmérséklet tartomány 60...90°C 3610 

Pulser  kezelőgombok

Hőmérséklet tartomány 0...30°C 2271

Hőmérséklet tartomány 20...50°C 1588 

Hőmérséklet tartomány 40...70°C 1589 

Hőmérséklet tartomány 60...90°C 1590 

Elektromos fűtésszabályzók
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Elektromos fűtésszabályzók, DIN-sines, 3-fázisú

Ezek a  TTC-elektromos fűtésszabályzók elektromos fűtőegységek vagy radiátorok 
szabályzására szolgálnak. A szabályzó a teljes áramkimenetet ON/OFF impulzusokkal 
szabályozza és idő-arányos triac szabályzást használ.  A szabályzó  
DIN-sínre szerelhető.  A P vagy PI szabályzási funkció automatikus alkalmazása. 
A szabályzó beállítható egy külső 0...10 V DC jel alapú szabályzásra.

Műszaki adatok

Tápfeszültség

TTC25...40 3-fázis 210...415 V AC 

TTC63...80 3-fázis 415 V AC

Kimenet

TTC25... 25 A, 400 V AC, 17 kW 

TTC40... 40 A, 400 V AC, 27 kW 

TTC63F 63 A, 400 V AC, 43 kW 

TTC80F 80 A, 400 V AC, 55 kW 

Alapjel 0...30°C (az érzékelő határozza meg a skálatartományt) 

Érzékelő bemenet Kettő (2), főérzékelő és min/max-határérték érzékelő

Szabályzó jel 0...10 V DC

Beépítés DIN-sínre szerelhető

Védettségi osztály IP20 

Megnevezés Terhelés Típus

Komplett szabályzó, 0...10 V DC szabályzó jelhez is 25 A TTC25 

Csak külső 0...10 V DC jel alapú szabályzásra 25 A TTC25X 

Komplett szabályzó, 0...10 V DC szabályzó jelhez is  40 A TTC40F 

Csak külső 0...10 V DC jel alapú szabályzásra 40 A TTC40FX 

Komplett szabályzó, 0...10 V DC szabályzó jelhez is  63 A TTC63F 

Komplett szabályzó, 0...10 V DC szabályzó jelhez is 80 A TTC80F 

TTC25

TTC40F

TTC63F

TTC80F

• 3-fázisú
• DIN-sines

Nagyobb elektromos terhelések szabályzásához lásd. a TT-S4/D és TT-S6/D lépcsős szabályzókat

Elektromos fűtésszabályzók


	Bookmarks from Regin Optigo kompakt szabályozó.pdf

