
CO2RT(-D)/CO2HRT
Helyiségbe szerelhető CO2-távadó 

•	 CO2-szint 0...2000 ppm

•	 Hőmérséklet 0...50°C

•	 Relatív páratartalom 10...90% RH (CO2HRT)

A CO2RT... egy helyiség szén-dioxid szint érzékelő sorozat. 
Beépített 0...10 V DC hőmérséklettávadóval é PT1000-
érzékelővel rendelkeznek

•	 LCD	kijelzővel	v.	anélkül

•	 Kiváló hosszútávú stabilitás

•	 Pattintós fedél

A Regin CO2RT sorozata a szabadalmazott autokalibrációval 
új	standardot	visz	a	CO2 mérésbe a HVAC alkalmazásokban. 
A CO2RT-sorozat mérődobozai  mérik a CO2-szintet,  a 
hőmérsékletet és opcionálisan a  relatív páratartalmat is.

Az érzékelő a mérődoboz fedelébe van építve.. A fedél 
a pattintós rögzítésnek és a levehető sorkapcsoknak 
köszönhetően könnyen levehető a hátlapról. Ez megkönnyíti 
a beépítést. Továbbá az elektromos csatlakozást sem kell 
megszüntetni,	ami	a	javítást	és	karbantartást	megkönnyíti.

A mérési elv
A CO2-koncentráció infravörös fénnyel van mérve, és a 
gázok fényelnyelésén alapul. A referencia mérőrendszer a 
fény	intenzitás	változásának	függvényében	kompenzálja	az	
értékeket.  

A módszernek számos előnye van:

•	 Nagyon pontos

•	 A mért gáz pontos beazonosítása

•	 A	szennyeződés	rizikója	nagyon	kicsi

•	 Rövid reakcióidő

•	 Hosszúidejű	stabilitás

Automatikus kalibrálás

A	CO2RT-R(-D)	automatikusan	kalibrálódik,	ami	azt	jelenti,	
hogy	az	érzékelő	élettartma	alatt	nincs	szükség	újjralakib-
rálásra.

Hőmérsékletérzékelő
A modellek 0...50°C tartományú beépített 
hőmérsékletérzékelővel rendelkeznek egy 0...10 V és egy 
PT1000	kimeneti	jel	számára.

Páratartalom (csak a CO2HRT-(D))

A CO2HRT-(D) egy beépített páratartalomtávadóval 
rendelkezik, ami 10...90% RH tartományban relatív 
páratartalmat	mér	és	arányos	0...10	V	kimeneti	feszültséget	
ad	(működési	tartomány	1...9	V).

Kijelző	(csak	a	-D-modellek)
A	kijelzős	modellek	LCD	kijelzője	felváltva	mutatja	az	aktuális	
értékeket.

Alkalmazások
A CO2-szint	a	beltéri	levegő	minőségét	közvetlenül	jelzi.	
Ezzel az alap információval a szellőzés nagyon precízen 
szabályozható	és	a	levegő	minősége	javítható..	Egyidejűleg	
A	befújt	levegőmennyiség	csak	akkor	fog	növekedni,	ha	
szükséges	és	így	az	energiaköltségek	csökkennek.

A CO2(H)RT... olyan környezetekben használható, mint pl. 
mozik,	iskolák,	konferenciatermek,	gyűlés	termek,	stb...



Modellek
CO2RT Mérési tartomány 0...2000 ppm
CO2RT-D Mérési	tartomány	0...2000	ppm,	kijelzővely
CO2HRT Olyan, mint a CO2RT, de beépített páratartalom 

távadóval
CO2HRT-D Olyan, mint a CO2RT-D de beépített páratartalom 

távadóval

Műszaki	adatok
Tápfeszültség	 	 24	V	AC	+/-	15%,	50...60	Hz	vagy	15...35	V	DC 
Energiafelvétel	 	 3	W	  
Környezeti	hőmérséklet	 	 -5...+55°C 
Környezeti páratartalom  0..90% RH, nem-kondenzációs 
Hőmérsékleti	függés	 	 tipikusan	2	ppm	CO2 /°C

Tárolási	hőmérséklet	 	 -40...70°C	(kijelző	nélküli	modellek),	-20...70°C	(kijelzős	modellek)
Hosszútávú stabilitás   tipikusan 20 ppm / year 
Reakcióidő  < 90 s 
Beállás < 5 min 
Védettségi	osztály		 	 IP30

Mérési elv  NDIR (Nem-szóródó Infravörös Technológia) CO2 mérési tartomány 0...2000 ppm 
CO2 (20°C-on) pontosság <	±	(50	ppm	+	a	mért	érték	2%-a	). Ez a termék megfelel 
az	európai	EMC	CENELEC	EN	61000-6-1	and	EN	61000-6-3	szabványoknak	és	CE	
védjeggyel	rendelkezik.

Mérési tartomány
CO2 0...2000 ppm
Hőmérséklet  0...50°C
Páratartalom  10...90% RH
Pontosság (at 20°C)
CO2	 	 <	±	(50	ppm	+	a	mérési	érték	2%	-a)
Hőmérséklet	 	 ±	0.3°C
Páratartalom	 	 ±	3%	RH	(30...70%	RH),	±5%	RH	(10...90%	RH)
Kimenetek
Kimeneti	jel  CO2 0...10 V DC megfelelően 0...2000 ppm
Kimeneti	jel 0...10 V DC megfelelően 0...50°C, PT1000-sensor (class DIN B)
Kimeneti	jel	 	 0...10	V	DC	megfelelően	10...90	%	RH	(működési	tartomány	1...9	V)
Kijelző	 	 LCD-kijelző	váltakozva	mutatja	az	aktuális	értékeket

1 Tápfeszültség	24	V	AC

2 Tápfeszültség	24	V	AC

3 Kimenet 0...10 V (páratartalom)

4 Kimenet 0…10 V (hőmérséklet)

5 Kimenet 0…10 V (CO2)

6 Kimenő	jel	nullapont

7 Kimenet, PT1000-érzékelő

8 Kimenet, PT1000-érzékelő

N.B.	A	tápfeszültség	és	a	kimenőjel	nullapontjait	külön	kell	bekötni	tápvezeték	
áramcsúcsai miatt. Csavaros sorkapocs: Max. 1.5 mm2
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