
IAS AutomAtIkA kft

www.IASAutomAtIkA.hu

1181 BudApeSt, kondor BélA Stny. 1.       4024 deBrecen, Sumen u. 26-28.
tel./fAx: 1 291 3444         tel./fAx: 52 368300
tel./fAx: 1 296 0296         fAx: 52 368 528 
BudApeSt@IASAutomAtIkA.hu             deBrecen@IASAutomAtIkA.hu

E-DSP
Távoli kijelző egység

•	 Corrigo	E	-vel	v.	EXOcompact-tal	használható

•	 4	soros,	háttérvilágítású	LCD	kijelző

•	 Felhasználóbarát	kezelőfelület

A	távoli	kijelző	egység	beépített	kijelző	v.	nyomógombok	
nélküli	Corrigo	E-hez	v.	EXOcompact	modellekhez	való.	Az	
E-DSP	teljes	szabályzási	hozzáférést	nyújt	az	elektromos	
szekrénybe	épített	szabályzóknak,	stb.

•	 Falra	szerelhető,	elektromos	szekrény	előlapjába	v.	
szerelődobozba	építhető	burkolat.

•	 IP40	védettségi	osztály

Az	E-DSP	egy	független	kijelző	és	konfigurációs	egység,	
ami	EXOcompact-hoz	v.	Corrigo	E-hez	való.	Falra	v.	
szerelődobozba	építhető	(kb.	60	mm).

Modellek
Az	E-DSP	két	modellben	kapható:	

•	 E-DSP-3,	3	m	csatlakozó	kábellel
•	 E-DSP-10,	10	m	csatlakozó	kábellel

Kijelző

Az	E-DSP	kijelzője	4	soros,	soronként	20	karakteres	és	
háttérvilágítású.	A	kijelző	világítása	alaphelyzetben	
kikapcsolt,	de	gombnyomásra	bekapcsol.	A	világítás	
bizonyos	idejű		inaktivitás	után	automatikusan	kikapcsol.

Az	előlapon	két	LED	található:

•	 A	riasztási	LED	jele	a	 	szimbólum	
•	 Az	”Írás	engedély”	LED	jele	a	 	szimbólum

A	kijelző	menürendszere	hét	gomb	használatával	érhető	el:	

A	LED-ek
A	LED-ek	funkciói	a	következők:

Kábelek
Az	E-DSP-nek	van	egy	állandó	kábele,	amelyikkel	egy	
moduláris	csatlakozón	keresztül		a	Corrigo	E	vagy	
EXOcompact	szabályzókhoz	csatlakozik.		

Ha	a	kábel	nincs	a	szabályzóegységhez	csatlakoztatva,	akkor	
a	hátlapon	lévő	kapcsolási	rajz	szerint	kell	visszacsatlakoz-
tatni.

10m-nél	hosszabb	kábel	nem	használható.

Jelölés Funkció Szín

% Egy	v.	több	nyugtázatlan	
riasztás	van

Villogó	piros

Egy	v.	több	megmaradt,	
nyugtázott	riasztás

Állandó	piros

! Olyan	párbeszédablak-
ban	van,	ahol	változtatás	
módra	lehet	váltani

Villogó	sárga

Változtatás	mód Állandó	sárga
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E-DSP

Műszaki	adatok
Védettségi	osztály	 IP40 
Tápfeszültség	 belső,	kommunikációs	kábelen	keresztül	az	EXOcompact	v.	Corrigo	E	szabályzókról 
Csatlakozó	kábel	 3	v.	10	m	RJ12	gyorscsatlakozóval	EXOcompact	v.	Corrigo	E	szabályzókhoz 
Kijelző	 háttérfény,	LCD,	4	sor	20	karakter 
Karakter	magassága	 4.75	mm 

 EMC	emmisszió	és	immunitás	szabvány:	Ez	a	termék	megfelel	a	2004/108/EC	EN 61000-6-1	és		 	
	 EN 61000-6-3	EMC	előírásoknak.	 .

 RoHS:	Ez	a	termék	megfelel	az	Európai	Parlament	és	Tanács	2011/65/EU	előírásainak.

Méretek

E-DSP-3 3	m	csatlakozó	kábellel
E-DSP-10 10	m	csatlakozó	kábellel

Modellek

mm-ben


