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Exigo
A lakóépületek fűtésének egyszerű 
szabályozása

Az Exigo-val a szabályzás összes lépése a beépítéstől a működtetésen keresztül  a karbantartásig 
még egyszerűbb, mint valaha. Csak kösse be a szabályzót, adja meg a kívánt paramétereket 
és indítsa el. Az Exigo egy szabályzó sorozat, ami akár magában, akár rendszerbe integrálva 
BACnet-en, Modbus-on vagy EXOline-on keresztül is használható. Számos nyelven képes 
kommunikálni. Az Exigo szabályzó DIN-sínre, elektromos szekrény ajtajába, eszközök doboza 
főlé vagy közvetlenül a falra is szerelhető.

Sokféle alkalmazás
Az Exigo épületek hőközpontjainak vezérlésére lett 
kifejlesztve. 3 fűtési és 2 HMV kör szabályzását támogatja. 
Az Exigo beépített kazánvezérlője összesen 4 kazánt képes 
vezérelni. A hőcserélőn keresztül Delta T szabályzást is tud.

Rendkívüli rugalmasság a sok port és bővítő egység révén

Az Exigo sorozatban vannak egy, kettő és három 
kommunikációs porttal rendelkező típusok is, ami a 
csatlakozásokat illetően nagy rugalmasságot biztosít a 
felhasználónak még kommunikáció nélkül is.

A sorozat összes típusát a 3.oldalon lévő áttekintő táblázat 
mutatja be.

Az EXOline, Modbus v. BACnet kommunikáció támogatása. 
Az Exigo a TCP/IP port használatával támogatja a BACnet/IP, 
Modbus TCP és EXOline kommunikációt. Ezen felül, az RS485 
interfésszel rendelkező szabályzók támogatják a BACnet MS/
TP, EXOline és Modbus kommunikációt is. Ezáltal a szabályzó 
beilleszthető már meglévő hálózatokba és az Interneten, 
egy mobil eszközzel vagy helyi számítógéppel figyelheti a 
rendszert. 

A LAN/Internet kapcsolaton keresztül állíthatók az 
alapjelek, elmenthetők a beállítások és felügyelhetők a 
rendszerfunkciók.

Az E tool© szoftverrel figyelhető a rendszer

Fűtési és kazán szabályzás

•	 Főbb adatok az Exigo szabályzóról:
•	 Egyszerű telepítés: csatlakoztassa a szabályzót, 

állítsa be a kívánt paramétereket és indítsa el
•	 Max. 3 fűtési kört, 2 HMV kört, 1-4 kazán sza-

bályzás támogatása
•	 BACnet, Modbus és EXOline kommunikáció 

támogatása
•	 Delta T szabályzás hőcserélőn keresztül
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Az Exigo könnyű csatlakozást biztosít 
a PC-alapú E tool© szoftverhez, ami egy 
grafikus felületen keresztül a rendszer 
teljes felkonfigurálását és felügyeletét  
teszi lehetővé. Egyúttal időmegtakarítást 
is jelent, mivel a programmal a beállítások 
tökéletesen áttekinthetők. 

Könnyű navigálás kijelzővel vagy anélkül

Az Exigo egy kék háttérmegvilágítású beépített kijelzővel 
rendelkezik. A kijelző alapállapotban nem világít, de amikor 
egy gombot megnyomunk automatikusan aktiválódik 
és fordítva, automatikusan elalszik egy bizonyos inaktív 
periódus után.

A kijelző menüje 5 kezelőgombbal működik:

UP (FEL)

RIGHT(JOBBRA)LEFT (BALRA)

DOWN (LE)
OK

Az E3-DSP külső kijelzőegység az Exigo-hoz csatlakoztatható, 
amivel 100 m-es távolságból lehet szabályozni.

Beépített web szerver
A HC...W-1 modellek beépített web szerverrel rendelkeznek. 
A web szerver mind a belső intranettel, mind a külső  
Internettel mőködik.

A web szerver automatikusan feltölti az eb oldalak által 
igényelt információkat és értékeket. Valós idejű grafikonok 
szintén elérhetők.

 

A web szerver átfogó és könnyen használható

A CLOUDigo kezelő felülete

CLOUDigo – a rendszerének egyszerű, web-alapú 
szabályzása
Az E tool© v. 3.4 szoftver óta az Exigo csatlakoztatható 
a CLOUDigo-hoz, egy cloud-alapú szolgáltatáshoz, ami 
nagyon megkönnyíti az Exigo Internet-en keresztüli 
fegyületét. 

Csak pipálja ki a jelölőnégyzetet az E tool© -ban és 
töltse le a TCP/IP-beállításokat a felhőben elérhető 
szerver lokalizálásához. Ez a lépés a kijelzőn keresztül is 
elvégezhető. Ha ezt megtette, akkor a Corrigo magától 
lokalizálja azt a CLOUDigo szervert, amelyikben minden 
beállítás tárolva van. Azután a felhasználó elnavigálhat 
ehhez a szerverhez és onnan szabályozhatja a fűtési 
rendszert.

       IAS Automatika Kft
     www.iasautomatika.hu
1181 Budapest, Kondor Béla stny. 1.    4024 Debrecen, Sumen u. 26-28.
Tel./Fax: 1 291 3444        Tel./Fax: 52 368300
Tel./Fax: 1 296 0296       Fax: 52 368 528  
budapest@iasautomatika.hu      debrecen@iasautomatika.hu



3

ExigoExigoExigo

 H
C1

90
D

-1

H
C1

91
-1

H
C1

91
D

-1

H
C1

92
D

W
-1

H
C1

92
W

-1

Analóg bemenet 4 4 4 4 4
Digitális bemenet 2 2 2 2 2
Univerzális bemenet* 4 4 4 4 4
Analóg kimenet 2 2 2 2 2
Digitális kimenet 7 7 7 7 7
RS485 • • • •
TCP/IP port 
Web szerver, EXOline, Modbus, BACnet/IP

• •

Soros port 
EXOline, Modbus, BACnet MS/TP

• • • •

1 port • •
2 port • •
Kijelző • • •

 
* Analóg és digitális bemenetként is felkonfigurálható

Modellek
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Műszaki adatok
Tápfeszültség  85…265 V AC, 50/60 Hz 
Teljesítmány felvétel  12 VA 
Méretek (SzéxMaxMé, sorkapcsokkal) 146.7 x 97.6 x 76.0 mm 
Beépítés  El.szekrény ajtóba, DIN-sínre, falra, eszköz doboza fölé 
Védettségi osztály   IP20, IP40 ajtóba szerelve 
Kijelző  4 sor, soronként 20 karakter, háttérfény 
Óra  24 órás óra, automatikus nyári/téli időszámítás átállás 
Operációs rendszer  EXOrealC  
  EMC emissziós és védettségi szabványok: Ez a termék megfelel a 2004/108/EC EMC  
  irányelvnek az EN 6100061:2001 termékszabvány teljesítésével. 
  RoHS: Ez a termék megfelel az Európai Parlament és Tanács 2011/65/EU   
  irányelvénekl.

Elem
Típus  cserélhető Lithium elem, CR2032 
Élettartama   8 évnél hosszabb 
Figyelmeztető funkció  alacsony töltöttség jelzése 
Elem memória  memória és valósidejű óra

Tárolás

Környezeti hőmérséklet  -40...50°C 
Páratartalom  Max 90 % RH, nem lecsapódó

Működés

Környezeti hőmérséklet  0...50°C 
Páratartalom  Max 90 % RH, nem lecsapódó

Szállítás
Környezeti hőmérséklet  -40...50°C 
Páratartalom  Max 90 % RH, nem lecsapódó

Kommunikáció

EXOline port 1  RS485 csatlakozón keresztül szigetelt 
EXOline  TCP/IP porton v. soros porton (RS485) keresztül 
BACnet kommunikáció  BACnet/IP TCP/IP-n keresztül v. BACnet MS/TP soros porton (RS485) keresztül 
Modbus kommunikáció  TCP/IP-n v. RS485 soros porton keresztül

Bemenetek
Analóg AI  PT1000 (-50…800°C) 
Digitális DI  feszültségmentes kontaktus

Kimenetek
Analóg AO  Konfigurálható 0…10 V DC; 2…10 V DC; 10…0 V DC v. 10…2 V DC   
  8 bit D/A rövid-zár védett

Digitális DO  7x relé, 230 V AC, 1 A induktív töltés, összesen max. 7 A 

Opciók

…W (TCP/IP port)  EXOline, Modbus, BACnet kommunikáció 
1 port  1 soros port 
2 ports   1 soros port és 1 TCP/IP-port 
Külső működtető egység  E3-DSP
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