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FLSX 
Folyadék áramláskapcsoló

•	 1”	-	8”	méretű	csövekbe	szerelhető

•	 Tengervízre	és	korrozív	közegre	alkalmas	változatban	is

•	 Állítható	vagy	fix	hiszterézissel

Az	FLS	fűtési	és	hűtési	rendszerekben	használt																				
elektro-mechanikus	áramláskapcsoló	család.

•	 Kapcsolási	áram:	15	A		230	V	AC

•	 Védettség:	IP65

•	 TÜV	minősítéssel	is	kérhető

Az	FLSX	áramláskapcsoló	család	vizes	és	korrozív	közegben	
egyaránt	alkalmazható.	Beépített	biztonsági	kapcsolóval	van	
ellátva	áramláskiesés	esetére.

Anyaga
Az	FLSX	teste	normál	vizes	közegre	sárgarézből,	tengervízre	
és	korrozív	közegre	pedig	rozsdamentes	AISI	316L	acélból	
készül.

Alkalmazás
•	 Jól	alkalmazhatók	ipari	üzemeknél:

•	 -	fűtési	és	légkondicionáló	rendszerekben;

•	 -	hűtő	rendszerekben;

•	 -	tűzoltó	v.	tűzbiztonsági	rendszerekben;

•	 -	hőszivattyúknál;

•	 -	olaj	monitorozó	készülékeknél;

•	 -	olajozó	körökben

Beépítés
Az	áramláskapcsoló	vízszintesen	és	függőlegesen	is	
beépíthető.	Legyen	távol	folytásoktól	és	könyököktől.	Ha	
a	lapát	a	cső	aljához	közel	helyezkedik	el,	ügyelni	kell	arra,	
hogy	a	csőben	ne	legyen	üledék.

Az	áramláskapcsolót	úgy	kell	beépíteni,	hogy	a	testen	levő	
nyíl	a	csőben	áramló	folyadék	folyásirányába	mutasson	(lásd	
az	alábbi	ábrát).

Függőleges	csőnél	a	tartományt	újra	kell	kalibrálni,	hogy	a	
lapát	súlyát	kiegyensúlyozzuk.

Ha	fejjel	lefelé	építik	be	a	készüléket,	ügyelni	kell	az	
üledékre,	és	olyan	egyenes	szakaszba	kell	beépíteni	
szűrőktől,	szelepektől,	stb.	távól,	aminek	a	hossza	legalább	
ötször	hosszabb,	mint	a	készülék	előtti	ill.	mögötti	cső	
átmérője.
FIGYELEM
Ha	a	készüléket	a	minimális	áramlási	mennyiség	
szabályzására	használják,	akkor	a	riasztási	funkcióra	
(biztonsági	kapcsoló)	egy	másik	szabályzót	kell	beépíteni	az	
e	készülék	bekötése	utáni	szakaszba.
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Típusok

Típus Cső Max.	
nyomás

Normál 
közeg	

(sárgaréz	
test)

Korrozív	közeg	
(rozsdamentes	
acél	AISI	316L	

test)

”T”	
csőidom

Áramlási	
sebesség

TÜV	
minősítés

FLS304X ø 1...8” 11	bar • 1

FLS304XT ø 1...8” 11	bar • 1 •

FLS304XRE ø 1...8” 11	bar • 2

FLS305XT ø 1...8” 30	bar • 1 •

FLS305XRE ø 1...8” 30	bar • 2

FLS306X ø 1/2” 11	bar • • 3

FLS307X ø 1/4” 11	bar • • 3

FLS308X ø 1” 11	bar • • 3

MŰSZAKI	JELLEMZŐK
Érintkezők:		 	 pormentes	mikrokapcsoló	SPDT	érintkezőkkel
	 	 (nc/no)
Kapcs.	teljesítmény:		 	 15	(8)	A,	24...250	Vac
Működési	hőmérséklet:	 	 	-40...+85	°C
Működési	páratartalom:	 	 10...90%	r.h.	(nem	kondenzációs)
Max	fojyadékhőm.:		 	 -40...+120	°CFitting		 	
Lapátok		 	 Rozsdamentes	acél	AISI	316L
Ház		 	 Base	in	ABS,	transparent	Polycarbonate	(PC)	cover
Protection	class	 	 IP65,	class	I
Méret	 	 140	x	62	x	65	mm
  TÜV	minősítés:	Az	SFxE	(SF1	E,	SF2E)	modellek	rendelkeznek	a 
	 	 TÜV	SW(SB)	11	-	032	típus	teszt	minősítéssel.
	 	 LVD,	alacsony	feszültségű	irányelv:	Ez	a	termék	megfelel	a	2006/95/EC	Európai	LVD		

	 követelményeinek	az	EN 60730-2-15:2010-03	termékszabvány	teljesítésével. 
 EMC	emissziós	és	védettségi	szabványok: Ez	a	termék	megfelel	a	2004/108/EC	EMC		
	 Irányelvnek	az	EN	60730	termékszabvány	teljesítésével. 
 RoHS: Ez	a	termék	megfelel	az	Európai	Parlament	és	Tanács	2011/65/EU		 	
	 Irányelvének

*		Sárgaréz	test 
** Rozsdamentes	acél	AISI	316L	test

Tartozékok
Típus Megnevezés

FLZ-09 Rozsdamentes	acél	AISI	316L	lapát	folyadék	áramláskapcsolóhoz

Speciális	típusok
Típus Leírás

NPT 1”	NPT	csatlakozó
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H2O	áramlási	sebesség	FLS304X	/	FLS304XT	/	 
FLS305XT
Csőméret

ø

Qmax	(m3/h) 
javasolt

Alsó	beállítás		
(m3/h)
kikapcs.	(bekapcs.)	

Felső	beállítás		
(m3/h))
kikapcs	(bekapcs.)

ø 1“ 3.6 0.6	(1.0) 2.0	(2.1)

ø 1	1/4“ 6.0 0.8	(1.3) 2.8	(3.0)

ø 1	1/2“ 9.0 1.1	(1.7) 3.7	(4.0)

ø 2“ 15.0 2.2	(3.1) 5.7	(6.1)

ø 2	1/2“ 24.0 2.7	(4.0) 6.5	(7.0)

ø 3“ 36.0 4.3	(6.2) 10.7	(11.4)

ø 4“	 60.0 11.4	(14.7) 27.7	(29.0)

ø 4“	Z* 60.0 6.1	(8.0) 17.3	(18.4)

ø 5“ 94.0 22.9	(28.4) 53.3	(55.6)

ø 5“	Z* 94.0 9.3	(12.9) 25.2	(26.8)

ø 6“	 120.0 35.9	(43.1) 81.7	(85.1)

ø 6“	Z* 120.0 12.3	(16.8) 30.6	(32.7)

ø 8“ 240.0 72.6	(85.1) 165.7	(172.5)

ø 8“	Z* 240.0 38.6	(46.5) 90.8	(94.2)

H2O	áramlási	sebesség	FLS304XRE	/	

FLS305XRE
Csőméret

ø

Alsó	beállítás		
(m3/h)

kikapcs.	(bekapcs.))

Felső	beállítás		
(m3/h))
kikapcs	(bekapcs)

ø 1“ 0.2	(0.6) 1.0	(1.1)

ø 1	1/4“ 0.25	(0.9) 1.4	(1.6)

ø 1	1/2“ 0.5	(1.2) 1.6	(2.2)

ø 2“ 0.9	(2.3) 3.6	(4.1)

ø 2	1/2“ 1.2	(3.1) 4.9	(5.5)

ø 3“ 2.1	(4.9) 7.4	(8.2)

ø 4“	 4.9	(11.3) 17.1	(19.1)

ø 4“	Z* 3.3	(7.7) 11.6	(13.0)

ø 5“ 9.7	(22.4) 34.0	(37.9)

ø 5“	Z* 5.0	(11.5) 17.5	(19.6)

ø 6“	 13.6	(31.5) 47.6	(53.2)

ø 6“	Z* ø 6.1	(14.1) 21.4	(23.9)

ø 8“ 25.7	(59.6) 90.1	(100.7)

ø 8“	Z* 21.7	(36.5) 55.3	(61.8)

*	Ezekhez	a	típusokhoz	a	leghosszabb	lapátot	kell	használni	ahhoz,	hogy	a	táblázatban	megadott	érékeket	elérjék.

A	nyomásesés	a	maximális	áramlási	sebességnél	(Qmax):	0.08	bar

Csőméret	”T”	
csőidommal

ø

Alsó	beállítás		
(m3/h))

kikapcs	(bekapcs.)

Felső	beállítás		
(m3/h))

kikapcs	(bekapcs.)

FLS306X ø 1/2“ 0.174	(0.48) 0.846	(0.948)

FLS307X ø 3/4“ 0.138	(0.408) 0.768	(0.858)

FLS308X ø 1“ 0.2	(0.6) 1.0	(1.1)

A	T	típusok	”G”	menetesek.

Cső Lapát

1“ 1

1	1/4“ 1

1	1/2“ 1

2“ 1.2

2	1/2“ 1.2

3“ 1.2.3

4“	 1.2.3

4“	Z 1.2.3.4

5“ 1.2.3

5“Z 1.2.3.4

6“	 1.2.3

6“	Z 1.2.3.4

8“ 1.2.3

8“	Z 1.2.3.4

Lapátok	(“T”	csőidom	nélküli	típusoknál)ÁRAMLÁSI	SEBESSÉG	“T”	CSŐIDOM	ESETÉN	
FLS306X	/	07X/08X
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Méretek

Elektromos	bekötés
Kapcsolási	rajz	áramlás	esetén:

Kösse	be	a	piros	és	fehér	érintkezőket	(1.	ábra).A	piros-fehér	
érintkező	akkor	nyit,	amikor	az	áramlás	a	beállított	szint	alá	csökken.

Áramlás	kimaradáskor	a	piros-kék	érintkező	zár,	ami	risztási	jelként	is	
használható.

(mm)


