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1000 N szelephajtómű, 24V AC

Az RVA10 egy közepes erősségű hajtómű sorozat, melynek van  3-pont szabályzású 
és 0...10 V DC v. 2...10 V DC  szabályzású változata is. A 0...10 V DC v. 2...10 V DC 
szabályzású változatok automatikus lökethossz beállítással rendelkeznek. Az RVA 
sorozat minden tagjának van kézi működtetési módja is.

Műszaki adatok

Tápfeszültség  24 V AC 

Vezérlés  3-pont, 0...10 V DC v. 2...10 V DC 

Teljesítmény felvétel Max 6 VA

Lökethossz  10...30 mm, önbeállós lökethossz (csak analóg kimenetnél) 

Futásidő 3 s/mm

Védettségi osztály  IP54

Leírás Vezérlés Tápfeszültség  Nyomóerő Típus

Szelephajtómű 3-pont  24 V AC  1000 N  RVA10-24

Szelephajtómű 0...10 V DC v. 2...10 
V DC

24 V AC  1000 N  RVA10-24A

1800 N szelephajtómű, 24V AC

Az RVA18 egy nagy erősségű hajtómű sorozat, melynek van  3-pont szabályzású 
és 0...10 V DC v. 2...10 V DC  szabályzású változata is. A 0...10 V DC v. 2...10 V DC 
szabályzású változatok automatikus lökethossz beállítással rendelkeznek. Az RVA 
sorozat minden tagjának van kézi működtetési módja is.

Műszaki adatok

Tápfeszültég  24 V AC

Vezérlés  3-pont, 0...10 V DC v. 2...10 V DC 

Teljesítmény felvétel Max 8 VA

Lökethossz 10...52 mm, önbeállós lökethossz (csak analóg kimenetnél)

Futásidő  3 s/mm

Védettségi osztály  IP54 

Leírás Vezérlés Tápfeszültég Nyomóerő Típus

Szelephajtómű 3-pont  24 V AC  1800 N  RVA18-24

Szelephajtómű 0...10 V DC v. 2...10 
V DC

24 V AC  1800 N  RVA18-24A
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2500 N szelephajtómű, 24V AC
Az RVA18 egy nagy erősségű hajtómű sorozat, melynek van  3-pont szabályzású 
és 0...10 V DC v. 2...10 V DC  szabályzású változata is. A 0...10 V DC v. 2...10 V DC 
szabályzású változatok automatikus lökethossz beállítással rendelkeznek. Az RVA 
sorozat minden tagjának van kézi működtetési módja is.

Műszaki adatok

Tápfeszültég  24 V AC 

Vezérlés 3-pont, 0...10 V DC v. 2...10 V DC

Teljesítmény felvétel  Max 12 VA

Lökethossz 10...52 mm, önbeállós lökethossz (csak analóg kimenetnél)

Futásidő 3 s/mm

Védettségi osztály  IP54

Leírás Vezérlés Tápfeszültég  Nyomóerő Típus

Szelepjatómű 3-pont  24 V AC  2500 N  RVA25-24 

Szelepjatómű 0...10 V DC v. 2...10 
V DC

24 V AC  2500 N  RVA25-24A 

Szelephajtóművek, 230 V AC

A HM... szelephajtóművek különféle méretben és kivitelben kaphatók.  A nyomerő lehet 600, 900, 1500 v. 2500 N, 
a vezérlőjel pedig 3-pont. A tápfeszültség 230 V AC. A HM2250XRP/W hajtómű rendelkezik végálláskap-csolóval és  
állásjelző segédkapcsolóval is.  A hajtóművek Hora szelepekkel közvetlenül használhatók, a Regin szelepekhez pedig 
OVA-RS1 v. OVA-RS2 adapterekkel.

Műszaki adatok

Tápfeszültség 230 V AC - 10 % + 6 %

Vezérlőjel 3-pont

Segédkapcsolókv(csak a HM2250XRP/W) 2 A / 250 V AC ohm terhelés (2 kapcsolós) 0.5 A / 250 V AC 
induktív terhelés

Állásjelző (csak HM2250XRP/W) 10 kOhm, 1.5 W kapacitás

Védettségi osztály IP54

Leírás Teljesítmény 
felvétel  

Nyomóerő Löket Futási 
sebesség

Futásidő Típus

Szelephajtómű 5.5 VA 600 N 21 mm 8 s/mm 120 s HM2060X

4.8 VA 900 N 30 + 3 mm* 8 s/mm - HM2090X

10.4 VA 1500 N 30 + 3 mm 4 s/mm - HM1150X

10.4 VA 2500 N 30 + 3 mm* 8 s/mm - HM2250X

Szelephajtómű segédkap-
csolókkal és állásjelzővel

10.4 VA 2500 N 30 + 3 mm* 8 s/mm - HM2250XRP/W

* Állásjelzővel kombinálva a tartomány15±1 mm-re v. 20±1 mm-re korlátozható.

HM2090X,  
HM1150X, 
HM2250X, 

HM2250XRP/W

HM2060X
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GTVS, GTRS

Karimás szelepek meleg és hidegvizes rendszerekbe. A szelepek szétszerelés nélkül átalakíthatók 2-járatúból 
3-járatúvá és fordítva. 

Megjegyzés: az alábbi szelepek igény szerint más anyaggal is rendelhetők egészen185°C.-ig

Műszaki adatok

Átfolyási jelleggörbe  exponenciális

Közeg Forró víz, hideg víz, glycollal kevert víz

Folyadék hőmérséklet -5...+120°C 

Max szivárgás a Kvs 0.1% -a

Beállítási tartomány 50:1 

Nyomástartomány PN16 

Anyaga

Szeleptest Öntöttvas SS 0120

Dugó és tömítés Vörösöntvény SS 5204

Szelepszár, kúp Rozsdamentes acél SS 2346 

Tömszelence Önbeállós teflon

O-gyűrű EPDM

Szelepfedél Sárgaréz SS 5170 

Karima tömítés Acél SS 2172 

Leírás Csatlakozás Kvs Max dP Lökethossz Hajtómű Típus

2-járatú szelep DN32 16 1.6 MPa 20 mm RVA10 GTVS32-16

2-járatú szelep DN40 27 0.65 MPa 20 mm RVA10 GTVS40-27

2-járatú szelep DN50 39 1 MPa 37 mm RVA18 GTVS50-39

2-járatú szelep DN65 63 0.6 MPa 24 mm RVA18 GTVS65-63

2-járatú szelep DN80 100 0.4 MPa 36 mm RVA18 GTVS80-100

2-járatú szelep DN100 160  0.25 MPa 36 mm  RVA18 GTVS100-160

2-járatú szelep DN125  215  0.16 MPa 40 mm  RVA25 GTVS125-215

2-járatú szelep DN150  310 0.11 MPa 40 mm  RVA25 GTVS150-310

3-járatú szelep DN32 16 1.6 MPa 20 mm RVA10 GTRS32-16

3-járatú szelep DN40 27 0.65 MPa 20 mm  RVA10 GTRS40-27

3-járatú szelep DN50 39 1 MPa 37 mm  RVA18 GTRS50-39

3-járatú szelep DN65 63 0.6 MPa 24 mm  RVA18 GTRS65-63

3-járatú szelep DN80 100 0.4 MPa 36 mm  RVA18 GTRS80-100

3-járatú szelep DN100 160 0.25 MPa 36 mm  RVA18 GTRS100-160

3-járatú szelep DN125 215 0.16 MPa 40 mm RVA25 GTRS125-215

3-járatú szelep DN150 310 0.11 MPa 40 mm RVA25 GTRS150-310

Alkatrész

Leírás Típus

Alkatrész készlet, tömítés készlet GTVS/GTRS szelephez S0603080300

2-járatú

3-járatú

Karimás szelepek és hajtóművek


