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A HDT2200 sorozat egy légcsatornába építhető páratartalom és/vagy hőmérséklet távadó.

IP65

Kiváló hosszútávú stabilitás

Szennyeződéseknek ellenálló
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*

Működés

A HDT2200 páratartalom távadó uszodák, üvegházak, 
istállók, stb. HVAC rendszereiben légcsatornába való 
beépítésre való.
A távadó egy kapacitív vékonyfilm elemmel 
rendelekezik, mely a relatív páratartalommal arányos  
jeleket képez.  A mért jelet a beépített elektronika  0...10 
V-ra v. 4...20 mA-re alakítja. 

Mérőelem
A távadó +/- 2%RH (0...90%RH), +/-3% RH (90... 
100% RH) pontosságú.
A mérőelem gyorsan reagál a páratartalom változás-
aira. A telítődés nincs negatív hatássla a pontosságra. A 
mérőelem kibírja a 100 %RH-t anélkül, hogy rongálódna, 
valamint  kiváló a hosszútávú stabilitása. A mérőelem 
szennyezett környezetben is tartósan használható.
.

Kombinált távadó
A HTDT távadó, a HDT távadó funkcióin felül egy hőmérséklet-
érzékelővel is rendelkezik, mely  a beépített elektronikával a 
mért jelet 0 - 10 V DC-re vagy 4-20 mA-re alakítja. 

Tápfeszültség
A távadó tápfeszültsége lehet 24 V AC v. 20 - 35 V DC.
A távadó automatikusan alkalmazkodik a bekötött tápfeszültséghez.

Tápfeszültség 24 V AC or 20-35 V DC

Pontosság +/- 2% RH

Kimenő jel 0-10 V DC or 4-20 mA

HDT2200
Páratartalom, hőmérséklet távadó
Légcsatorna

A 4-20 mA kimenetű távadókat 20-35 V DC tápfeszóült-
ségre kell kötni.
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Modellek

HDT2200				    Páratartalom távadó légcsatornába, 0-10V
HDT2200-420				    Páratartalom távadó légcsatornába, 4-20mA
HTDT2200				    Páratartalom és hőmérséklet távadó légcsatornába, 0-10V
HTDT2200-420				    Páratartalom és hőmérséklet távadó légcsatornába, 4-20mA

Műszaki adatok

Tápfeszültség				    24 V AC +/-20% (csak a 0-10 V verziók) és 20-35 V DC
Elektronika környezeti hőmérséklete	 -20...+50 C°  
Kábel csatlakozás			   IP65	
CE					     EMC emissziós és immunitás szabvány: Ez a termék megfelel az EMC 		
					     CENELEC EN 50081-1 ésEN 50082-1 szabványainak és rendelkezik a  
					     CE jelzéssel. 
Páratartalom
Mérőelemt				    Kapacitív vékonyfilm elem						    
					     Elbírja a 100 % RH -at károsodás nélkül 
Működési tartomány			   0...100 %RH
Pontosság 20° C-on	   		  +/-2 % RH (0...90% RH), +/-3% RH (90...100%RH)	
Hiszterézis 10% - 80% - 10%		  <2% RH					  
Hőmérsékletifüggés 60% RH-nál		  - 0,05% RH/° C
Kimenetek				    0 - 10 V DC <1,0mA, 4-20 mA <500 Ohm  0...100% RH-mal arányosan
Érzékelő védelme			   Membránszűrő, igény esetén szinterelt réz szűrő.

Hőmérséklet (csak a HTDT2200 és HTDT2200-420)			 
Érzékelő elem				    KF6544 Class DIN A IEC 751 	
Működési tartomány			   -20...+80 C°
Kimenő jels				    0 - 10 V DC or 4-20 mA  for -20...+80° C
Pontosság 20°C-on			   +/- 0,2°C
Hőmérsékleti függés			   <+/- 0,03°C / °C (az elektronika áramkörének)

Bekötés és méretek

HDT2200

1
2

Tápfeszültség
Közös nullapont
Páratartalom kimenet 0-10 V DC3

HTDT2200
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Tápfeszültség
Közös nullapont
Páratartalom kimenet 0-10 V DC
Hőmérséklet kimenet 0-10 V DC

HTDT2200-420
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3 Hőmérséklet kimenet 4-20mA

Tápfeszültség
Páratartalom kimenet 4-20mA

HDT2200-420
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