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HMH/HPH
Higrosztát, 1, 2 fokozatú v. arányos 
szabályzás, légcsatorna v. fali kivitel

•	 Egy v. kétfokozatú

•	 250 V AC 10 A váltó kontaktus

•	 148 v. 1000 Ohms arányos kimenet.

A HMH / HPH egy elektro-mechanikus szoba higrosztát, mely 
a HVAC rendszerekben a párásítást és/vagy párátlanítást 
szabályozza.

•	 Kiváló pontosság és megbízhatóság

•	 Légcsatorna v. fali beépítés

•	 IP54 védettség

Felépítés
A higrosztát érzékelője emberi hajszál. A hajszál megnyúlik, 
amikor a páratartalom nő és megrövidül, amikor a 
páratartalom csökken. Ezek a változások egy (vagy két) 
mikrokapcsolóra tevődnek át. A HPH esetében a változások 
egy potenciométer tüskéjére továbbítódnak.

Az alapjel kapcsoló befolyásolja a mikrokapcsolók  
hajszálhoz viszonyított helyzetét. Az alapjel 10% és 95% RH 
között állítható be.

Mivel a kontaktusok váltó típusúak, így a higrosztát mind a 
párásítást mind pedig a párátlanítást is tudja szabályozni.

Ez a kipróbált és már bizonyított konstrukció kevés mozgó 
alkatrésszel nagyfokú megbízhatóságot és pontosságot ad.

2 fokozatú higrosztát

Ennek két mikrokapcsolója van. A fokozatok közti differencia 
az állítócsavarral beállítható.

Mivel a kontaktusok váltó típusok, a higrosztát mind a 
párásítás, mind pedig a párátlanítás szabályzására képes.

Arányos szabályzású higrosztát
A HPH148 és HPH1000 arányos ellenállás kimenetű 
higrosztátok. 
A választott alapjeltől és a pillanatnyi páratartalomtól 
függően, 0 - 148 Ohm és 0 -1000 Ohm kimenő jelet adnak a 
szabályozni kívánt eszköznek.

Beépítés
A HMH/HMH2/HPH beépíthetők légcstornákba v. falra. A 
higrosztát karimával kerül forgalomba, amivel mindkét 

helyre beszerelhető..

Kalibráció

A higrosztát gyári kalibrálással kerül forgalomba, de 
beszerelés után a legpontosabb mérés érdekében 
precíz kalibrálás szükséges. Évenként felülvizsgálat  és 
újrakalibrálás ajánlott.

Karbantartás

TÉvente egyszer ajánlott a hajszál érzékelőt puha sörtéjű 
kefével portalanítani. Ne öblítse le vízzel a hajszálat, mert 
az eltolja az alapjelet. További karbantartással kapcsolatos 
információt a használati útmutatóban talál.

Tipikus alkalmazásokns

Használható párásítók és párátlanítók szabályzására v. 
ventillátorok ki/be kapcsolásának vezérlésére. Alkalmazható 
riasztásra is olyankor, amikor a páratartalom meghaladja a 
beálított értéket. 
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Bekötés és beépítési 

Műszaki adatok
Relé kontaktus	 	 10 A, 250 VAC rezisztív 25°C környetei hőmérsékleten
	 	 8 A, 250 VAC rezisztív 60°C környezeti hőmérsékleten
	 	 DC áramkörökre nem alkalmas
Anyaga	 	 Ház: öntött aluminum (barna)
	 	 Műanyag alkotók: önoltós Macrolon (fehér).
Környezeti hőmérséklet	 	 Érzékelő -20...70°C
	 	 Ház -20...60°C
Beépítés	 	 VUniverzális foglalattal, fmind a fali , mind a légcsatornába építéshez
Tömszelence	 	 PG11
Súly	 	 0.6 kg
Védettség	 	 IP54
		  Kisfeszültségű direktíva (LVD) szabvány: Ez a termék megfelel az európai  
	 	 Kisfeszültégű direktíva (LVD) 2006/95/EC, EN 60730-1 és EN 60730-2-13
		  szabványainak.
		  EMC emissziós és szabvány: Ez a termék megfelel az   
	 	 EMC direktíva 2004/108/EC  és EN 61000-6-3 előírásainak.
		  RoHS: Ez a termék megfelel az Európa Parlament és tanács 2011/65/EU előírásainak.
Alapjel	 	 10...100%RH
Hiszterézis	 	 3%RH 45%RH-nál
Fokozat különbség (HMH2)		 0...25%RH 45%RH-nál
Arányos sáv (HPH148, HPH1000)	 7%RH

Tartozékok és alkatrészeks
1608	 	 Hajszál érzékelő, hossza182 mm 
1609	 	 Mikro kapcsoló
375	 	 Védőcső. Olyan légcsatornába való építéshez, ahol a légsebesség meghaladja 
	 	 a 10 m/s-ot

Az 1. és 2. sorkapcsok közti kontaktus akkor 
zár, amikor a páratartalom meghaladja az 
alapjelértéket..

HMH

HMH2

HPH148 
HPH1000

Ahogy a páratartalom nő, az ellenállás az 1. és 
3. sorkapcsok között nőni fog, míg az 1. és 2. 
sorkapcsok között pedig csökkenni.

A HMH2-nél, az 1. és 3. sorkapcsok közti 
kontaktus akkor zár, amikor a páratartalom 
meghaladja az alapjelértéket. Amikor a 
páratartalom tovább növekszik és meghaladja 
a 2. fokozat alapjelértékét, akkor a 4. és 6. 
sorkapcsok fognak zárni 
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Modellek
HMH	 1 fokozatú, váltó kontaktus
HMH2	 2 fokozatú, váltó kontaktus
HPH148	 Arányos, 0-148 Ohm 
HPH1000	 Arányos, 0-1000 Ohm


