IAS Automatika

Andover Controls magyarorszagi képviselet
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o Kimené jel 0...10VDC vagy 4..20mA,valamint passziv
PT1000

o Tapfesziltség 24VAC vagy 15..35VDC
o Védettségi osztaly IP65

A HTDT2500(-420)egy kapacitiv vékonyfilm elemmel
rendelkezik, mely a relativ paratartalommal ardnyos jeleket
képez.

A tdvadé nagyfoku pontossaggal bir és a méréelem gyorsan
reagdl a paratartalom valtozasaira.

A tdvadé hosszu tavu stabilitdsa kivalo, a hiszterézise kicsi.
100%RH-ig (lecsapddd) ellendllé a pontossag

romldsa nélkiil.

Szlrd

A tdvadé érzékel6eleme membransz(irével védett. Ez egy
szinterezett rézszirére cserélhetd, mely akkor ajanlott,

ha nagy légszennyezettségl kornyezetben hasznaljak a
tavadot.

revision
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HTDT2500(-420)

Légcsatorna kombinalt paratartalom/
hémérséklet tdvadod

Hémérséklet és relativ paratartalom tavado.

o Nagy pontossag
o Révid reakcididé
o Hosszutavu stabilitas

Kimendjel
A kimen§ jel vagyO0...10V (HTRT2500)v. 4..20mA
(HTRT2500-420).A tdvadénak van egy passziv PT1000-jele is.

Tapfesziiltség

A HTRT2500vagy24VACv.15...35VDC.tapfesziiltségrol
mUkaodik. A tavado felismeri és automatikusan
alkalmazkodik a csatlakoztatott tapfesziiltséghez..

AHTRT2500-420 tapfesziiltsége 20..35VDC, két vezeték.

Burkolat
A tdvadé burkolata Polykarbonat.
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Bekotés és méretek

24VAC+/-20%v.15...35VDC

20...35VDC (RL<50002),11...35VDC(RL<500))

15mA (0...10Vkimenet),4..20mA(4..20mAkimenet)
Max.terhelés TmA (0...10V),>5000(4..20mA)
Csavaros csatlakozé

Polikarbonat(PC)

0.23kg

-20...+50°C
-20...4+80°C
-25..460°C
IP65

EMC emisszids és immunitasszabvany: Ez a termék megfelel az EMC direktiva 2004/108/EC, EN

61326-1ésEN61326-2-3elbirasainak.

RoHS: Ez a termék megfelel az Eurdpa Parlament és tanacs 2011/65/EU elGirasainak.

Kapacitiv vékonyfilm, HCTO1

10...95%RH

0...10VDC (4...20mA),a0...100%RH-val ardnyosan
+/-2.5RH,20°C-on

Kisebb, mint+/-0.03%RH/°C(60%RH-nal)
Kisebb, mint2%RH

MOTK (DIN osztaly A az IEC751-nek megfeleléen)
0..50°C

0...10Vv.4..20mA,0...50°C-szal ardnyosan
+/-0.3°C20°C-on
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Termékdokumentacio

Dokumentum neve
HTDT2500(-420)_inst

Tipus
Kezelési utmutaté HTDT2500(-420)

A dokumentum letéltheté az www.iasautomatika.hu honlaproél
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