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Elektromos fűtésszabályzók
Elektromos fűtésszabályzó, 1-v. 2-fázisú

Ezek a  PULSER fűtésszabályzók elektromos fűtőegységek v. radiátorok 
szabályzására szolgálnak.  Falra v. elektromos szekrénybe szerelhetők. A 
szabályzó a teljes áramkimenetet ON/OFF impulzusokkal szabályozza és 
idő-arányos triac szabályzást használ.  A P v. PI szabályzási funkciók automatikus 
alkalmazása. 

Műszaki adatok

Tápfeszültség 200...415 V AC, 50...60 Hz, 1-fázis v. 2-fázis,automatikus alkalmazás

Környezeti hőmérséklet Max 30°C (N.B Pulser 20W-ot termel)

P-band 20 K (gyors hőm.változások)
1.5 K (lassú hőm.változások)

Nullázási-time 6 perc (gyors hőm.változások)

Periódus idő 60 s

Bemenetek

Érzékelő Egy (1) főérzékelő v. kettő (2) (csak Pulser-M-nél)

Alapjel 0...30°C, az érzékelő típusa meghatározza a skála-tartományt (Regin NTC-érzékelő esetén)

Éjszakai hőm. 0...10 K

Kimenet(load) 16 A ( 1 A) 1-fázis max 3.6 kW, 2-fázis max 6.4 kW

Beépítés DIN-sínre v. falra szerelhető

Védettségi osztály IP30 (PULSER/D IP20) 

230 V AC v. a 400 V AC tápfeszültség automatikus alkalmazásával
Megnevezés Beépítés Típus

Alap modell Fali PULSER 

Alap modell DIN-sines PULSER/D 

ADD-on egység Fali PULSER-ADD 

min/max  határoló Fali PULSER-M 

külső 0...10 V DC jel alapú szabályzáshoz DIN-sines PULSER-X/D 

1-fázisú, 230 V AC v. 2-fázisú, 400 V AC
Megnevezés Tápfeszültség Beépítés Típus

Nullázási funkcióval magas hőmérséklet-
határolós fűtőtestekhez

230 V AC Fali PULSER220R 

külső 0...10 V DC jel alapú szabályzáshoz 230 V AC Fali PULSER220X010 

külső 0...10 V DC jel alapú szabályzáshoz 400 V AC Fali PULSER380X010 

•	 A szabályzási funkció és 
a tápfeszültség automa-
tikus alkalmazása

Falra 
szerelhető

DIN-sínre 
szerelhető
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Elektromos fűtésszabályzó LON-kommunikációval, 1-fázisú

A Pulser-LON egy LON-technológián alapuló helyiség szabályzó. Egy triac 
kimenettel rendelkezik az elektromos fűtésszabályzáshoz (10 A) és egy extra 
kimenettel (hűtés v. fűtés) a 3-pont v. 24 V AC termofejes hajtómű számára. 
A szabályzó rendelkezik egy beépített hőérzékelővel és egy alapjelállító 
gombbal. Az alapjel +/- 3°C-kal tolható el. Külső hőm. érzékelővel v. alapjelállító 
készülékkel is használható. A Pulser-LON különféle üzemmódokban működhet: 
jelenléti, távoli és készenléti . Az alapjel különböző értékekkel eltolható a 
fűtésnél v. hűtésnél. Ablaknyitás-érzékelővel a szabályzás kiktatható, ha nyitva 
van egy ablak.

Elektromos fűtésszabályzó kijelzővel, 1-v. 2-fázisú

A Pulser-DSP egy helyiség elektromos fűtésszabályzó. A szabályzó 1-fázisú és 
2-fázisú elektromos fűtésekbe köthető pl. elektromos fűtőegységek, radiátorok, 
stb. A Pulser-DSP rendelkezik egy beépített hőérzékelővel, de külső hőérzékelőt 
is lehet rákötni. Az ún. komfortfűtési szabályzáshoz jelenlétérzékelő is  köthető 
rá. Ez azt jelenti, hogy amikor üres a szoba, akkor a szabályzó csökkentett 
alapjelű készenléti , “stand-by” állásban van. Az alapjel, a  P-band, a stand-by 
jelek stb. a szabályzón lévő gombokkal állíthatók.

Műszaki adatok

Tápfeszültség 1-fázis, 230 V AC és 24 V AC

Kimenet(terhelés) 10 A

Alapjel 0...30°C, az érzékelő típusa meghatározza a skála-tartományt (Regin NTC-érzékelő esetén)

Alapjel állítás +/-3°C állítás

Terhelés (extra kimenet) 24 V AC, 3-pont v. 1 on/off, 0.5 A

Beépítés Falra szerelhető

Védettségi osztály IP30 

Megnevezés Típus

Helyiség szabályzó kommunikációval, fűtés v. hűtés szekvenciával PULSER-HC-LON 

Műszaki adatok

Tápfeszültség 200...415 V AC, automatikus alkalmazás

Kimenet(load) 2.3 kW at 230 V AC, 4 kW at 400 V AC

Beállítások 

Alapjel 0...30°C, az érzékelő típusa meghatározza a skála-tartományt (Regin NTC-érzékelő esetén)

Kényelmi fűtés 0...30°C 

Készenléti hőmérséklet 0...30°C 

P-band 0.5...99.9 K 

I-Time 1...999 s

Jelenlét érzékelés On/Off  (Be/Ki)

Beépítés Falra szerelhető

Védettségi osztály IP30 

Megnevezés Típus

Helyiség szabályzó kijelzővel PULSER-DSP 

•	 Kijelzővel
•	 Állítható P-sáv és I-idő

•	 Kommunikációval 
•	 Fűtés és hűtés

Elektromos fűtésszabályzók



Kiegészítő modul extra terhelés szabályzásához (+17 kW)

A TT-SI kiegészítő modul a TTC2000 szabályzóhoz lett kifejlesztve extra terhelés 

Kiegészítő modul TTC2000-hez
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esetére.

Elektromos fűtésszabályzó, falra szerelhető, 3-fázisú

A TTC2000 szabályzó falra szerelhető kivitelű és használható belső v. külső 
alapjellel is. A P v. PI szabályzási funkciókat automatikusan alkalmazza. A 
szabályzó beállítható egy külső 0...10 V DC jel alapú szabályzásra. Extra terhelés 
esetére a TT-S1 szolga modul könnyen csatlakoztatható hozzá.

Műszaki adatok

Tápfeszültség 3-fázis, 210...415 V AC, automatikus alkalmazása

Alapjel 0...30°C, az érzékelő típusa meghatározza a skála-tartományt (Regin NTC-érzékelő esetén)

Max terhelés Max 25 A, min 3 A/ fázis 

Érzékelő bemenet Kettő (2), főérzékelő és min/max-határérték érzékelő 

Szabályzó jel 0...10 V DC (külső jel) 

Beépítés Falra szerelhető

Védettségi osztály IP30 

Megnevezés Típus

Szabályzó elektromos fűtéshez TTC2000 

Megnevezés Típus

TT-S1

•	 3-fázisú 
•	 Falra szerelhető

A Pulser és TTC skálái és kezelőgombjai

Alternatív alapjel-skála, eltérő hőmérséklettartományú hőmérsékletérzékelők 
használatához.

TTC25/40 és Pulser/D skálái Hőmérséklet tartomány Típus

Hőmérséklet tartomány 20...50°C 3933 

Hőmérséklet tartomány 40...70°C 3934 

Hőmérséklet tartomány 60...90°C 3935 

Knobs for TTC2000 

Hőmérséklet tartomány 20...50°C 3608 

Hőmérséklet tartomány 40...70°C 3609 

Hőmérséklet tartomány 60...90°C 3610 

Pulser  kezelőgombok

Hőmérséklet tartomány 0...30°C 2271

Hőmérséklet tartomány 20...50°C 1588 

Hőmérséklet tartomány 40...70°C 1589 

Hőmérséklet tartomány 60...90°C 1590 

Elektromos fűtésszabályzók
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Elektromos fűtésszabályzók, DIN-sines, 3-fázisú

Ezek a  TTC-elektromos fűtésszabályzók elektromos fűtőegységek v. radiátorok 
szabályzására szolgálnak. A szabályzó a teljes áramkimenetet ON/OFF impulzu-
sokkal szabályozza és idő-arányos triac szabályzást használ.  A szabályzó  
DIN-sínre szerelhető.  A P v. PI szabályzási funkció automatikus alkalmazása. A 
szabályzó beállítható egy külső 0...10 V DC jel alapú szabályzásra.

Műszaki adatok

Tápfeszültség

TTC25...40 3-fázis 210...415 V AC 

TTC63...80 3-fázis 415 V AC

Kimenet

TTC25... 25 A, 400 V AC, 17 kW 

TTC40... 40 A, 400 V AC, 27 kW 

TTC63F 63 A, 400 V AC, 43 kW 

TTC80F 80 A, 400 V AC, 55 kW 

Alapjel 0...30°C (az érzékelő határozza meg a skálatartományt) 

Érzékelő bemenet Kettő (2), főérzékelő és min/max-határérték érzékelő

Szabályzó jel 0...10 V DC

Beépítés DIN-sínre szerelhető

Védettségi osztály IP20 

Megnevezés Terhelés Típus

Komplett szabályzó, 0...10 V DC szabályzó jelhez is 25 A TTC25 

Csak külső 0...10 V DC jel alapú szabályzásra 25 A TTC25X 

Komplett szabályzó, 0...10 V DC szabályzó jelhez is  40 A TTC40F 

Csak külső 0...10 V DC jel alapú szabályzásra 40 A TTC40FX 

Komplett szabályzó, 0...10 V DC szabályzó jelhez is  63 A TTC63F 

Komplett szabályzó, 0...10 V DC szabályzó jelhez is 80 A TTC80F 

TTC25

TTC40F

TTC63F

TTC80F

•	 3-fázisú
•	 DIN-sines

Nagyobb elektromos terhelések szabályzásához lásd. a TT-S4/D és TT-S6/D lépcsős szabályzókat

Elektromos fűtésszabályzók


