
A Regio zónaszabályzó rendszer

Regio Maxi/RCP
Szabadon programozható

Regio Mini
Előre programozott

Regio Midi
Előre programozott, kommunikációval

Előre programozott helyiség szabályzók
busra (EXOline v. Modbus) fűzve 
egy központil SCADA rendszerbe
szervezhetők. A helyiség szabályzók
előre programozottak, de a Regio tool©
szoftverrel konfigurálható.

Előre programozott helyiség szabályzók
egy zóna v. helyiség egyedi fűtésére és
hűtésére.  

Szabadon programozható szabályzó
kommunikációval. LON-ra, Modbus-
ra v. EXOline-ra (TCP/IP v. RS485)
fűzhető. Web rendszerek a táv leolvasás-
hoz és távfelügyelethez. A helyiség
szabályzók előre programozottak, de a
Regio tool© szoftverrel konfigurálható.

A  Regio termékcsalád szabályzói különféle szabályzási
feladatokat látnak el, min pl.a fűtés, hűtés, szellőzés,
világítás, páratartalom, CO2 monitorozás vagy
árnyékolás. A Regio szabályzóval a felhasználó 
az egyedi rendszerekben egy helyiség funkcióinak
irányításától kezdve a nagy, integrált, SCADA rendszer-
rel felügyelt renszerekig  bármit megvalósíthat.



Regio tool© 
Regio Midi and Maxi szoftver 
A Regio tool© szoftverrel és egy PC-vel a Midi és
Maxi szabályzók konfigurálhatók és az alpértelmezett
beállítások módosíthatók. A beállítások kényelme-
sen elvégezhetők előre az irodában, installáláskor
pedig feltölthetők a szabályzóra. A beállítások egyik
szabályzóról a másikra másolhatók. 

Szolgáltatások és hibadetektálás céljából a PC-t

csatlakoztatni lehet a  Regio szabályzóhoz, így a

beállítások és állapototok jól áttekinthetők.

Díjnyertes formatervezés. 

2007-ben a Regio termékcsalád elnyerte a                 
nemzetközi ”iF Designe Award” formatervezési díjat.                   
Modern és finom vonalai fokozzák a környezet elegan-
ciáját.



Az RCP alapmodellje középületek klímaszabályozására
szolgál v. egy memóra resettelés után, szabadon programo-
zahtó helyiség szabályzóként is működhet.   Az RCP
kommunikációval, pl. EXOline v.Modbus, rendelkező
rendszerekben is használható. Vannak TCP/IP portos v. LON
portos modelljei is.  

Az RCP alapban falra v. fali dobozba szerelhető, v. egy
kiegészítő szerelőkészlettel DIN-sínre is. Az RCP az RU
szobai egység gyorscsatlakozójához lett kialakítva. A
programozás  EXOdesignerrel készült, a fejlesztői környezet
megegyezik az összes többi EXO-szabályzóéval..  

Regio tool© 
Az előre feltöltött alkalmazások konfigurálásához használja a
Regio tool© szoftvert., mely letölthető  a 

www.regin.se/download/software   oldalról.

Regio Maxi RCP
Szabadon programozható zónaszabályzó

A Regio Maxi RCP egy szabadon programozható szabályzócsalád, mely kompatibilis az  EXO-
rendszer többi termékével. Nagyobb rendszerekben könnyen illesztehtő az EXOflexhez, az EXO-
kompakthoz és az EXO4-hez.

yezet 

nálja a 

RCP, szabadon
programozható
szabályzó

PC webes böngészővel

A helyiség különböző paraméterei a PC-ről
vezérelhetők..
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Műszaki adatok   

Tápfeszültség 230 V AC +/- 10%, 50...60 Hz

Áramfelvétel 30 VA

Környezeti páratarlaom Max 95% RH

Tárolási hőmérséklet -40...+50°C

Beépítés DIN-sínre v. falra

Védettség IP30 (IP20 ) (elektromos szekrénybe építve)

Bemenetek 

AI PT1000, Ni1000 DIN, Ni1000 L&G

CI Kondenzációs bemenet (KG-A-érzékelő)

DI 24 V DC, Triac

Kimenetek 

AO 0...10 V DC

DO 24 V DC, Triac, relé 6 A, 230 V AC/DC

Modellek RCP100 RCP100F RCP200 RCP200F

AI 2 2 2 2

DI 3 3 3 3

CI (kondenzációs bemenet) 1 1 1 1

AO - - 2 2

DO, relé 230V AC, ventill.szabályzás-
hoz

- 3 - 3

DO, 24V AC 4 4 2 2

Összes I/O 10 13 10 13

Modell Ventillátor szab. 3-pont v. ki/be 0...10 V DC

RCP100 - Igen -

RCP100F Igen Igen -

RCP200 - - Igen

RCP200F Igen - Igen

Model TCP/IP-port Ventillátor szabályzás Kombinálva:

RCP100 Igen - RU, RU-O, RU-DO, RU-DOS

RCP100F - Igen RU-F, RU-FO, RU-DFO, RU-DOS

RCP200 Igen - RU, RU-O, RU-DO, RU-DOS

RCP200F - Igen RU-F, RU-FO, RU-DFO, RU-DOS

Leírás Típus Adatlap

Thermoelektromos és6v. 3-pont szab.hajtómű RCP100 0-130

Thermoelektromos és6v. 3-pont szab.hajtómű és ventillátor szabályzás RCP100F 0-132

Analóg hajtóműhöz 0...10 V DC és/v. thermoelektromos,  be/ki hajtóművek RCP200 0-134

Analóg hajtóműhöz, 0...10 V DC s/v. thermoelektromos,  be/ki hajtóművek és ventillá-
tor szabályzás

RCP200F 0-136

Kiegészítők Típus Adatlap

Kábel Regio Maxi-hoz, az RU és RCP közé, kábelhossz: 3m RU-CBL3

Kábel Regio Maxi-hoz, az RU és RCP közé, kábelhossz: 10m RU-CBL10

DIN-sines szerelőkészlet RCP-hez RCP-DIN

Csatalkozó lemez Regio Maxi RCP-hez, 10db-os egységcsomag RCP-CONN:10

Komplett kézikönyv Regio-hoz (angol) REGIOMAN-GB

Regio Maxi termék áttekintés

A táblázat megmutatja,

hogy melyik szobai 

egység (RU) használható

az RCP szabályzóhoz



RU szobai egység RCP-vel kombinálva

Az RU szobai egységnek 7 különböző, kijelzős .v kijelző nélküli változata van, melyek tk. a  Maxi sorozat
kezelő felületei. Az RU szobai egység a kívánt alkalmazásra felprogramozott  RCP szabályzó egységgel
együtt működik. 

Az RU alapmodell után következő betűk, melyek a különböző funkciókra utalnak, a következők:

C = EXOline v. Modbus kommunikációval
D = Kijelzővel 
F = 3 fokozatú ventillátor-szabályzással 
O = Jelenlét gombbal
S = Multifunkciós

Az RU modellek változatat az alábbi táblázat mutatja:

Műszaki adatok

Tápfeszültség az RCP egységről

Környezeti páratart. Max 90% RH

Környezeti hőm. -20...+70 ° C

Beépítés falra szerelhető

Védettség IP20

Kijelző háttérvilágítás,, LCD

Modell Kijelző Jelenlét gomb CO2, árnyékolás,
világítás, páratartalom

Ventillátor szabá-
lyozás

Állítógomb

RU - - - - Igen

RU-F - - - Igen Igen

RU-O - Igen - - Igen

RU-DO Igen Igen - - -

RU-FO - Igen - Igen Igen

RU-DFO Igen Igen - Igen -

RU-DOS Igen Igen Igen Igen -

Jellemzők Típus Adatlap

Állítógombbal RU 0-150

Állítógombbal és vemtillátor szabályzással RU-F 0-154

Állítógombbal és jelenlét gombbal RU-O 0-152

Kijelzővel és jelenlét gombbal RU-DO 0-158

Állítógombbal, jelenlét gombbal és vemtillátor szabályzással RU-FO 0-156

Kijelzővel, jelenlét gombbal és ventillátor szabályzással RU-DFO 0-160

Multifunkciós egység kijelzővel,, CO2, páratartalom, világítás, árnyékolás, stb. RU-DOS 0-162

RU-DO

RU-O

RU-FO

RU-DFO



A Regio Midi szabályzók előre programozottak és egymástól
függetlenül, vagy kommunikációs rendszerbe fűzve is
működnek. A különböző helyiségek rendszerei busz-ra
(Modbus v. Exoline) fűzve egy RS485 porton keresztül
kommunikálni tudnak egy központi SCADA rendszerrel.

A szabályzók előre programozottak, de a Regio tool© szoftver-
rel v. közvetlenül a kijelzőn, speciális alkalmazásokhoz 

konfigurálhatók. 

Regio tool© 

A Midi szabályzók előre programozottak, de a Regio tool©

szoftverrel, speciális alkalmazásokhoz konfigurálhatók.

A szoftver ingyen letölthető: www.regin.se/download/software 

Regio Midi
Előre programozott helyiség szabályzók kommunikációval

A Regio Midi alapvetően megegyezik az egyedi szabályzóval, de kommunikálni is tud.

Alaknyitás
érzékelő
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Hőmérs
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Páratartalom érzékelő 
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Szabályzó egység

Kijelző,
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Kommunikáció

RC-CO
Szabályzó egység,

Jelenlét
Kommunikáció

RC-C
Szabályzóegység
Kommunikáció

RC-CH
Szabályzó egység
Rejtett állítógomb

Kommunikáció

RC-CDFO
Szabályzó egység

Kijelző,
Jelenlét,

Ventillátor
Kommunikáció

RC-CFO
Szabályzó egység,

Jelenlét,
Ventillátor

Kommunikáció

RC-CF
Szabályzó egység,

Ventillátor
Kommunikáció

Fűtés és hűtés szabályzók

Fan Coil szabályzók

Relé doboz 



RC-CDFO

RC-CFO

0...10 V DC szabályzású, vagy be/kimeneti modellek
Típus Kijelző Jelenlét gombbal

indított ventillátor
Ventillátor
szabályzás

Állító gomb Rejtett állító-
gomb

Kommunikáció
EXOline, Modbus

RC-C - - - Igen - Igen

RC-CF - - Igen Igen - Igen

RC-CH - - - - Igen Igen

RC-CO - Igen - Igen - Igen

RC-CDO Igen Igen - - - Igen

RC-CFO - Igen Igen Igen - Igen

RC-CDFO Igen Igen Igen - - Igen

Három-pont szabályzású modellek
Típus Kijelző Jelenlét gombbal

indított ventillátor
Ventillátor
szabályzás

Állító gomb Rejtett állító-
gomb

Kommunikáció
EXOline, Modbus

RC-CT - - - Igen - Igen

RC-CTO - Igen - Igen - Igen

RC-CDTO Igen Igen - - - Igen

Bemenetek/Kimenetek száma
Típus áttekintés Analóg Be Digitális Be Univerzális

Ki
Digtális
 Ki

Univerzális
Be

Összesen

RC-C 1 2 2 1 1 7

RC-CO 1 2 2 1 1 7

RC-CH 1 2 2 1 1 7

RC-CDO 1 2 2 1 1 7

RC-CF 1 2 2 4 1 10

RC-CFO 1 2 2 4 1 10

RC-CDFO 1 2 2 4 1 10

RC-CT 1 2 - 5 1 9

RC-CTO 1 2 - 5 1 9

RC-CDTO 1 2 - 5 1 9

Regio Midi termék áttekintő

RC-CDO

RC-CO

RC-CH

RC-CF

RC-C



Az RC-C alapmodell után következő betűk, melyek a különböző funkciókra utalnak, a következők:

C = EXOline vagy ModBus kommunikációval

D = Kijelzővel
F = Három fokozatú ventillátor vezérléssel
H = Rejtett állítógomb,

O = Jelenlét gombbal
T = Három-pont szabályzással

*Not in stock

0...10 V DC szabályzású modellek vagy be-/kimenet
Leírás Típus Adatlap

Állítógomb, kommunikáció RC-C 2-052

Állítógomb, kommunikáció, ventillátor vezérlés RC-CF 2-056

Rejtett állítógomb,, kommunikáció RC-CH 2-050

Állítógomb,, kommunikáció, jelenlét gomb RC-CO 2-054

Kijelző, jelenlét kapcsoló, kommunikáció RC-CDO 2-060

Állítógomb,, kommunikáció, jelenlét gomb, ventillátor vezérlés RC-CFO * 2-062

Kijelző, jelenlét gomb, ventillátor vezérlés, kommunikáció RC-CDFO 2-066

Három-pont szabályzású modellek
Leírás Típus Adatlap

Állítógomb, kommunikáció, három-pont kimenet RC-CT 2-058

Állítógomb,  jelenlét gomb, három-pont kimenet, kommunikáció RC-CTO * 2-064

Állítógomb,  kijelző, jelenlét gomb, három-pont kimenet, kommunikáció RC-CDTO * 2-068

RC-CTO

RC-CDO

RC-CFO

RC-C



A szabályzórendszert különféle szabályzókból és  
egy relépanelből lehet összeállítani. A szabályzók
előre-konfiguráltak, de a különböző speciális alkalmazásokhoz
a kijelző és a nyomógomb segítségével át lehet konfigurálni.
(bár a legtöbb esetben az alapbeállítás is alkalmazható).  

A szabályzó egységeb be van építve a hőmérséklet érzékelő,
de külső hőmérsékletérzékelőt is lehet hasznáni.  

Regio Mini
Előre programozott helyiség szabályzók

A Regio Mini szabályzó sorozatot egy helyiség egyedi fűtés -és hűtésvezérlésére tervezték.

RC-DO
Szobai egység,
Jelenlét gomb,

Kijelző

RC-O
Szobai egység, 
Jelenlét gomb

RC
Szobai egység

RC-H
Szobai egység,

Rejtett állító gomb

RC-DFO
Szobai egység

kijelzővel,
jelenlét gomb,          

ventillátor

RC-F
Szobai egység,

ventillátor

RC-FO
Szobai egység, 
jelenlét gomb,

ventillátor

Fűtés és hűtés vezérlők 

Fan Coil vezérlők

Páratartalom érzékelő

Ablak
érzékelő

IR

Hőm.
Fan Coil

Relédoboz

Műszaki Adatok 

Tápfeszültség 18...30 V AC, 50...60 Hz

Teljesítmény felvétel 2.5 VA

Környezeti hőmérséklet 0...50 ° C

Tárolási hőmérséklet -20...+70 ° C

Beépített hőmérséklet érzékelő 0...50 ° C NTC linearizált 15 kOhm

Pontosság +/-0.5 ° C at 15...30 ° C

Elhelyezés Falra szerelhető

Védelmi osztály IP20

Bemenetek

Analóg bemenetek AI PT1000, 0...50 ° C

Kondenzáció bemenetek (CI) NTC, konenzációs érzékelő KG-A típus

Digitális bemenetek, DI Feszültségmenetes zárókontaktus

Univerzális bemenet, UI PT1000 érzékelő 0...100 ° C (analóg bemenet) vagy digitális bemenetek (DI)

Kimenetek

Digitális kimenet (DO) 24 V AC, max 0.5 A

Univerzális kimenetek (UO) Digitális kimenet (DO) 24 V AC, max 2.0 A vagy analóg kimenet (AO) 0...10 V AC, max 5 mA

+C kimenet, csak DI 24 V DC, max 10 mA, rövidzár védett



Regio Mini termék áttekintés

RC-DO

RC-O

RC-H

RC

RC-DFO

RC-FO

RC-F

0...10 V DC szabályzású modellek vagy be-/kimenet 

Típus Kijelző Jelenlét gomb Ventillátor
vezérlés

Állító-
gomb

Rejtett állítógomb Kommunikáció.
EXOline, Modbus

RC - - - Igen - -

RC-F - - Igen Igen - -

RC-H - - - - Igen -

RC-O - Igen - Igen - -

RC-DO Igen Igen - - - -

RC-FO - Igen Igen Igen - -

RC-DFO Igen Igen Igen - - -

Három-pont szabályzású modellek

Típus Kijelző Jelenlét gomb Ventillátor
vezérlés

Állító-
gomb

Rejtett állítógomb Kommunikáció.
EXOline, Modbus

RC-T - - - Yes - -

RC-TO - Yes - Yes - -

RC-DTO Yes Yes - - - -

I/O-k száma

Modell AI DI UO DO UI Total

RC 1 2 2 1 1 7

RC-F 1 2 2 4 1 10

RC-H 1 2 2 1 1 7

RC-O 1 2 2 1 1 7

RC-DO 1 2 2 1 1 7

RC-FO 1 2 2 4 1 10

RC-DFO 1 2 2 4 1 10

RC-T 1 2 5 1 10

RC-TO 1 2 5 1 9

RC-DTO 1 2 5 1 9



Az RC-C alapmodell után következő betűk, melyek a különböző funkciókra utalnak, a következők:

C = EXOline vagy ModBus kommunikációval
D = Kijelzővel
F = Három fokozatú ventillátor vezérléssel
H = Rejtett álítógombbal
O = Jelenlét gombbal
T = Három-pont szabályzással 

*Not in stock

Regio kiegészítők

Relé egység, melyet fan coil alkalmazásoknál az  RC-F szobai egységgel együtt alkalmaznak.

Műszaki adatok 

Kimenet 3x 230V AC 4A záró relé

Bemenet RC-F... egység

Beépítés DIN-sínre szerelhető

Védelmi osztály IP00

Leírás Típus Adatlap

Relés egység RC-F RB3 2-080

Leírás Típus Adatalp

Kondenzáció érzékelő KG-A

Csatlakozó egység az RC-F szobai egységhez (10db/szet) RC-conn:10

RC

RC-FO

RC-DO

RC-TO

0...10 V DC szabályzású modellek vagy be-/kimenet

Leírás Típus Adatlap

Állítógomb RC 2-022

Állítógomb, ventillátor vezérlés RC-F 2-028

Rejtett állítógomb RC-H 2-020

Állítógomb, jelenlét gomb RC-O 2-024

Kijelző, jelenlét gomb RC-DO 2-034

Állítógomb, jelenlét gomb,  ventillátor vezérlés RC-FO * 2-032

Kijelző, jelenlét gomb, ventillátor vezérlés RC-DFO 2-038

Három-pont szabályzású modellek

Leírás Típus Adatlap

Állítógomb RC-T 2-026

Állítógomb, jelenlét gomb RC-TO 2-030

Kijelző, jelenlét gomb RC-DTO * 2-036

1181 Budapest, Kondor Béla sétány 1.
Tel: 1/296-0296
Fax: 1/291-3444
budapest@iasautomatika.hu

4024 Debrecen, Sumen u. 26-28.
Tel: 52/368-300
Fax: 52/368-528
debrecen@iasautomatika.hu


