
 

Elektronikus áramlás kapcsoló       Típ: SW20 
         

 

 

 

 

 

 

 

- Előnyök  
• Kompakt kivitel 
• Tápfeszültség 24VDC v. 230VAC 

•Tömített ház
• Szabadon állítható kapcsolási pont  

  Alkalmazás 

Az elektronikus áramláskapcsolót olyan területeken 
használják, ahol folyadékok és gázok áramlási 
határértékeit kell figyelni, pl.: 

- tartályokban -
csővezetékekben
laboratóriumokban
szűrőrendszerekben                 
tisztítórendszerekben 

 

 

- Általános működés  

Az elektronikus áramláskapcsolók kalorimetrikus elven 
működnek. Érzékelik az áramló közeg hőmérsékletét, és 
azzal egyenértékű elektromos jelet adnak ki. A fűtött 
hőérzékelőt a környező közeg lehűti. A kapcsoló ezt a 
hőmérsékletkülönbséget érzékeli és dolgozza fel. 

 

      SW20 DC:    24V AC/DC 5% 

SW20 AC:    230V AC 6% 

Túlfeszültségi osztály:        II
Teljesítmény bemenet       4,5VA 

Optikai jelző  :       zöld LED

Kimenetek
1 x relé (mint a kapcsoló)     250V AC ; 6A ; 1,5kVA

Kapcsolási funkció:     relé
Optikai:   sárga LED 

 

Működési hőmérséklet:
-20 … +60°C

Közeg:
Levegő  -25 … + 80°C 

Víz (30% glikol tartalom):       -10 … +80°C 

Hőmérsékkleti grádiens   15K/min 

Kapcsolási pont:     potenciométerrel állítható
Mérési tartomány, levegő:0,5 … 20m/s 

Mérési tartomány,víz:      0,03 … 3m/s 

Válaszidő:                 1 … 10s max. 90s 

Érzékelő: 

Érzékelő elem:      beépített 
Benyúlási hossz:                46 vagy 150mm

Csatlakozás:                      G ½“ 

Anyaga:                       rozsdamentes acél V2A

Nyomásellenállás:                max. 20 bar    

Ház:
Ház védettsége:                   IP65 

Érzkelő védettsége:             IP67 

Szennyeződési osztály:       2 

Elektr.csatlakozás:               5 sorkapocs (2,5mm²)  

Méretek (H x Mé x Ma):       56 x 84 x 82mm

Működtető feszültség : 


