IAS Automatika [

LF24,LF230, LF24-SR

Az LF készulékek kompakt, kis nyomatéku, rugovisszatéritéses zsalumotorok,
melyek legfeljebb 0.8 m? keresztmetszetli szabalyozézsaluk mozgatasara alka-

Imasak.

Az LF24 és LF230 tipusok nyit-zar vezérlésliek. Az LF24-SR valtozat 0-10V DC
modulalt vezeérlésu, 2-10V DC allasvisszajelzéssel.

Csatlakozokabel

2x0.75 mm? (AWG 18)

Elfordulasi sz6g

max. 95°(37-100% kozott beallithatd)

a ZDB-LF Utkozé kiegészitdvel

Nyomaték

Szabvanyok
EMC, Zavarkibocsatas

SS EN 50081-1

EMC, Zavarvédettség

SS EN 50082-1

LVD Biztonsag; LF230

SS EN 60335-1

A tokozat védettsége IP 54
Rugdvisszatérités min. 4 Nm (3 ft-Ibf) Kérnyezeti paratartalom EN 60335-1
Futasi idd Kornyezeti h6mérséklet
Mozgato 40-75 s (0-4 Nm (0-3 ft-Ibf)) Mik&dés -30...450°C
Rugdvisszatérités kb. 20 mp (-20..+50°C koz6tt) Tarolas -40... +80°C
max. 60 mp (-30°C esetén) -
. _ . - Elettartam min. 60.000 mUkddési ciklus
Forgasirany a felszerelési helyzettel (L/R) valaszthatd
— X Karbantartas karbantartast nem igényel
Helyzetjelzés mechanikusl
T Tel]. felv
Rendelési szam | Tipus N p Vezérléjel Tapfesziltség
m (mikodes) (tartas) (méretezés)
874-0003-000 LF24 4 nyit-zar 24V AC+20% 5W 25W 7 VA
875-0003-000 LF230 4 nyit-zar 230V AC+14% 5W 3w 7 VA
877-0003-000 LF24-SR 4 0-10V 24V AC+20% 2.5W 1w 5VA

A zsalumozgatok tartozékait lasd az 51. oldalon.




