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SDU-1 ULTRAHANGOS ÁTFOLYÁSMÉRŐ 

 

 ALKALMAZÁS  

•  Az SDU-1 ultrahangos átfolyásmérő folyadékok átfolyásmennyiségének mérésére ill. 

impulzusjellé alakítására lett kifejlesztve. Az SKS-3 számlálóegységgel együtt vezetőképes 

folyadékok, valamint hideg és forró víz hőmennyiségének mérésére szolgál.  

•  Hőmennyiségmérő részeként v., mint átfolyásmérő készülék, az SDU-1 alkalmas távfűtési 

hőközpontokban, gyárakban v. egy v. több lakásos lakóépületekben  az átfolyási- és hőmennyiség 

alapú számlázásra.   

 MŰSZAKI JELLEMZŐK 

Névleges 

méret DN 

 

Beépítési 

méret 

Csatlakozás Átfolyási menny. m3/h Nyomásesés dP 

qp-nél, mbar, 

kisebb mint, min. névleges max. 

25 260 menetes 

G11/4 

0,035 3,5 7,0 80 

32 260 menetes 

G11/4 

0,06 6,0 12,0 160 

40 300 menetes G2 0,1 10,0 20,0 160 

50 270 karimás 

DN50 

0,15 15,0 30,0 120 

65 300 karimás 

DN65 

0,25 25,0 50,0 200 

80 350 karimás 

DN80 

0,4 40,0 80,0 180 
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100 350 karimás 

DN100 

0,6 60,0 120,0 180 

 

 

  

Táblázat a mérettől és átfolyási mennyiségtől függő alapértelmezett impulzus értékekről 

DN 25 32 40 50 65 80 100 150 200 

Állandó 

átfolyási 

mennyiség 

qp, m3/h 

3,5 6 10 15 25 40 60 320 550 

Impulzusérték 

liter/impulzus 

0,02 0,05 0,05 0,1 0,2 0,2 0,5 2 2 

 

Eltérő impulzusértékek kérhetők. 

 

 

 

 

 

 

 


