
1 2 3 4
Alkalmazások/
jellemzők

Kimenetek/
bemenetek Relé csomag

  • 2 v. 4 csöves 

  • max.3 fokozatú
ventillátor
szabályozás

  • 2 bináris bemenet 

 (SER8300)

  • automatikus átváltás    
4 csöves v.                

2 csöves + utófűtés*

On-Off,  1H/1C SC3500E5045

On-Off ,1H/1C,
4 bemenet, SC3504E5045

On-Off , 1H/1C,
4 bemenet,
jelenlét kimenet

SC3514E5045

  • Uaz., mint fentebb,
de csak 2 csöves v.
2 csöves + útófűtés

  

On-Off , 1H/1C, 
Impulzus alapú
túlfűtés  

SC3400E5045

On-Off,  1H/1C,
Impulzus alapú
túlfűtés,
4 bemenet

SC3404E5045

  
• max.3 fokozatú
ventillátor
szabályozásl

SC3300E5045

SER8300 helyiségszabályozók
Vonali feszültségű fan-coil alkalmazások

*A 2 csöves automatikus átváltású érzékelős alkalmazáshoz bemenetekkel rendelkező SC3000 modell szükséges  

SC3000 
Relé csomag SER8300 helyiségszabályozókhoz

VCM8000 
ZigBee Pro kommunikációs modul

1 2 3

Leírás Kommunikációs modul

ZigBee Pro kommunikációs
modul bővítés a teljes
SE8000 sorozathoz retrofit
alkalmazásokhoz

VCM8000V5045P

ZigBee Pro
ProVezetéknélküli érzékelők *

1 2 3

Leírás Vezetéknélküli készülék

vezetéknélküli ajtónyitás érzékelő SED-DOR-P-5045

vezetéknélküli ablakyitás érzékelő SED-WIN-P-5045

vezetéknélküli ablak -és ajtónyitás 
érzékelő

SED-WDS-P-5045

vezetéknélküli fali jelenlétérzékelő SED-WMS-P-5045

vezetéknélküli mennyezeti
jelenlétérzékelő

SED-CMS-P-5045

* VCM8000 Zigbee Pro kommunikációs modult igényel

Előlap  
Csere opciók 

1 2 3

Leírás Előlap

ezüst FAS-00

fehér FAS-01

fényes áttetsző ezüst FAS-02

fényes áttetsző fehér FAS-03

fényes áttetsző fekete FAS-04

csiszolt alumínium kivitel FAS-08

világos szürke pala kivitel FAS-09

 kivitelnél * ZigBee Pro kommunikáció nem működik a csiszolt aluminínium

SC2300/SC1300
Különböző feszültségszintű relé csomagok SE8300 helyiségszabályozókhoz

1 2 3 4
Alkalmazások/
jellemzők Feszültség Relé csomag

  
• vonali feszültségű

 3-fokozatú ventillátor 
szabályozás

• szelep szabályozás 
 vagy egyéb alacsony
feszültségű
alklamazások

110/120 V SC1300E5045

220/240 V SC2300E5045

1 2 3 4 5

Alkalmazás/jellemzők Mozgás
érzékelő

Páratart.
szabályozás

Előlap &
tokozás Helyiségszabályozó

  • 2 v.4 csöves 
      • max.3 fokozatú ventillátor
szabályozás
      • meleg/hideg vizes
szelepek
      • automatikus átváltás
      • segédérintkező kimenet
      • univezális bemenetek

Ezüst

SE8300U0B00

SE8350U0B00

SE8300U5B00

SE8350U5B00

Fehér

SE8300U0B11

SE8350U0B11

SE8300U5B11

SE8350U5B11

SE8300 helyiségszabályozók
K Alacsony feszültségű (24VAC) zóna és fan-coil alkalmazásokhoz

K 1 2 3 4 5

Alkalmazás/jellemzők Mozgás
érzékelő

Páratart.
szabályozás

Előlap &
tokozás

Helyiségszabályozó

  •  r oof top
    • hőszivattyú
    • 1-fokozatú ventillátor 
    • fagyvédelem
    • segédérintkező kimenet
    • univerzális bemenetek
    • befújt levegő hőmérséklet
érzékelő 
    • kültéri levegő hőmérséklet
érzékelő
    • távolra elhelyezett érzékelő 

Ezüst

SE8600U0B00

SE8650U0B00

SE8600U5B00

SE8650U5B00

Fehér

SE8600U0B11

SE8650U0B11

SE8600U5B11

SE8650U5B11

1 2 3 4 5

Alkalmazás/jellemzők Mozgás
érzékelő

Páratart.
szabályozás

Előlap &
tokozás Helyiségszabályozó

  • 2 v.4 csöves 
      • max.3 fokozatú ventillátor   
szabályozás 

  • 2 bináris bemenet (SER8300)

  • automatikus átváltás 4 csöves 

v. 2 csöves + utófűtés *

Ezüst

SER8300A0B00

SER8350A0B00

SER8300A5B00

SER8350A5B00

Fehér

SER8300A0B11

SER8350A0B11

SER8300A5B11

SER8350A5B11

SE8600 helyiségszabályozók
   Beltéri levegőminőség (IAQ), tetőtéri egység (RTU), hőszivattyús alkalmazások

www.schneider-electric.com

SE8000 Gyors segédlet


