
Kültéri megvilágítás-távadók

SLO300, SLO310
Az SLO300/SLO310 elektronikus megvilágítás-távadók a mért megvilágítási értéket 0-10 V
feszültség, vagy 4-20 mA áram kimeneti jellé alakítja. A készüléken belül kétféle érzékenységi
tartomány választható az egyes megvilágítási szintekhez:

• 0-400 lux (pl. kültéri világítás-vezérléshez)
• 0-20 k lux (napellenzővezérlő-rendszerekhez).

A távadót komplett egységként szállítjuk, amely egy közös házba épített érzékelőelemből
és egy erősítőből áll. A távadó falra szerelésre alkalmas. A maximális fényérzékenység (az
érzékelő síkjára) merőlegeshez képest 0°-os beesési szögnél van. Az érzékelőelem spektrális
érzékenysége ugyanolyan, mint az emberi szemé.

Az SLO300 a mért megvilágítási értéket 4-20 mA áram kimeneti jellé alakítja.

Az SLO310 a mért megvilágítási értéket 0-10 V feszültség kimeneti jellé alakítja. 

 SLO300  
SLO310

Kimenet kétvezetékes, 4-20 mA  Kimenet 0-10 VDC 
Mérési tartomány  0-400 lux, 0-20 k lux, választható  Mérési tartomány  0-400 lux, 0-20 k lux, választható

 Pontosság ±5%  Pontosság ±5%
Táplálás  min. 15 VDC, max. 36 VDC Táplálás  min. 15 VDC, max. 36 VDC

Leírás Rendelési szám Típusjelzés

Kültéri megvilágítás-távadó SLO300 006920581 SLO300

Kültéri megvilágítás-távadó SLO310 006920621 SLO300


