
SPP110
Az SPP110 nyomástávadókat HVAC csőrendszerekben lévő folyadékok
nyomásfelügyeletére tervezték. Az SPP110 egy elektronikus nyomástávadó,
ami a mért nyomásértéket 0-10 V feszültségű kimeneti jellé alakítja. 
Az SPP110 készüléket 2 m kábellel és egy G½” menetes adapterrel szállítjuk. 

Közeg: bármilyen, ami rozsdamentes acél esetén megengedhető.

 Kimenet 0-10 V 
 Mérési tart.  0-100 kPa, 0-250 kPa, 0-600 kPa, 0-1000 

kPa, 
0-1600 kPa, 0-2500 kPa, 0-4000 kPa

Pontosság: 
Teljes linearitás, hiszterézis és ismételhetőség ±0,5 % FS
Nullaponti maradékfeszültség  < 50 mV
Táplálás   24 VAC / 15-36VDC

Leírás Rendelési szám Típusjelzés

Folyadéknyomás-távadó SPP110-100kPa 004702020 SPD110-100kPa

Folyadéknyomás-távadó SPP110-250kPa 004702040 SPD110-250kPa

Folyadéknyomás-távadó SPP110-600kPa 004702060 SPD110-600kPa

Folyadéknyomás-távadó SPP110-1000kPa 004702080 SPD110-1000kPa

Folyadéknyomás-távadó SPP110-1600kPa 004702100 SPD110-1600kPa

Folyadéknyomás-távadó SPP110-2500kPa 004702120 SPD110-2500kPa

Folyadéknyomás-távadó SPP110-4000kPa 004702140 SPD110-4000kPa


