IAS Automatika N

Légcsatornaatlaghdmérséklet-érzékeldk

STD190, 591

Az STD190 és STD591 érzékel6ket komplett egységként szallitjuk, ami egy csatlakozdédobozbdl és egy kabelbdl all, amelyen
egymastél 1-1 méterre négy érzékeld taldlhato. Az elsé érzékelé a doboztél 2 méterre van. Az STD190/591 négy termisztort tar-
talmaz, és atlaghémérséklet-érzékel6ként miikodik. Az érzékel6t 1égesatornak hémérsékletének mérésére hasznaljak. Racsra, vagy
a légcsatornan keresztil vezetett huzalokra szerelhet6.

Pontossag lasd az ,, A" Fuggelék D, E tablazatat
Leiras Rendelési szam Tipusjelzés Rendszer
Iéf_gDasggornaétlagh(’imérséklet-érzékel(’i 5123060010 STD190 Vista
Ig_?_gDc;;flornaétlagh(imérséklet-érzékel6 5123086010 STD591 Continuum
STD550

Az STD550-et FanCoil berendezések vagy elszivé légcsatornak hémérséklet-érzékelsjének
tervezték. Az érzékel6elem a Continuum késziilékekhez hasznalt NTC 10 kohm. A rozsda-
mentes acélbol készilt érzékeld 2 m hosszi vezetékkel van szerelve, mely teljes hosszan PVC
boritasu. A rogzitéshez sziikséges csavart és bilincset a termékkel egytt szallitjuk.

Pontossag lasd az ,, A" Fuggelék C tablazatat

Leiras Rendelési szam  Tipusjelzés Rendszer

Légcsatornahémérséklet- .
érzekelé STD550 5123084000 STD550 Continuum

Légcsatornahémérséklet-tavadok

STD300

Az STD300 egy elektronikus hémérséklet-tavadd, ami a mért hdmérsékleti értéket 4-20 mA aram
kimeneti jellé alakitja. A tdvadét kompletten szallitjuk, amely a hazba épitett rozsdamentes acél
védbesébdl, érzékelbelembdl és a hozza tartozd erbsit6bél all. Az érzékel6t benyuld/bemeriilé
helyzetben kell rogziteni, és légcsatorna-hémérséklet mérésre hasznalhato. A tavadét 2-eres
vezetékkel kell bekotni, ami egyszerre szolgél taplalasra és jelatvitelre is.

Kimenet 2-vezetékes, 4-20 mA
Mérési tart.  -50..+50 °C; 0..100 °C
Pontossag a mérési tartomany +0,4%-a
Taplalas min. 15 VDC, max. 36 VDC

Leiras Rendelési szam  Tipusjelzés Mérbelem hossza [nm]  Rendszer

Légcsatornahémérséklet-
tavado 006920150 STD300-300 0/100 300 Mindegyik

STD300-300 0/100

Légcsatornah6mérséklet-
tavado 006920130 STD300-300 -50/50 300 Mindegyik

STD300-300 -50/50




