
STD400
Az STD400 egy elektronikus átlagoló távadó, ami a mért átlag-
hőmérsékleti értéket 4-20 mA áram kimeneti jellé alakítja. A távadó
légcsatornák hőmérsékletének mérésére használható.

Az STD400-04 érzékelő 0,4 m hosszú mérőelemmel van szerelve. A mérés
a teljes hosszon egyenlően elosztott 5 ponton történik. Az 5 mérési pontot
rézcső védi. Ezek a csövek minimum 50 mm-es sugárban hajlíthatóak meg,
így lehetséges az érzékelő légcsatornába szerelése. 

Nagyobb légcsatornákhoz az STD400-30 és STD400-60 távadók
használhatóak, a mérőelem hossza ekkor 3 m ill. 6 m. A mérés az érzékelő
teljes hosszán történik. A távadót kompletten szállítjuk, amely a házba
épített érzékelőelemekből és a hozzá tartozó erősítőből áll. 

A távadót 2-eres vezetékkel kell bekötni, ami egyszerre szolgál táplálásra
és jelátvitelre is.

Kimenet  2-vezetékes, 4-20 mA
Mérési tart. -50..+50 °C; 0..100 °C
Pontosság a mérési tartomány ±0,4%-a
Táplálás  min. 15 VDC, max. 36 VDC

Leírás Rendelési szám Típusjelzés
Mérőelem
hossza [mm]

Rendszer

Légcsatornahőmérséklet-
távadó 
STD400-04 0/100

006920690 STD400-04 0/100 400 Mindegyik

Légcsatornahőmérséklet-
távadó 
STD400-04 -50/50

006920710 STD400-04 -50/50 400 Mindegyik

Légcsatornahőmérséklet-
távadó 
STD400-30 0/100

006920730 STD400-30 0/100 3000 Mindegyik

Légcsatornahőmérséklet-
távadó 
STD400-30 -50/50

006920750 STD400-30 -50/50 3000 Mindegyik

Légcsatornahőmérséklet-
távadó 
STD400-60 0/100

006920770 STD400-60 0/100 6000 Mindegyik

Légcsatornahőmérséklet-
távadó 
STD400-60 -50/50

006920790 STD400-60 -50/50 6000 Mindegyik


