
Védőcsőbe szerelhető hőmérséklet-távadók

STP300
Az STP300 egy elektronikus bemerülő hőmérséklet-távadó, ami a mért hőmérsékleti értéket
4-20 mA áram kimeneti jellé alakítja. Az STP300-at külön védőcső használatával történő
csővezetékekbe szerelésre tervezték. A védőcső zárt, így a távadó szükség esetén történő
cseréjét egyszerűvé teszi. Új beépítésnél a védőcsövet külön kell megrendelni.

A távadó magas és alacsony hőmérsékletek mérésére is alkalmas. 
A távadót 2-eres vezetékkel kell bekötni, ami egyszerre szolgál táplálásra és jelátvitelre is.

Kimenet  
2-vezetékes, 4-20 mA

Mérési tart. 0/100, 0/160, -50/+50 °C
Pontosság a mérési tartomány ±0,4%-a
Táplálás  min. 15 VDC, max. 36 VDC

Leírás Rendelési szám Típusjelzés Mérőelem hossza [mm]

Bemerülő hőmérséklet-távadó STP300-100 0/100 006920141 STP300-100 0/100 100

Bemerülő hőmérséklet-távadó STP300-100 0/160 006920261 STP300-100 0/160 100

Bemerülő hőmérséklet-távadó STP300-100 -50/50 006920221 STP300-100 -50/50 100

Bemerülő hőmérséklet-távadó STP300-200 0/100 006920301 STP300-200 0/100 200

Bemerülő hőmérséklet-távadó STP300-200 0/160 006920321 STP300-200 0/160 200

Bemerülő hőmérséklet-távadó STP300-200 -50/50 006920281 STP300-200 -50/50 200

Bemerülő hőmérséklet-távadó STP300-300 0/100 006920361 STP300-300 0/100 300

Bemerülő hőmérséklet-távadó STP300-300 0/160 006920381 STP300-300 0/160 300

Bemerülő hőmérséklet-távadó STP300-300 -50/50 006920341 STP300-300 -50/50 300

Bemerülő hőmérséklet-távadó STP300-400 0/100 006920421 STP300-400 0/100 400

Bemerülő hőmérséklet-távadó STP300-400 0/160 006920441 STP300-400 0/160 400

Bemerülő hőmérséklet-távadó STP300-400 -50/50 006920401 STP300-400 -50/50 400


