
STP660
Az STP660 érzékelőt külön védőcső felhasználásával történő csővezetékekbe szerelésre tervezték, és egy 100..300 mm közötti
hosszúságú, kihúzható érzékelőelemmel rendelkezik. Ez a megoldás alkalmassá teszi a készülék HVAC-szolgáltatásokban történő
használatát, mivel az érzékelőelem hossza bármilyen méretű védőcsőhöz beállítható. Az érzékelő hegye hővezető pasztával van
bevonva, biztosítva ezzel az optimális időállandót. A védőcső zárt, így az érzékelő szükség esetén történő cseréjét egyszerűvé teszi.
Az STP doboza el van látva egy Ø20 mm-es kábelbevezető nyílással. A készülékkel együtt szállítunk egy 20 mm-es tömszelencét. 

Mivel a védőcső anyaga (réz vagy rozsdamentes acél) és hossza is választható (120 mm vagy 200 mm), a védőcsövet külön kell
megrendelni. Lásd a DWA sorozatú védőcsöveket a katalógus Védőcsövek fejezetében.

Pontosság lásd az „A” Függelék F táblázatát

Leírás Rendelési szám Típusjelzés Mérőelem hossza [mm] Rendszer

Bemerülő hőmérséklet-
érzékelő STP660

5126080000 STP660 100–300 Satchwell

STP120, 620
Az STP120 és STP620 érzékelőket csővezetékekbe történő, külön védőcső nélküli beszerelésre tervezték. A készülék kis
időállandójú helyeken használható jól, például távfűtési rendszereknél. Az STP doboza egy Ø20 mm-es kábelbevezető nyílással van
ellátva. A készülékkel együtt szállítunk egy 20 mm-es tömszelencét. 

Pontosság lásd az „A” Függelék A, F táblázatait

Leírás Rendelési szám Típusjelzés Mérőelem hossza [mm] Rendszer

Bemerülő hőmérséklet-
érzékelő STP120-70

5123158010 STP120 –70 70 Vista

Bemerülő hőmérséklet-
érzékelő STP120-120

5123160010 STP120 –120 120 Vista

Bemerülő hőmérséklet-
érzékelő STP120-220

5123162010 STP120 –220 220 Vista

Bemerülő hőmérséklet-
érzékelő STP620

5126090000 STP620 100 Satchwell


