
Bemerülő hőmérséklet-érzékelők

STX140
Az STX140 hőmérséklet-érzékelő egy Ø10 mm-es polietilén csőből áll, és elsősorban padlóba/talajba építésre tervezték. Négy
termisztor van a cső teljes hosszán elosztva. Az érzékelőt 2 m hosszú bekötőkábellel szállítjuk.

Padlóba történő beépítésnél az érzékelő kábelét csőben kell vezetni, melynek legkisebb belső átmérője 12 mm.

Pontosság lásd az „A” Függelék D táblázatát

Leírás Rendelési szám Típusjelzés Rendszer

Talaj/padlóhőmérséklet-érzékelő
STX140

5123310000 STX140 Vista

STX120, 520
A rozsdamentes acélból készült érzékelő 2 m vagy 4 m hosszú vezetékkel van szerelve, és teljes hosszán PVC borítású. Az STX120
érzékelőt fűtési alkalmazásokban védőcsőbe helyezve a víz hőmérsékletének mérésére tervezték.

Pontosság lásd az „A” Függelék A, D táblázatát

Leírás Rendelési szám Típusjelzés Rendszer

Bemerülő hőmérséklet-érzékelő
STX120-200

5123302000 STX120-200 Vista

Bemerülő hőmérséklet-érzékelő
STX120-400

5123304000 STX120-400 Vista

Bemerülő hőmérséklet-érzékelő
STX520-200

5123320000 STX520-200 Continuum

Bemerülő hőmérséklet-érzékelő
STX520-400

5123322000 STX520-400 Continuum

STX122
Az STX122 érzékelőt elsősorban fűtési csövekbe történő, külön védőcső nélküli beszerelésre tervezték. A bemerülő rész
rozsdamentes acélból készült. Az érzékelő 2 m hosszú csatlakozóvezetékkel van szerelve, és R¼” (DN8) külső menetes rögzítésű.
Normál esetben az érzékelőt egy külön R ½” (DN15) szűkítővel együtt szállítjuk.

Pontosság lásd az „A” Függelék A táblázatát

Leírás Rendelési szám Típusjelzés
Mérőelem hossza
[mm]

Rendszer

Csőhőmérséklet-érzékelő
STX122-250

5123306000 STX122-250 250 Vista

Csőhőmérséklet-érzékelő
STX122-400

5123308000 STX122-400 400 Vista


