IAS Automatika i
LevegbminOség-tavadok

Helyiség-CO, tavado

SCR100
Az SCR100 egy infravords elven miikodo, karbantartast nem igényld széndioxid-tavado,
beltéri falra szereléshez.

és a mért értéket 0-10 V vagy 0-5 V kimeneti jellé alakitja.

Az SCR100 passziv hémérséklet-érzékelbkkel is fel van szerelve:
e 1,8 kQ a TAC Vista® termékekhez

e 10 kQ az I/NET® termékekhez

e 10 kQ a Continuum® termékekhez

Az SCR100 alkalmazasaval az energiafogyasztast csokkentheti, pénzt takarithat meg,
emellett egészségesebb belsé kornyezetet teremthet.

0-10 V/0-5V
Keregetart.  0-2000 ppm
Pontossag Mérési tartomany +1%-a, mért érték +5%-a
Taplalas 24 VAC

Leiras Rendelési szam Tipusjelzés Rendszer

Helyiség-CO, tdvadé SCR100 004630000 SCR100 Vista, I/Net, Continuum




Légcsatorna-CO, tavado

SCD100

Az SCD100 egy infravords elven miikddd, karbantartast nem igénylé széndioxid-
tdvado, légcsatornara szereléshez. Az SCD100 a kdrnyezeti levegd széndioxid-
koncentraciéjat méri egészen 2000 ppm értékig, és a mért értéket 0-10 V kimeneti jellé
alakitja. Az SCR100 passziv hémérséklet-érzékel6kkel is fel van szerelve:

e 1,8kQ aTAC Vista® termékekhez
e 10 kQ az I/NET® termékekhez
e 10 kQ a Continuum® termékekhez

Az SCD100-D kijelzével is rendelkezik, ami a CO,-értékét mutatja ppm-ben.

Az SCD100 alkalmazasaval az energiafogyasztast csokkentheti, pénzt takarithat meg,
emellett egészségesebb bels6 kornyezetet teremthet.

0-10 V/2-10 V
Kigesetart.  0-2000 ppm
Pontossag Mérési tartomany +1%-a, mért érték +5%-a

Taplalas 24 VAC
Leiras Rendelési szam Tipusjelzés
Légcsatorna-CO, tdvadé SCD100 004630100 SCD100

IAS Automatika N

Rendszer

Vista, 1/Net, Continuum

Légcsatorna-CO, tdvadé SCD100-D 004630110 SCD100-D

Vista, I/NET, Continuum




