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ErzékelOk \

TFK, TPK,TSK Kulsé hdmérséklet érzékeld

Az IAS Automatika Kift. altal gyartott kilsd hémérséklet érzékelé pontos és megbizhatd
hémérsekletmérést biztosit az épllet- vagy ipari automatika rendszerekben.

Az érzékel6 kozvetlendl a falra szerelhetd. Az IP 65 védettségil tokozas ellendll a kornyez-

eti nedvességnek és paranak.

Tobbféle érzékeldelem tipus all rendelkezésre (NTC1,8K; NTC10K Pre; Pt100; Pt1000; KTY 81-
222), mindegyik széles hdmérséklet tartomanyban mér. A Precon IlI. tipusu termisztorral
szerelt érzékel6k (TFK) kozvetlendl csatlakoztathatok az Andover Controls DDC, Kaméleon
K860, Struxureware, szabalyzékhoz. A Pt100 érzékeldk beépitett 4-20 mA-es mérdatalakiton
keresztul csatlakoztathatok mas gyartok DDC szabalyzdinak univerzalis bemenetére.

MUSZAKI ADATOK JELLEMZOK

KIVITEL ¢ -50... 100°C mérési tartomany

Méret: Magassag: 38mm, szélesség: 65mm, mélység: 60mm

o %0,2°C pontossag (termisztor

Szin, anyag: Tiszta fehér (RAL9010) &rzékeldknél -20 . 80°C kezbtt)
Védettségi osztaly: IP 65
Haz: Poliamid haz (PA6 15% GK) * Gyors valaszidék a hémérséklet
Témszelence: PM 11 valtozasakor
Rogzités: Két rogzitési furat 2 4 mm .

o Erzékel6elemek: NTC 1,8K;

NTC10KPre; Pt100; Pt1000; KYT 81-

222

o Konnyi szerelhetéség

* Opcionalis érzékeléelemek
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