
Szelepek és mozgatók katalógus

Rendeltetés kétjáratú nyomáskiegyenlített szabályozó szelep

kihúzott szelepszár mellett nyitott

Nyomásosztály PN 16

Szabályozási jelleg egyenszázalékos

Löket 

DN 65 – DN 100 30 mm

DN 125 – DN 150 50 mm

Szabályozási átfogás (Kvs / Kv min) 50

Szivárgás <0.05% of Kv

∆Pm 800kPa, víz esetén

Max. közeghőmérséklet 150°C

Min. közeghőmérséklet -10°C

Csatlakozások:  ISO 7005-2 szerinti karima

Max. glikol koncentráció  50%

Felhasznált anyagok

Szeleptest  GG25 Öntöttvas 

Szelepszár  Rozsdamentes acél, SS 1.4021

Szeleptányér Rozsdamentes acél, SS 1.4021

Szelepülék Rozsdamentes acél, SS 1.4021

Szelepszár-tömítés Rugószorítású PTFE V-gyűrű

V222
A V222 egy nagyméretű karimás kötésű nyomáskiegyenlített szelep, 

amely nagy közegáramú fűtési és légkondicionáló rendszerekben 

használható. A nyomáskiegyenlített szeleptányér a szelep kis 

mozgatóerővel történő állítását teszi lehetővé. A rozsdamentes acél 

szelepülék miatt nagy nyomásesés engedhető meg a szelepen.

Melegvizes vagy gáztalanított hidegvizes rendszerekben széleskörűen 

alkalmazható szeleptípus.

Szelepszárfűtés ehhez a szelephez nem áll rendelkezésre. 

 V222
Max lezárási nyomás kPa

Rugóvisszatérítés nélküli mozgatók Rugóvisszatérítéses 
mozgatók 

Rendelési szám DN Kvs Szabályozási
átfogás

M800 M1500 MV15B M22 M50 M700 MG900 SR

800N 1500N 1500N 2200N 5000N 700N 900N

721-2254-000 65 63 >50 1500 1600 1600  ---  --- 1200 1500

721-2258-000 80 100 >50 1500 1600 1600  ---  --- 1200 1500

721-2262-000 100 160 >50 1100 1600 1600  ---  --- 800 1100

721-2266-000 125 250 >50  ---  ---  --- 1600 1600  ---  ---

721-2270-000 150 400 >50  ---  ---  --- 1400 1600  ---  ---

Szelepszár-tömítés javítókészlet: :

DN65-100:  1-001-0820-0

DN125-150:  1-001-0821-0

Szabályozószelepek


