[ Szelepek és mozgatdk katalégus] Szabalyozdszelepek IAS Automatlka_

V231

A V231 egy PN25 nyomasfokozatu, igen nagy szabalyozasi atfogassal
rendelkezd karimas szelep.

A szelep tavfltési rendszerek primer kéreiben ugyanugy hasznalhato,
mint meleg- és hidegvizes alkalmazasokban, ahol magas lizemi nyomas
van, vagy ahol a kézegmennyiség nagyon finom szabalyozasara van
szikség.

A szelep 0°C-nal hidegebb hiitékozeggel torténd hasznalata esetén
a szelepszar jegesedésének megeldzésére szelepszarfltést kell

alkalmazni.
Rendeltetés kétjaratu szabalyozo szelep  Min. kdzeghémérséklet -20°C
kihuzott szelepszar mellett zart  Max. glikol koncentracié 50%
Nyomasosztaly PN 25 A karima furatosztasa SS 335 és ISO 2084 szerint
Szabalyozasi jelleg modositott egyenszazalékos
Loket 20 mm  Felhasznalt anyagok
Szabalyozasi atfogas (Kvs / Kv min) lasd a tablazatban Szeleptest Gombgrafitos 6ntottvas, SS0727 (GGG40.3)
Szivargas <0,02% Kvs Szeleptanyér és szelepilék Rozsdamentes acél SS 2346
APmM Max. 800kPa, viz esetén  Szelepszar Rozsdamentes acél SS 2346
Max. k6zegh6mérséklet viz esetén 150°C  Szelepszar-tdmités Venta
Max. kézeghémérséklet telitett g6z esetén 120°C
Max lezarasi nyomas kPa
V231 —
Rugodvisszatérités nélkili mozgatok RUQOVIS,SZ'
mozgatok
: . . | M310 M400 M800 M1500 MV15B MG900 SR
f Szabalyozasi
Rendelési szam | DN Kvs atfoaas
9 300N 400N 800N 1500N 1500N 900N
721-3106-000 15 0.25 >50 1000 1000 1600 1600 1600 1600
721-3110-000 15 0.40 >50 1000 1000 1600 1600 1600 1600
721-3114-000 15 0.63 >50 1000 1000 1600 1600 1600 1600
721-3118-000 15 1.0 >50 1000 1000 1600 1600 1600 1600
721-3122-000 15 1.6 >50 800 800 1600 1600 1600 1600
721-3126-000 15 25 >50 800 800 1600 1600 1600 1600
721-3130-000 15 4.0 >50 800 800 1600 1600 1600 1600
721-3134-000 20 6.3 >200 650 650 1500 1600 1600 1500
721-3138-000 25 10 >200 400 500 1150 1600 1600 1150
721-3142-000 32 16 >200 300 350 850 1350 1350 850
721-3146-000 40 25 >200 150 250 600 950 950 600
721-3150-000 50 38 >200 50 150 400 650 650 400

Szelepszar-tdmités javitokészlet: 1-001-0800-0



