
Szelepek és mozgatók katalógus

DN 65 – DN100

Szabályozási jelleg A-AB egyenszázalékos

Szabályozási jelleg B-AB kiegészítő jelleggörbe szerint

Löket DN65  30 mm

Szabályozási átfogás, Kvs / Kv min   >30

Szivárgás A-AB között, DN65 – DN100 < 0,05% Kv

Szivárgás B-AB között, DN65 – DN100 < 0,05% Kv

∆Pm   400kPa, víz esetén

Max. közeghőmérséklet +130°C

Min. közeghőmérséklet -10°C

Max. glikol koncentráció   50%

Felhasznált anyagok

Szeleptest  Öntöttvas GG25

Szelepszár Rozsdamentes acél SS 1.4571

Szeleptányér Rozsdamentes acél SS 1.4021

Szelepülék Rozsdamentes acél SS 1.4021

Szelepszár-tömítés  EPDM

DN 125 – DN150

Szabályozási jelleg A-AB lineáris

Szabályozási jelleg B-AB lineárisr

Löket DN65   50 mm

Szabályozási átfogás, Kvs / Kv min   >30

Szivárgás A-AB között, DN125 – DN150 < 0,05% Kv

Szivárgás B-AB között, DN125 – DN150 < 0,05% Kv

∆Pm   400kPa, víz esetén

Max. közeghőmérséklet +200°C

Min. közeghőmérséklet -10°C

Max. glikol koncentráció   50%

Felhasznált anyagok

Szeleptest  Gömbgrafitos öntöttvas GGG40.3

Szelepszár Rozsdamentes acél SS 1.4021

Szeleptányér Rozsdamentes acél SS 1.4021

Szelepülék Rozsdamentes acél SS 1.4021

Szelepszár-tömítés  Rugószorítású PTFE V-gyűrű

V321
A V321 egy nagyméretű karimás kötésű szelep, melyen a rozsdamentes 
acél szelepüléke miatt nagy nyomásesés engedhető meg.

Keverőkapcsolásban széleskörűen alkalmazható szeleptípus, mint például 
fűtési, hűtési és légkondicionáló rendszerekben.

A szelep 0°C-nál hidegebb hűtőközeggel történő használata esetén a szelep-
szár jegesedésének megelőzésére szelepszárfűtést kell alkalmazni.

Rendeltetés   háromjáratú keverőszelep kihúzott szelepszár 

mellett „A” ág zárt (B-AB nyitott) 

Üzemi nyomás  PN 16

Csatlakozások  ISO 7005-2 szerinti karima

  V321
Max lezárási nyomás kPa

Rugóvisszatérítés nélküli mozgatók  Rugóvisszatérítéses mozgatók 

Rendelésiszám DN Kvs Szabályozási
átfogás 

M800 M1500 MV15B M22 M50 M700 MG900 SR

800N 1500N 1500N 2200N 5000N 700N 900N

731-2153-010 65 63 >30 140 290 290  ---  --- 80 145

731-2157-010 80 100 >30 80 180 180  ---  --- 40  ---

731-2161-010 100 160 >30 40 110 110  ---  ---  ---  ---

731-2165-010 125 220 >30  ---  ---  --- 90 340  ---  ---

731-2169-010 150 320 >30  ---  ---  --- 60 240  ---  ---

Szelepszár-tömítés javítókészlet: 

DN65 – 100: 1-001-0822-0 DN125 – 150: 1-001-0823-0

Teljes lezárású változatok elérhetőek, a részletekért keresse a Schneider Electric helyi képviseletét.

Szabályozószelepek


