
Szelepek és mozgatók katalógus

Pillangószelepek

Nyomásosztály PN 16

Szivárgás tömör („A” osztályú szivárgás))

Közeghőmérséklet-tartomány -10 °C…+100 °C

Max. glikol koncentráció 50%

Felhasznált anyagok

Szeleptest Gömbgrafitos öntöttvas (EN-JS1030)

Tömítések EPDM

Tárcsa DN25-80: 1.4581 (AISI316)

horgany bevonattal DN100-200: (EN-JS1030)

Szelepszár 1.4021-QT

VF208W 25-80NS & 100-200NZ
A VF208W egy újgenerációs pillangószelep HVAC rendszerek vizének elválasztására 
és irányítására, mint például kazán leválasztás vagy hőszivattyú üzemmódváltása 
hűtésről fűtésre. A pillangószelepeknek hosszúkás fűzőlyukai vannak a karimák közé 
történő szereléshez.

Energiamegtakarítás: az EPDM lágy szelepülékek tökéletes zárást, • 
és nulla szivárgást biztosítanak (teljes szigetelés lehetséges a Német 
energiatakarékossági irányelveknek – EnEV – megfelelően)
Ivóvízrendszerekben történő használatra is engedélyezett DN25-80• 
méretekben (DVGW)
Karbantartást nem igényel, a szelepszár dupla tömítésű, a tárcsa • 
központosítottan csapágyazott
Jó átfolyás-szabályozási karakterisztika• 
Beépített harmatpont-korlátozás• 
Adapter készletek nem szükségesek• 

OPCIÓK (külön kérés esetén):
Teljes karimás csatlakozás• 
Ivóvizes alkalmazásokhoz DN100..DN200 méretekben rozsdamentes acéltárcsa• 
Kézi hajtás / áttétel• 

Méret Kv Rendelési szám Típusmegnevezés Max ∆P  (kPa) Mozgató típus

DN25 26 VF208W-25NS VF208W-25NS 26E B00 600 MF20

DN32 26.5 VF208W-32NS VF208W-32NS 26.5E B00 600 MF20

DN40 50 VF208W-40NS VF208W-40NS 50E B00 600 MF20

DN50 115 VF208W-50NS VF208W-50NS 115E B00 600 MF20

DN65 260 VF208W-65NS VF208W-65NS 260E B00 600 MF20

DN80 375 VF208W-80NS VF208W-80NS 375E B00 600 MF20

DN100 760 VF208W-100NZ VF208W-100NZ 760E B00 600 MF20

DN125 1025 VF208W-125NZ VF208W-125NZ 1025E B00 600 MF40

DN150 1790 VF208W-150NZ VF208W-150NZ 1790E B00 300 MF40

DN200 3500 VF208W-200NZ VF208W-200NZ 3500 B00 300 MF40
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